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FOSSO DI GUARDIA DISPERDENTE
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A.6 GEOTESSILE NON TESSUTO

Massa unitaria ≥ 400 gr/mq
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CASSONETTO DISPERDENTE

IN MATERIALE GHIAIOSO

INDICE DEI VUOTI n=0.4
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TABELLA DIMENSIONI (cm)

TIPOLOGIA

TD0
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RINFIANCO IN SABBIA

SOTTOFONDO IN CLS MAGRO Sp.10cm
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STRADALE

PAVIMENTAZIONE

 TUBAZIONE DI 

SCARICO TRASVERSALE

CADITOIA CARRABILE

50x50 UNI EN 124-D400

1
.
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0.85

1.00

 TUBAZIONE IN PEAD
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U
B

O

DN TUBO

50x50 UNI EN 124-D400

CADITOIA CARRABILE

C C

B B

DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE IN TRINCEA - SEZIONE B-B
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DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE IN TRINCEA - SEZIONE C-C
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DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE IN TRINCEA - PIANTA
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CUNETTA TRIANGOLARE L=1m

 TUBAZIONE DI 

SCARICO TRASVERSALE
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1.00

POZZETTO AUTOPORTANTE

PREFABBRICATO IN CLS

1.0x1.0

SOLETTA ARMATA CON RETE

ELETTROSALDATA Ø8/20x20

3B+42
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bb 21
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CONGLOMERATO CEMENTIZIO C25/30 s=15cm)

RETE ELS Ø8 MAGLIA 20X20
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FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO

b

50

Hf

50

TABELLA DIMENSIONI (cm)

TIPOLOGIA

T1

60 60

T2

80 80

T3

100 100

T4

B

150

180

240

300

LETTO IN CLS MAGRO C12/15 s=10cm

FOSSO RIVESTITO IN CLS ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA

LETTO IN CLS MAGRO C12/15 s=10cm
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PACCHETTO PAVIMENTAZIONE STRADALE

RINTERRO CON MATERIALE PROVENIENTE

DAGLI SCAVI

RINFIANCO IN SABBIA

TUBO IN PEAD SN4

SEZIONE DI POSA COLLETTORI IN PEAD
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POSA COLLETTORE CON BAULETTO IN CLS ARMATO

Scala 1:20

Banchina

1.001.50

BAULETTO IN CLS C25/30

Arginello
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RINFIANCO IN CLS

TUBO IN PEAD SN4
TUBO IN PEAD SN4 DN315

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO B450C
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CUNETTA ALLA FRANCESE - 0.7m
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ARMATURA MAGLIA Ø10/15x15

CLS C25/30
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