
1
0
.6

0

7
.
0
0

2
2
.7

0

7
.
0
0

D
N

3
1
5

D

N

3

1

5

FOSSO DISPERDENTE TD1 L=105m

ALTEZZA CASSONETTO DRENANTE Hf 1.0m

D
N

315

D
N

315

FOSSO T1

L=65m

61.74

61.64

D

N

4

0

0

L

=

6

m

D

N

4

0

0

 

L

=

5

0

m

FOSSO T1

L=130m

FOSSO T1

L=45m

TOMBINO CAVALCAFOSSO L=12m

FOSSO T1

L=80m

60.55

60.35

67.50

72.00

73.00

68.00

67.50

D

N

3

1

5

 

L

=

9

0

m

FOSSO T0

L=60m

POZZETTO PREFABBRICATO 120x120

H=1.0m

COPERTURA IN GRIGLIATO IN ACCIAIO

ZINCATO TIPO KELLER

D

N

4

0

0

 

L

=

1

m

70.20

65.70

quota scorrimento 65.05

N.2 TOMBINI Ø800  IN CLS

L=16m

60.40

60.33

60.35

FOSSO T4

L=20m

FOSSO T4

L=10m

CANALE IN C.A. 200x75 L=60m

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXXXXX
XXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X X X

X X
X

X X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

110.49

108.34

106.62

126.15

118.06

112.94

107.74

107.90

99.43

101.84

100.21

101.26

109.58

103.30

96.75

92.86

86.66

73.04

75.19

83.91

91.64

93.67

88.71

88.83

82.59

85.75

81.28

71.71

68.34

67.25

70.36

71.41

67.41

72.50

68.06

63.47

64.39

64.17

64.13

71.85

68.77

73.05

67.55

72.36

69.36

74.58

77.33

80.35

76.20

76.44

79.71

82.14

76.42

124.90

123.83

123.20

128.49

128.23

127.64

103.60

100.10

88.54

87.28

89.57

97.65

99.80

93.32

104.82

106.45

105.80

108.35

118.55

117.46

106.92

100.11

96.70

110.50

91.10

90.80

81.46

83.22

81.24

67.94

69.38

67.58

72.58

61.28

61.25

61.14

61.21

61.54

61.77

62.29

63.34

65.60

66.71

69.42

70.52

71.95

72.93

65.90

64.75

65.54

62.04

63.69

63.53

63.32

62.78

61.45

60.69

60.26

59.58

59.40

59.10

59.30

59.54

59.53

59.38

59.42

59.29

59.46

59.30

59.28

60.35

60.67

60.37

60.21

60.55

60.13

60.28

60.43

60.86

61.59

61.61

61.24

63.02

62.87

62.32

62.15

61.95

58.91

59.03

63.72

60.13

72.88

69.53

63.19

66.85

67.48

61.35

61.03

61.50

60.10

60.30

62.95

59.80

59.25

118.86

96.03

97.34

106.66

115.65

110.34

75.64

76.94

78.69

80.32

78.18

73.05

71.98

71.25

74.58

80.32

85.50

92.30

101.87

101.28

95.42

96.04

93.21

101.12

96.98

112.99

79.69

126.53

106.71

58.76

58.79

58.63

58.67

58.59

59.26

60.04

59.34

59.31

59.30

59.08

59.09

58.75

58.72

58.74

58.85

58.85

58.86

59.50

59.62

59.71

59.72

59.54

60.31

59.49

59.58

59.55

59.39

59.38

59.42

59.27

59.21

59.17

62.49

70.38

75.92

72.46

67.12

66.33

68.31

66.16

65.70

63.67

62.74

64.91

64.60

61.91

63.68

68.75

66.80

66.15

64.92

63.10

69.99

64.24

65.34

65.70

61.82

61.24

62.27

8

0

6
0

7

0

6
5

6

0

6

0

1

2

0

1

0

5

1

1

0

1

1

5

9

5

1

0

0

8
0

8
5

9

0

7

5

80

7

0

1
1
0

9

5

1

0

0

1

0

5

1

1

0

1

1

5

1

2

0

7

0

7

5

8

0

8

5

6

5

S

.

P

.

N

.

1

0

6

1

0

+

0

0

0

.

0

0

2

0

+

0

2

0

.

0

0

3

0

+

0

4

0

.

0

0

4

0

+

0

6

0

.

0

0

5

0

+

0

8

1

.

6

5

6

0

+

0

8

9

.

7

5

7

0

+

0

9

7

.

8

5

8

0

+

1

1

0

.

0

0

9

0

+

1

3

0

.

0

0

1

0

0

+

1

5

0

.

0

0

1

1

0

+

1

6

5

.

9

6

1

2

0

+

1

8

8

.

2

3

1
3

0
+

2
1
0
.
5
0

1
4

0
+

2
1
6
.
7
7

2° S
UB LOTTO

3

°

 

S

U

B

 

L

O

T

T

O

 
K

m

 
1
6
+

5
0
0

K
m

 4
6
+

9
6
2
.0

2

K
m

 
2
7
+

2
5
4
.
1
0

F
V

0
2
 
-
 
S

T
A

Z
I
O

N
E

 
T

E
L
E

S
E

P
r
o
g
.
 
2
6
+

3
9
7
.
1
0

F

V

0

3

 

-

 

F

e

r

m

a

t

a

 

S

O

L

O

P

A

C

A

 

P

r

o

g

.

 

3

0

+

9

5

5

5

.

4

0

F

V

0
5
 
-
 
F

e
r
m

a
t
a
 
P

O

N

T

E

 
C

A

S

A

L
D

U

N

I
P

r
o
g
.
 
4
1
+

5
8
7
.
7
9

F

V

0

4

 
-
 
F

e

r
m

a

t
a

 
S

.
 
L

O

R

E

N

Z

O

 
M

A

G

G

I
O

R

E

P

r
o

g

.
 
3

7

+

4

8

2

.
2

9

K

m

 
3

9

+

0

5

8

.
8

0

1

°

 

S

U

B

 

L

O

T

T

O

QUADRO D'UNIONE

NV - VIABILITA'

NV18

DISPLUVIO DI PIATTAFORMA

IMPLUVIO DI PIATTAFORMA

CANALETTA AD EMBRICE

INTERASSE i=15m - SMALTIMENTO ACQUE IN RILEVATO

CUNETTA TRIANGOLARE ALLA FRANCESE( L=1.0m) -

SMALTIMENTO ACQUE IN TRINCEA

DIREZIONE DI SCORRIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA

CUNETTA TRIANGOLARE ALLA FRANCESE (L=1.0m) CON

SOTTOSTANTE TUBO IN PEAD - SMALTIMENTO ACQUE IN TRINCEA

TUBO IN PEAD

POZZETTO PREFABBRICATO DOTATO DI CADITOIA CARRABILE -

SMALTIMENTO ACQUE IN TRINCEA

POZZETTO PREFABBRICATO DI ISPEZIONE DOTATO DI CHIUSINO

CARRABILE

FOSSO DI GUARDIA DISPERDENTE DOTATO DI SOTTOSTANTE

CASSONETTO DISPERDENTE

DIMENSIONI DEL FOSSO CON SPONDE AVENTI PENDENZA 1/1:

· TIPO TD0: FOSSO 30x30x30

· TIPO TD1: FOSSO 50x50x50

· TIPO TD2: FOSSO 50x100x50

· TIPO TD3: FOSSO 100x100x100

· TIPO TD4: FOSSO 100x200x100

ALTEZZA DEL CASSONETTO DISPERDENTE INDICATA IN

PLANIMETRIA

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO IN CLS

DIMENSIONI DEL FOSSO CON SPONDE AVENTI PENDENZA 1/1:

· TIPO T1: FOSSO 50x50x50

· TIPO T2: FOSSO 60x60x60

· TIPO T3: FOSSO 80x80x80

· TIPO T4: FOSSO 100x100x100

CANALETTA DI GUARDIA RETTANGOLARE IN CLS 30x30

DIREZIONE DI SCORRIMENTO ELEMENTO DI GUARDIA

LEGENDA

76.82

QUOTA DI SCORRIMENTO ELEMENTO DI GUARDIA

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

APPALTATORE

DataData

IF2R.2.2.E.ZZ.P8.NV.18.0.0.001.B.dwg
File: n. Elab.:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC.

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. M. FERRONI

OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

SCALA:

ZZE2 2I F 2 R

ITINERARIO NAPOLI-BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTATORE:

DISEGNO

2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DELLA

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

Ing. L. LACOPO

Responsabile integrazione fra le varie

prestazioni specialistiche

PROGETTAZIONE:

MANDANTI

IF2R.2.2.E.ZZ.P8.NV.18.0.0.001.B.dwg
n. Elab.:

P 8 N V 1 8 0 0 0 0 1 B

DISEGNO

VIABILITÀ

NV18

Nuova viabilità di accesso all'area di soccorso al km 34+470

Planimetria di drenaggio

1:500

A

EMISSIONE

M. COIA

23/06//21

L. MELICA

24/06/21

A.REZZI

24/06/21

 Ing. L. LACOPO

31/10/21

B

REVISIONE A SEGUITO DI RDV

M. COIA

29/10/21

L. MELICA

30/10/21

A. REZZI

30/10/21

FOSSI RIVESTITI

COLLETTORI

AutoCAD SHX Text
34+100

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
34+200

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
34+300

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
34+400

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
34+500

AutoCAD SHX Text
C


	Sheets and Views
	Layout1


		2022-03-01T11:26:13+0000
	LACOPO LUCA




