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LOCALE D.M. LOCALE TECNOLOGICO
MARCIAPIEDE 1 MARCIAPIEDE 2 SOTTOPASSO
Zona - Alimentazione QE . Distanza Stimata dal ) . L d A 1 1 A t' L d C 1
TEOX-3091-DS TEOX-3091-TD : ASSIEME / DEVICE : . : : Collocazione (Ruolo) - Posizione rispetto alla CONTECRIO leC o Assorbimento | 5 73 Nom. QEleC Tipologia Sezione Cavi Alimentazione Disianza Stmata dal Rack Tipologia Cavi Fibra Ottica/Segnali eg enda cronimi p pa rat eg endaa avil A
Sito Cod. PIC Categorico RFI Descrizione assieme / device P ID-LAYOUT APPARATI Periferiche Video . . Apparati . < b . . y Attestazione Rack TD/DS
(Marca + Modello) scala (TLC), altre indicazioni i Zona Centrale Audio peri . Totale (W) (in metri su base (funzione dell'assorbimento e della distanza) ¥ : :
- I Audio - . - (nominale) : . (in metri su base planimetria)
5 5 diffusori (assieme DA) planimetria)
g ?g—l Rack Trasmissione Dati (TD) 19" 43U TBxx Indicatore di Binario LED Bifacciale E— Cavo non armato FG180M16 B2ca s1a d1 a1-0,6/1 kv
TEOX-3091-DM - RECO1 2 SAN LORENZO | 3091 |TD Contiene gli gli apparati attivi direte e gli apparati di pilotag gio della centrale audio e delle Locale Tecnologico D 2 - NO BREAK 1,5KVA 15 FG180M16 B2ca slad1al1-0,6/1 kV 4x6mmgq Cavo non armato
Rack di Remotizzazione 8 gmlg é‘ periferiche video ai fini dell'erogazione delle Informazioni al Pubblico
Apparati DM g SNMPO1 § ‘ Centrale Diffusione Sonora (DS) 19" 43U 5 - NO BREAK MTxx Monitor TFT 42
= 8 o SAN LORENZO | 3091 |DS Contiene gli apparati di interfacciamento con il pilotaggio (TD) ai fini dell'erogazione, il server |Locale Tecnologico DS 4,5KVA 15 FG180M16 B2ca slad1al1-0,6/1 kV 4x6mmgq Cavo non armato [
w o o g - ) = = = = . 5 = 5 & e =
B é é 2 SNMP, ilregistratore audio e gli amplificatori per il pilotaggio in potenza dei diffusori audio IS Indicatore Sottopasso TFT 43"
| W g % ‘ / Cassetto diRaccordo Sonde
< o © E SAN LORENZO | 3091 |[DS Cassetto con apparati attivi per raccolta audio da sonda microfonica ed invio segnale ad Pensilina Marciapiede 1 Vo1 1- NO BREAK 400W 80 FG180M16 B2casla d1al1-0,6/1 kV 3G4mmgq Cavo non armato 80 1(4) Cavoin F.0. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
j a £ S apparati centrale DS MLxx Monitor LED 10+2R
Z CASSETTO OTTICO o é ﬂj © BOX FO BOX FO BOX FO / BOX FO BOX FO BOX FO / BOX FO BOX FO BOX FO BOX FO BOX FO / o TS e
(D - o t;é?w SC78,24MM SC78,24MM t;é?mm 307524MM SC78.24MM SC;E‘*MM SC;;gtMM S;s.z‘tMM SC7524MM sc?é?mm SAN LORENZO | 3091 |[DS Casse;ttg COI; a{)p;rsati attivi per raccolta audio da sonda microfonica ed invio segnale ad Pensilina Marciapiede 2 CVo2 1- NO BREAK 400W 130 FG180M16 B2ca sla d1al1-0,6/1 kV 3G4mmgq Cavo non armato 80 1(4) Cavo in F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro B
apparati centrale
Lu — — — —1 / — — — — / — — — — — — — — — — J Rack di Remotizzazione Apparati PdL
U) SAN LORENZO | 3091 |DS Remotizzazione audio da basetta microfonica per mvio a centrale DS e remotizzazione SalalS DMO1 1- NO BREAK 1000W 15 FG180M16 B2ca sla dlal1-0,6/1 kV 3G2,5mmq Cavo non armato 15 1(4) Cavo in F.0. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
@ SAN LORENZO| 3091 |[SYSCO-IB/LED/BF-CO 995/8160 Ind. Bin. LED Bf. CO BIN 1 (Lato Napoli) TB01 3A 1200W 1200 90 FG180M16 B2ca slad1al1-0,6/1 kV 2xémmgq Cavo non armato 90 1(4) Cavoin F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
Z ADM SAN LORENZO| 3091 |SYSCO-IB/LED/BF-CO 995/8160  |Ind. Bin. LED Bf. CO BIN 2 (Lato Bari) TB02 4 3C 1200W 1200 20 FG180M16 B2ca slad1al 1-0,6/1 kV 2x6mmgq Cavo non armato 20 1(4) Cavo in F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro |
O SAN LORENZO| 3091 |[SYSCO-IB/LED/BF-CO 995/8160 Ind. Bin. LED Bf. CO BIN 1 (Lato Napoli) TBO03 3A 1200W 1200 150 FG180M16 B2ca slad1al1-0,6/1 kV 2xémmq Cavo non armato 150 1(4) Cavo in F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
KI | S O S | MS&TSS?RL\EZ, | I S S | SAN LORENZO| 3091 ([SYSCO-IB/LED/BF-CO 995/8160  |Ind.Bin. LED Bf. CO BIN 2 (Lato Bari) TBO4 3C 1200W 1200 130 FG180M16 B2ca slad1al1-0,6/1 kV 2x6mmq Cavo non armato 130 1(4) Cavoin F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
:) SAN LORENZO| 3091 [SYSCO-M/LED/10R+2 995/7710 Monitor LED (10r+2) BIN 1 (Lato Napoli) (P) MLO1 ) 3B-NO BREAK 500W 500 45 FG180M16 B2ca slad1al1-0,6/1 kV 2x4mmgq Cavo non armato 45 1(4) Cavo in F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
m 777777 SAN LORENZO| 3091 [SYSCO-M/LED/10R+2 995/7710 Monitor LED (10r+2) BIN 2 (Lato Napoli) (P) ML02 3B-NO BREAK 500W 500 85 FG180M16 B2ca slad1al1-0,6/1 kV 2x4mmgq Cavo non armato 85 1(4) Cavo in F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro COMMITTENTE:
— SAN LORENZO| 3091 |SYSCO-M/TFT/42 995/7860 Monitor TFT 42"/0O INGRESSOBIN. 1-Piano Sottopasso (A) MTO1 2 1B-NO BREAK 200W 200 70 FG180M16 B2ca sla dlal1-0,6/1kV 3G2,5mmq Cavo non armato 70 1(4) Cavoin F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro ’ ‘
m SAN LORENZO| 3091 |SYSCO-M/TFT/42 995/7860 Monitor TFT 42"/ INGRESSOBIN. 2-Piano Sottopasso (A) MTO02 1B-NO BREAK 200W 200 70 FG180M16 B2ca sla d1al1-0,6/1 kV 3G2,5mmq Cavo non armato 70 1(4) Cavoin F.0. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro RF/ C
I_ SAN LORENZO| 3091 |SYSCO-M/TFT/32 995/7590 Monitor TFT 32"/0O Corridoio Bin.1/2 - Piano Sottopasso (P) MTO03 1 1A 200W 200 110 FG180M16 B2ca sladlal1-0,6/1kV 3G2,5mmq Cavo non armato 110 1(4) Cavoin F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro ’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
CD SAN LORENZO | 3091 |[SYSCO-IS/TFT/43 995/8150 Ind. Sott. TFT 43" Stretched SOTTOPASSOBIN 1 I1S01 2 1A 200W 200 100 FG180M16 B2ca sladlal1-0,6/1 kV 3G2,5mmq Cavo non armato 100 1(4) Cavo in F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
5 SAN LORENZO| 3091 |[SYSCO-IS/TFT/43 995/8150 Ind. Sott. TFT 43" Stretched SOTTOPASSOBIN 2 1S02 1A 200W 200 120 FG180M16 B2ca sla d1al1-0,6/1 kV 3G2,5mmq Cavo non armato 120 1(4) Cavo in F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
DIREZIONE LAVORI:
DETTAGLI CONNESSIONE APPARATI ATTIVI =
PARTICOLARE PARTICOLARE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
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— casla al- avo non armato (Z£x: | -S 'S © m © . . . . B . i
m FG180M16 B2ca s1a d1 at - 0,6/1kV C to (2x4) 8 8 \ OO0 O A Prima Emissione C.Gallante 28/06/2021 D.Valente 28/06/2021 A.Carlucci 28/06/2021 IL PROGETTISTA
FG180M16 B2ca s1a d1 al - 0,6/1kV Cavo non armato (2x4) ~——— < PER LO SCHEMA ELETTRICO < N WO
o o FUNZIONALE DEL QE IeC FARE = % 2 . . C.Gallante D.Valente A.Carlucci
— >3 RIFERIMENTO AL RELATIVO | = &= & B | Emissione a seguito RDV 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021
CD - Verso Rack TD RACK TD RackfaTs RACK TiD RACK DS RACK TD) rack os ‘
DOCUMENTO DI DETTAGLIO ' N e 1T o | C.Gallante D.Valente A.Carlucci
5 C | Emissione a seguito RDV |~ 02/12/2021 02/12/2021 —— 02/12/2021
Verso Periferiche Sottosistema DS (CVO1, CV02) [N° 2 Cavi] Cavo non armato FG180M16 B2ca s1a d1 a1-0,6/1 kV (3G2,5)
Vedi dettaglio doc. IF2UO0EZZDXDS............
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