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metallica $25mm

LSl

Plafoniera per illuminazione via di esodo
(lampade di sicurezza, comando a
pulsante) con lampada al ed da 4w,
P65, doppio isolamento (classe |I),
reattore elettronico, attacco rapido.
n.b.: la plafoniera sard conforme alla

metallica $25mm

LS |

Cassetta di derivazione, tipo A—SX-610B, IP65 classe |l
(dim. L 200x H 150 x P 90mm) in acciaio inox AISI 304
sp. 12/10mm con connettori entra/esci e connettori per
alimentazione plafoniera di sicurezza e pulsante.

Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura
RFI' DPRIM STF IFS LF614 B

RFI

Cassetta di derivazione, tipo B—SX-610B, IP65 classe |l
(dim. L 200x H 150 x P 90mm) in accigio inox AISI 304
sp. 12/10mm con connettori entra/esci e connettori per
alimentazione plafoniera di sicurezza.

Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura
DPRIM STF IFS LF614 B

NICCHIA TECNOLOGICA

LRL

(SCHEMATICA)

Cavo FG180OM16 4x2,5mmaq,

Piastra di
accoppiamento

lampada

metallica $25mm

LSk

A o

Plafoniera per illuminazione via di esodo

+ cassetta (lampade di sicurezza, comando a

pulsante) con lampada al ed da 4w,
IP65, doppio isolamento (classe ),
reattore elettronico, attacco rapido.
n.b.: la plafoniera sard conforme alla
specifica tecnica RFI LF162A ed. 2015

LS LI

_ 30m PULSANTI 1 80m PULSANTI -
- 1Om L 1Om L 1Om o 1Om L 1Om L 1Om o | OmM e 1Om . 15m o 1Om o 1Om o 1Om o 1Om o 15m L 1Om o 1Om o
Cassetta di derivazione, tipo C (PMAE), IP65 classe |l
(dim. L 340x H 150 x P 90mm) in acciaio inox AISI 304
sp. 12/10mm con connettori entra/esci e connettore per
alimentazione plafoniera di riferimento e pulsante di
Staff 15 Cavo FGT1B80OM16 3x2,5mmq alimentazione lampade Staff 5 emergenza, contenente unitd periferica PMAE per Cavo FG180M16 3x2,5mmq alimentazione lampade Staff -
arte ogni 1,om di sicurezza qalleria dorsale SX, posato a circa 3m arre ogm 1,om rilevamento grandezze analogiche esterne di sicurezza galleria dorsale DX, posato a circa 3m affe ognr 1,om
dal piano di calpestio dentro passerella metallica a Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI dal piano di calpestio dentro passerella metallica a
filo 100x100mm. DPRIM STF IFS LF614 B filo 100x100mm.
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Cavi in tubazione Cavi in tubazione Cavi in tubazione Cavi in tubazione

metallica $25mm

Cassetta di derivazione, tipo B—=DX-6108, IP65 classe |l
(dim. L 200x H 150 x P 90mm) in acciaio inox AISI 304
sp. 12/10mm con connettori entra/esci e connettori per
alimentazione plafoniera di sicurezza.

Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura
RFI DPRIM STF IFS LF614 B

specifica tecnica RFI LF162A ed. 2015 & per alimentazione dorsale
D) illuminazione da QDT a . . )
W cassetta C. contenuto in Cassetta di derivazione, tipo A—SX—-610B, IP65 classe |l
o : ’ . (dim. L 200x H 150 x P 90mm) in accigio inox AISI 304
tubazione metallica 825mm ; . . .
- <>(Z - sp. 12/10mm con connettori entra/esci e connettori per
E O B alimentazione plafoniera di sicurezza e pulsante.
) ifi i i i
. . Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura
NDR : RFI DPRIM STF IFS LF614 B
a Pulsante a f ed di QUADRO DI h
uisante a tungo con e ! ‘ Cavo FGT80OM16 3x1,5mmq per pulsante Cavo FG180OM16 3x1,50mmg per pulsante
SG?WO‘OZ‘t@me‘pdéfaco‘Ofe blu, d@pp‘o contenuto in tubazione metallica #25mm PER OGNI DETTAGLIO DELLA NICCHIA TRATTA contenuto in tubazione metallica #25mm Pulsante a fungo con led di
isolamento, O, per accensione VEDERE L’ELABORATO SPECIFICO <OGN\ 250m> segnalazione di colore blu, doppio Cavo FGWSQM% 3xﬂ,5mmq per pulsante
lampade via di esodo (passo ogni IF2R22E/Z/PXLFOT100002A o t P65 : contenuto in tubazione metallica 825mm
o BORCHIA 1= Isolamento, , Dper accensione N
4 tutto cdo‘nfporm‘f alla Specifica 8 FO. Ll ...QF lampade via di esodo (passo ogni \
ecnica di Fornitura -
RFI DPRIM STF IFS LF614 B Il tutto conforme alla Specifica
i i i _
Tecnica di Fornitura
( L ( RFI DPRIM STF IFS LF614 B -
. TELAIO . i
s — Collettore di terra s
0.0m Q.ta calpestio I I 0.0m Q.ta calpestio
Cavo 8 Fibre ottiche MM | | Cavo 8 Fibre ottiche MM
| | | |
N Cavo 32 Fibre otliche SM N . . N Cavo 32 Fibre otliche SM / \
Cavo TkV FG180M16 O,G/W\/ (5><W><95>mmq I | Cavo 1kV FG180M16 0,6/1kV (3x1x95)mmag ‘ )
I I I I I I I I I I I I I I I I I
Cavo PE FGI18M16 Tx50mmqg - Cavo PE FGI18M16 Tx50mmqg
I LI | I I I B S . I LI | I I I I B BN LI | LI | I | EEE BB LI | I | I I I B . I LI | LN I | I | I I BN BN LI | I LI | I I I B S . I LI | I | N LI | I I I I D BN BN LI | I LI | I I I B . I LI | I I I D BN BN LI | LI | I I I . I | I I I I B BN LI | LI | I | I | I LI | I
Cavi contenuti in canalizzazione Cavi contenuti in canalizzazione Cavi contenuti in canalizzazione Cavi contenuti in canalizzazione NOTE:
a pavimento esistente sotto marciapiede sotto marciapiede sotto marciapiede 1) Per il fissaggio delle piastre per le lampade, dei pulsanti e in generale di tutto cid che ha
necessitd di essere fissato a parete deve essere utilizzata resina chimica dielettrica di tipo
omologato da RFI (RF\ DIC STS ENE SP IFS TE 673 A).
2) | cavi LFM per 1kV, Luce, PE , saranno di tipo conforme alla specifica RFI DTC ST E SP IFS
LF 650 A del 14/12/2020.
3) Il cavo 32 FO sarda conforme alla Specifica tecnica R.F.I. TT528—2017—Rev.B e R.F.L
1T598—-201/7—Rev.B.
Layout quadro di tratta Schema connessione apparati illuminazione di galleria Cassetta di derivazione, IP65, tipo A-SX-610B (PMAE) Cassetta di derivazione, IP65, tipo A-DX-610B (PMAE) Cassetta di derivazione, IP65, tipo C (PMAE)
LEGENDA SIMBOLI Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B
o Q LR-0OC O LSx MARCIAPIEDE 1 Q Lox MARCIAPIEDE 1
Complesso costituito da: [P ookl L) l
. . ) VISTA FRONTALE PORTA APERTA £ | pumnte premio
1) Piastra metallica dim. 500x550mm sp.20mm VISTA FRONTALE PORTA CHIUSA UM & L Ermsrs, fi ) © B = ) )
2) Plafoniera per illuminazione via di esodo (lampade di sicurezza, comando a pulsante) S rimen orrca © © o o © ©
. R . Hnentazione. g 2 TC':I er‘ ‘er er‘ ‘er
con lampada a led da 4w, IP65, doppio isolamento (classe II), attacco rapido. 1 c4 cs les QDT N 0EUTRD ‘ : :
Conforme alla specifica tecnica RFI LF162A ed. 2015 [ A LB TN L I N Dorsale SX Doreale DX }“' N
3) Cassetta di derivazione, tipo A—SX—610B, IPB5 classe | UaT b [ regesl =1 CG1 © @l 4— A |@ S © @l
(dim. L 200x H 150 x P 90mm) in accigio inox AISI 304 sp. 12/10mm con connettori %sg;?gg”ziogsmﬁfueé‘mo S = I’L{ — N | Connettare con poll Fenmine f;{ Comettare con poll Fenmine
entra/esci e connettori per alimentazione plafoniera di sicurezza e pulsante. RFI DPRIM STF IFS 612 B s g - ' g . e no '
Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B C3 e ‘m,m%ﬁ‘ o . o == semmn o o o LATO SX - 5 LATO DX
| : : — — ® @ (@) O ® &
. . . . . . micro ees — EXE] 5= 5= i i
_ Pulsante a fungo con led di segnalazione di colore blu, doppio isolamento, IP65, per accensione C8 o4 05 07 09 [eoze ™ Le2s @“ m @ = @ N‘F’lo‘o Tp‘fmomm gegm‘m Eiéfgg;@”fo @Y‘ a“ i“ N‘F’lOLO TF‘E?MOMM ge’;m‘m CFZQSQL%’;@MO
|||||| per accensione lampade via di esodo (passo ogni 80m). [Fiiaal & lnclpdalaladled [ \ LY. o) 108 " " St pecorts =nnd /] jC) &) T SR
I tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B oo o e el UDT | goreno sccendone. R ] ] 3 [Fenine _2Snng [ Fase LOC/R 3 [Femine _ [25Smng | Fase LOC/R
I goi2 ale 016 _ 418 da controllore a Comando reset MAE Cassetta di derivazione, tipo C 5 Azzz:tz 5 Azzz:tz
Complesso costituito da: - - - !! o] o] THeclfpdlaolloalpallealnd | togica. progrannabile o conirelore e UM2 (PMAD), TPES closse 11 6 | Assente o Fo) o 6 [ Assente
1) Piastra metallica dim. 500x550mm sp.20mm 2 S @) | gos o o oes accloio inox AIST 304 sp. 12/10mn con 0] 0 o| 2 ° | o O al al 0 o al al 7 [ Assente 7| Assente
. X . K . . . 2 2 Q20 Qgé HE connettori entra/esci e connettore ® ® ‘ ‘ ) ‘ ‘ 8 Femnina 2,5nmq Neutro 0 ® ® 8 Femmina 2,9mmg Neutro
2) Plafoniera per illuminazione di riferimento (sempre accesa) 29 9 | ks ‘ 1 per. alimentazions plafaniera o YR + [ Assente setillmica ‘f@: |‘l + | Assente
. . . Al r— riferimento e pulsante di emergenza, -~ ol i N Gl 25 o= Em i frod) N v 25 mnag]
con lampada a led da 4w, IP65, doppio isolamento (classe ), attacco rapido. o2l ues3 L4 contenente unitd periferica PMAE per WERE v N To o ! et IO [ 88 f - )3
o X — g g rilevamento grandezze analogiche 0% S gif = & oy N o o @ EE | N T i Bswa @
Conforme alla specifica tecnica RFI LF162A ed. 2015 c9 Cavo 1kV FGI8OMI6 Cavo 1kV FG18OMI6 Cavo FG18OMI6 v esterne, o o o oy RN | X e 25 . ¥ :
3) Cassetta di derivazione, tipo C (PMAE), IP65 classe |l 3x1x99nng In ingressp | 3xIx95nng In uscita dorsole dx7sx 4x2,5nnq | |d 2 Il tutto conforme alla Specifice Connettore con poll fermnine © Connettare con pl naschl Comnettore con poll noschi Connettore con poll fernine N G
) y g =/ ) w LTR1 % bt I Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF I 2 ma
(dim. L 340x H 150 x P 90mm) in accigio inox AISI 304 sp. 12/10mm con connettori A ARER: IFS LF614 B
. . . . R . = g LATO SX LATO DX LATO SX LATO DX
AL entra/esci e connettore per alimentazione plafoniera di riferimento e pulsante di emergenza, R g o o o
A N - - . = Ponticello fisso o 2 passi
contenente unita periferica PMAE per rilevamento grandezze analogiche esterne. 2 i Cassetta di derivazione, tipo ! Cossetta di derivazione, tipo o o il : el
Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B B-SX-610, P65 classe II 3 B-DX-610, IP6S classe II o @y
(im, L 200x H 130 x P 90mm) in accialo E Cdim. L 200x H 150 x P 90mm) in acciaio N.Polo | Tipo Sez Collegamento z ‘ z ‘ N.Polo | Tipo Sez. Collegamento N.Polo | Tipo Sez. Collegamento N.Polo | Tipo Sez. Collegamento A
[ inox f inox 1 Femmina 2,5mmqg Fase LSX " ‘r 1 Maschio 2,5mmg Fase LSX 1 Maschio 2,5mmq Fase LDX 1 Femmina 2,5mmqg Fase LDX —
75 SEZIONE 1000V—-TRAFO AIST 304 Sp 12/10mm con connettori AISQ 394 Sp- 12710mm con connettori 2 Assente L1 C— 1 2 Assente 2 Assente - 2 Assente .
I GENERALI-T.A.—TOROIDI HE igiﬁgiiii‘e eper‘ alinentazione igm;gtiii‘e eper‘ alinentazione i Zzzz:ﬁe 2,5mmg | Fase LOC/LR i ZZEZ::)Q 2,5mng | Fase LOC/LR i ZQSCV"E 2,5mmg | Fase LOC/LR i ;emminj\ 2,5mmg | Fase LOC/LR ﬂ ’[q
H . H H lafoni o di do. plafoniera via di esodo. ssente ssente
NDR Nodo di rete di gGH‘e.mG per gttesﬁezwomg cavo 32F0 SM. C1 D e S50 ecirica H torto Conforns olla. Specifica 5 T hssente [ I 5 | Acsente 5T Acsente |} il & Assente
Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura TT598 }{ }{ Tecrica o Fornitura RFT DPRIM STF Tecnice di Fornitura RFL DPRIM STF e [hssente 6| Assente 6 [hesere 6 [amserie
o o ssente ssente ssente ssente = =
(@) ZOCCOLO H = 100mm o ZOCCOLO H = 100mm ‘ 8 Femmina 2,5mmq | Neutro s N 8 Maschio 2,5mmq | Neutro 8 Maschio 2,5mmq | Neutro = = = 8 Femmina 2,5mmq | Neutro A | i |[o o [[ 0
N — CONNETTORL ENTRA - ESCI CONNETTORI ENTRA — ESCI + [ Assente \ HA \HA) + | Assente + [ Assente N 7 N Y, * | Assente = =
F (FASE LAMPADE VIA DI ESODO - COLORE NARRONE) o[* “1¢] £ (FASE LANPADE VIA DI ESODD - COLORE MARRDND F (FASE LAMPADE VIA DI ESODD - COLORE NERD) o[* © | F_GFASE LAMPADE VIA DI ESODD - COLDRE NERD) Connettori con poli femmine Connettore con poll Maschi Connettori con poli femmine
N (NEUTRO - COLORE BLUY ‘ N (NEUTRO - COLORE BLU N (NEUTRO - COLORE BLU) N (NEUTRO - COLORE BLW) P Connettori con poli femmine
80 O 8 OO LOC/LR (FASE LINEA LAMPADA DI RIFERIMENTO - PULSANTE - COLORE BIANCD?‘@ L ‘LDC/LR (FASE LINEA LAMPADA DI RIFERIMENTO - PULSANTE - COLORE BIANCO) LOC/LR (FASE LINEA LAMPADA DI RIFERIMENTO - PULSANTE - COLORE BIANCO) LOC/LR (FASE LINEA LAMPADA DI RIFERIMENTO - PULSANTE — —1 —l S —
= Linea alimentazione lampade di Pul Linea alimentazione lampade di = (COLRE SHCD
riferimento e via di esocdo - riferimento e via di esodo -
cavo FGI8OMI6 0,6/1kV 3x2,5 mmg - cavo FGIBOMI6 0,6/1kV 3x2,5 mmg — NPolo |Tipo Sez. Collegamento N.Polo | Tipo Sez. Collegamento NPolo | Tipo Sez. Collegamento
Dorsale SX Dorsale DX . . 1 Maschio 2,5mmg | Fase LDX 1 Femmina 1,5mmg Contatto Puls. 1 Assente
QUADRO D‘ LEGENDA N.Polo T‘DO‘ Sez. Collegamento N.Polo | Tipo Sez Collegamento N.Polo | Tipo Sez. Collegamento N.Polo | Tipo Sez. Collegamento 2 Maschio 2,5mmq | Fase LSX 2 Femmina 1,5mmg | LED 2 Assente
. . 1 Femmina 1,5mmq Contatto Puls. 1 Assente - n .
Quadro di tratta da posare ogni 250m . N 5 [Ferming 15mmg | LED 5 hssente L |Fernina L,5rmg_| Contotto Puls, 1| Assente 3 [ Maschio 2.5mnq | Fese LOC/LR 3 [Assente 3 [ Fermira L5mng | Neutro Larpada
TRATTA . . . " Vano C1: Ingresso Cavi \ +IMNG ‘ 2 Femmina 1,5mng | LED 2 Assente 4 Assente 7 Femmina 1,5Smmg_ | Comune 4 Assente
Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS 612 B : : 4 LA TENSIONE TELLA L INEA DI AL HENTATIONE. RISULTI SEWPRE 3 | Assente 3 |femine  [1,5mng [ Neutro Lonpada 3 [Assente 3 [Femnina _[T,5nmq | Newtro Lanpada 5 [hssente 5 [Assente 5 [Femnna | L.5mnq | Fese Lonpada
(OGN\ 250m> Vano C2: Attestazione cavi 1000Vac VS ot PRESENTE SUL. CANNETTERE. FEHNINA ‘ ‘ 4 [ Fennina 1,5mmg | Comune 4 [ #ssente 4 [Fermina 1,5nmq_| Comune 4 [ Ascente & | Assente + [ Assente + [ Assente ]
Vano C3: Connessioni 230Vac, 24Vcc e fibra ottica Via di esodo Plafoniera ill. Plafoniera ill > Agsente S Fennina L.omng | Fase Lempado S Assente S Fenmina 1,5mmg | Fose Lampada 7 Assente
' L'ALINENTAZIONE DELLE LAMPADE_IN DORSALE SARA’ DISTRIBUITA g e ente Vi ol o + Assente + Assente + Aocent T Aosent ‘
Vano C4: Logiche e automazione (UdT) IN MANIERA EQUILIBRATA SULLE TRE FASI ssente ssente 8 Zuschf 2,5mmq | Neutro
: + ssente
Vano C5: Controllo Lampade (MAE)
Vano C6: Alimentatori 24Vce e Buffer
B hia IPB5 8 FO. MM lettivity lodi Vano C8: Interruttori modulari ~Corpo in policarbonato autoestinguente conforma ol D.M. 28 Ottobre 2005. AppareCChlo illuminante in ga”erla Cassetta di derlvaZ|One, IP65, tIpO B-SX-610B Cassetta di der'va2|one, IP65, t|p0 B-DX-610B Cassetta Pulsante di emergenza, IP65
orcnida er Ccavo UL er seletuvita 10gica. . _ . —Base con 4 barre filettate, in acciaio inox, permette il montaggio su piastra in acciaio . . . . . g . . . o . . . . . . .
TP P . 9 . - Vano C9: Entro—Esci 1000V + TRAFO per accoppiamento con cossetto Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF162 A Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B
RORCHIA La borchia si rende necessaria in quanto il QDT non ha lo spazio sufficiente per attestare NVerniciatuta per estemo colore grigio RAL 7035 ;
8 F.0. al suo interno direttamente il cavo 8 F.O. , pertanto € necessario un box esterno di appoggio —Riflettore in alluminio speculare, purezza non inferiore al 99,9% ,con trattamento superficiale al titanio
dal quale derivare le sole fibre necessarie al nostro scopo. e magnesio, assenza diridescenza;
—Schermo in policarbonato autoestinguente conforme al D.M. 28 Ottobre 2005, spessore 3—4mm; Pulsante a fungo
—Guarnizioni di tenuta fra corpo e schermo, in EPDM ecologica antinvecchiamento; @ @ @ @
—Chiusura schermo antivandalica ottenuta tramite 4 scrocchi di fissaggio al corpo, in accicio inox AISI 304; @) @) o o 1 LUCI DI h
Passerella metallica a filo, dimensioni 100x100mm per contenimento cavo VISTA LATO SX VISTA LATO D ~Resistenza o sovrapressione e depressione +/~ SkPo; i [ EMERGENZA
FGW 8OMW 6 3 2 5 d ) ‘ ‘ . d H . —Resistenza meccanica agli urti >=6,5J; Seatola o dortczions INOX | R ——
XZ,0ommaq, dorsale ucl dr galleria M M A —Resistenza sbalzi termici 100°C; | | A
—Esecuzione a doppio isolamento; I J— ! N D ars QL@ S >< D orsaoa L e ix I casseTTa 1o 8 N oy - N .
[ L ~Grado di protezione IP65; a 4— 3 Led Led e ulsante a TUNgo
j & —Cablaggio elettronico EEI A2 230V-50Hz; @ """"""" = o @ @ ---------- g @ € € Led Led
. . . . —Fattore di potenza >0.9, fusibile, accensione a caldo della lampada “ N
Cavo 8 Fibre ottiche MM, t\po LSZH, B2ca, resistente al fuoco —Cavo tipo FG1BOM16 2x1,5mmag, con connettore IP65 Classe Il in resina termoplastica autoestinguente UL94VO; I ’
~Lampada LED da 4W Pulsante a fungo
~Conformita alla norma CEI EN 60598-1; 5 o 5 5 | I @
Cavo 32 Fibre ottiche SM, tipo LSZH, B2ca, resistente al fuoco ® _ ® ® ® —
‘ - ‘ 1 G2 @]
[ | G‘oncwovd\ . L] ]
Cavo luce FG180M16 O,6/H<V 3x2,5mmq fissaggio rapido PE
— — — R
i —l i
r H T N R
- ~ = ¢} ¢} o o o
= = = .= |Cavo 1kV FGI8OM16 0,6/1kV (3x1x95)mmq _ . : _ = £ H iz il iz b 5} O i i h
S S = = ] !
Te) Te) | | [E = — N Golu) 25 nn i W 2.5mm 5| oCll6) W) 25 nn
T o I: ~:I % % :I i | @ zwc (nero) asq nng m @‘l .ﬂ § § § ;J | @ i Fﬂébén:rifa;:mq ;ébﬁ Hﬁ:; 18 LI:INC (::gigfsesm:q @‘l
Cavo PE FG18M16 1 XSOmmq % % P Connettore con poli Femmine LLSX nero) 25 nng LSX tnero) 25nmq_yj Connettore con poli Maschi Connettore con poli Maschi 1 LDX ¢nerod 25nng LDX (hero) 25 mng_ 3] Connettore con poll Femmine
= = ressacavo IP68 NS N
= = ottone nichelato
= = | I
. . . . . . . . = = LATO SX LATO DX
@l Collettore di terra in barra di rame fissato a parete tramite isolatori. Dim. 150x50x5mm = = ( S d . LATD SX LATO DX
= = E%%] o) 0
O &) Pontlicello flsso a 2 pass! d Ponticello fisso a 2 passi
o | | 4m El EIE
M - =
. . . . . N.Polo | Tipo Sez. Collegamento " N.Polo | Tipo Sez. Collegamento N.Polo | Tipo Sez. Collegamento l N.Polo | Tipo Sez. Collegamento
Derivazione dalla dorsale di terra in cavo PE FG18M16 1x50mmg, con doppio collegamento 1 Fennina 2,5nng | Fase LSX o4 1 Maschio 2,5mmq_| Fase LSX 1 Maschio 2,5nmq | Fase LDX _ 1 Fermina 2,5mmg | Fase LDX
al collettore di nicchia, tramite morsetti a crimpare H = Connettore IP6S in resina termoplastica 2 Assente 2 Assente 2 Assente 2 Assente
outoegtinguehte UL94V0 costituito da: 3 Femmina 8,5mmq Fase LOC/LR 3 Maschio 8,5mmq Fase LOC/LR 3 Maschio 8,5mmq Fase LOC/LR 3 Femmina 8,5mmq Fase LOC/LR
q F —custodia mobkile dritta; 4 Assente 4 Assente 4 Assente 4 Assente
- . | | -portafrutto 5 poli maschio; . ] S Assente 5 Assente 5 Assente 5 Assente L LI
I: ] :I -2 contatti argentati a crimpare (L3,N3> ~ e 6 Assente S Assente G Assente G Assente 1 4 2
. per sezione cavo 1,9mmq; \\\\ 7 Assente ﬂl ,[q 7 Assente 7 Assente ﬂl ,[q 7 Assente
. t t - Y -pressacavo in tecnopolimero IP65 M20x1,5 SN 8 Femmina 2,5mmq | Neutro 8 Maschio 2,5mmq | Neutro 8 Maschio 2,5mmg | Neutro 8 Femmina 2,5mmq | Neutro
S . O con coampo di serroaggio massimo diametro 13mm; + Assente + Assente + Assente + Assente
Z0CCOLO H = 100 Z0CCOLO H = 100 S \J Q0O == —
e mm mm = —r —r S Cavo flessibile FGIBOMI6 2x1.5mng N, N =AY,
= lunghezza cavo con connettore Conmet oot Ferm Commett e
- — —J montato 300mm onnetrore con poll Femmine onnettore con poli Femmine
550 550 Connettore in uscita con poli maschi
600 600
Cavo flessibile FG18OMI6 2x1.5mmg
rawuomngthaetzoz%ﬁ%?po con connettore N.Polo [Tipo Sez. Collegamento N.Polo | Tipo Sez. Collegamento
1 Assente 1 Assente N.Polo | Tipo Sez. Collegamento
N.B.: 2 Assente 2 Assente 1 Maschio 1,5mmg Contatto Puls,
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