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(dim. L 340x H

sp. 12/10mm con connettori entra/esci
alimentazione plafoniera di riferimento e

emergenza, cont
rilevamento gran

Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI
DPRIM STF IFS LF614 B

Y
A
Y

150 x P 90mm) in acciaio inox AISI 304
e connettore per
pulsante di
enente unita periferica PMAE per

dezze analogiche esterne

B

B

A

Y
A
Y
A

Cavo FG180OM16 3x2,5mmgq alimentazione lampade

di sicurezza galleria dofsale DX, posato a circa 3m
dal piano di calpestio dentro passerella metallica a
filo 100x100mm.
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<+ Cavi in tubazione H Cavi in tubazione H Cavi in tubazione H Cavi in tubazione
metallica mm metallica mm metallica mm metallica mm
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N\ Piastra di
NICCHIA TECNOLOGICA accoppiamento Plafoniera per illuminazione via di esodo Cassetta di derivazione, tipo B-DX—610B, IP65 classe Il
LS= LAMPADA DI SICUREZZA | o (SCHEMATICA) lampada_+ cassetta (lampade di sicurezza, comando g (dim. L 200x H 150 x P 90mm) in acciaio inox AISI 304
Plafoniera per illuminazione via di esodo ulsante) con lampada al ed da 4w ; . . .
LR= LAMPADA DI RIFERIMENTO i derivazi i i derivazi i " P ’ 12/10 tt tra/ tt
= (lampade di sicurezza, comando a Cassetta di derivazione, tipo A—SX-610B, IP65 classe | Cassetta di derivazione, tipo B—SX-610B, IP65 classe I P65, doppio isolamento (classe ), sp. Omm con connettori entra/esci e connettori per
ulsante) con lampada al ed da 4w (dim. L 200x H 150 x P 90mm) in acciaio inox AlSI 304 (dim. L 200x H 150 x P 90mm) in accigio inox AISI 304 i lettroni t ” alimentazione plafoniera di sicurezza. ,
P L P ’ : ; : : ; ; reattore eletironico, attacco rapido. Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura
IP65, doppio |so_I0mento (closse_ll), sp. 12/1Qmm con <':onnet'tor'| entra/esci e connettori per sp. 12/1Qmm con <':onnet'tor'| entra/esci e connettori per n.b.: la plafoniera sard conforme alla RFl DPRIM STF IFS LF614 B
reattore elettrgmco, attacco rapido. alimentazione plafoniera di sicurezza e pqlsonte_. alimentazione plafoniera di sicurezza. _ _ specifica tecnica RFI LF162A ed. 2015
n.b.: la plafoniera sard conforme alla Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura Cavo FG180M16 4x2,5mmag,
specifica tecnica RFI LF162A ed. 2015 RFI DPRIM STF IFS LF614 B RFI DPRIM STF IFS LF614 B & N per alimentazione dorsale
w !L;Jsrgéqgglogecgﬂt&ﬁoom Cassetta di derivazione, tipo A—SX-610B, IP65 classe I
o . : ’ : (dim. L 200x H 150 x P 90mm) in accigio inox AISI 304
> tubazione metallica 825mm . . .
c < < c sp. 12/10mm con connettori entra/esci e connettori per
% © O % alimentazione plafoniera di sicurezza e pulsante.
) s Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura
. NDR . RFI DPRIM STF IFS LF614 B
o - QUADRO DI N
Pulsante a fungo con led di . Cavo FG18OM16 3x1,5mmq per pulsante Cavo FG180M16 3x1,0mmq per pulsante
segnalazione di colore blu, doppio contenuto in tubazione metallica 825mm PER OGNI DETTAGLIO DELLA NICCHIA TRATTA contenuto in tubazione metallica 325mm Pulsante a fungo con led di
isolamento, P85, per accensione VEDERE L’ELABORATO SPECIFICO (OGNI' 250m) segnalazione di colore blu, doppio Cavo FG18OM16 3x1,5mmq per pulsante
lampade via di esodo (pos;g ognhi 80m) ~ IF2R32EZZPXLFO100002A SORCHIA |"E"‘ B isolamento, IP65, per accensione ~ contenuto in tubazione metallica 825mm
[ll_tu’gto cdqn{_ormf alla Specifica 1 8 FO. L 'YY Y \ lampade via di esodo (passo ogni 80m) A
ecnll)CPGRIMI S?l-[mIFuSmLF614 B Il tutto conforme alla Specifica
Tecnica di Fornitura
- & RFI_DPRIM STF IFS LF614 B -
) O
© TELAIO < <
— — Collettore di terra —
0.0m Q.ta calpestio 0.0m Q.ta calpestio
\Vi ' ! 1 ' ! \V/ !
Cavo 8 Fibre ottiche MM | | Cavo 8 Fibre ottiche MM A
| | | |
N Cavo 32 Fibre ottiche SM N - - N Cavo 32 Fibre ottiche SM
~Cavo 1kV_FG180M16 O,6/jkV (3‘x1x95)‘mmq f I | 1 Cavo_1kV_FG180M16 O,6/1kV (3x‘1x95)m‘mq
Cavo PE FG18M16 1x50mm —= - Cavo PE FG18M16 1x50mm
Cavi contenuti in canalizzazione Cavi contenuti in canalizzazione Cavi contenuti in canalizzazione Cavi contenuti in canalizzazione NOTE:
a pavimento esistente sotto marciapiede sotto marciapiede sotto marciapiede 1) Per il fissaggio delle piastre per le lampade, dei pulsanti e in generale di tutto cid che ha
necessitd di essere fissato a parete deve essere utilizzata resina chimica dielettrica di tipo
omologato da RFI (RFI DTC STS ENE SP IFS TE 673 A).
2) | cavi LFM per 1kV, Luce, PE , saranno di tipo conforme alla specifica RFI DTC ST E SP IFS
LF 650 A del 14/12/2020.
3) Il cavo 32 FO sard conforme alla Specifica tecnica R.F.I. TT528—2017—Rev.B e R.F.L
TT598—-2017—Rev.B.
| EGENDA SIMBOL| Layout quadro di tratta Schema connessione apparati illuminazione di galleria Cassetta di derivazione, IP65, tipo A-SX-610B (PMAE) Cassetta di derivazione, IP65, tipo A-DX-610B (PMAE) Cassetta di derivazione, IP65, tipo C (PMAE)
Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B
Complesso costituito da: Tl gL e { s (REIPEE L
1) pPiostro metallica dim. 500x550mm sp.20mm VISTA FRONTALE PORTA CHIUSA VISTA FRONTALE PORTA APERTA = E’f'“
2) Plafoniera per illuminazione via di esodo (lampade di sicurezza, comando a pulsante) o ® ® o ® D o ® ® o
con lampada a led da 4w, IP65, doppio isolamento (classe ), attacco rapido. © © O] 10, O 10,
Conforme alla specifica tecnica RFI LF162A ed. 2015 q C4 C5 |]cC6 QDT < Dorsale SX o
3) Cassetta di derivazione, tipo A—SX—610B, IP65 classe |l LA LB Dorsale OX N fTow o N T
. . [ . udt © © by o o & ©) ©) b o o &
(dim. L 200x H 150 x P 90mm) in acciaio inox AISI 304 sp. 12/10mm con connettori , © ©) 2 7 22
. . . . . . . COnfOrme (]”Q SpeC|ﬁcc| IL H Connettore con poll femmine N Connettore con poll Femmine
entra/esci e connettori per alimentazione plafoniera di sicurezza e pulsante. Tecnica di Fornitura r 3 N
Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B c3 RF DPRIM STF IFS 612 B T D S D o
o o o o
_ Pulsante a fungo con led di segnalazione di colore blu, doppio isolamento, IP65, per accensione micro - @ , NPoo TTos Ses TColesenents & ] NPote TTis Ses TColecsnerts
(Lol per accensione lampade via di esodo (po§so ogni 80m). ff.!!?@ﬂfif- @}E m T @}E m T L e
Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B a4 @6 o8 a0 Comaredo accensihh ] [ — e TR — ] ] — e TR
o . C2 gma 014 016 QI8 UDT lampade via di esodo CAVD MIDRUS RS4SS 4 Assente * 5 4 Assente * 5
Complesso costituito da: H i g progroeaste e L M UM2 (PE>. 165 clagse T, Pe € . Thosente 2 hesemis
1) Piastra metallica dim. 500x550mm sp.20mm S S @ al gels a5 o a1 a lagia progranmable UdT (e, L' 340x H 150 x P 90m In 0 0 al al 7 [ Assente © 7| Assente
2) Plafoniera per illuminazione di riferimento (sempre accesa) 0 o 620 028 F connettorl entra/escl pe'I connettore | | © | | O 10 Of 1L, B[ Fernina 2.5nmg_| Neutro § [ Femina __[25mng | Rewiro
. . . er alimentazione atroniera ssente ssente
con lampada a led da 4w, IP65, doppio isolamento (classe ), attacco rapido. B % | FFerinento = pulsante di emergenza, 88 ® g
Conforme alla specifica tecnica RFI LF162A ed. 2015 g e o e e mate " WEEEm a3 3 fe 75 e 5 o) | b
) N . Cavo 1KV FGIBOMI6 Cavo 1KV FGIBOMI6 Cavo FGIBOMI6 esterne. 2 | Rk 2 2 2l -3 <3 " |
3) Cassetta di derivazione, J(IpO C (PMAE), IP65 classe I C9 3x1x95mmq I Ingressp 3x1x95mmg In uscita dorsale dx-sx 4x2,5mmg 5 Il tutto conforme alla Specifica Connettore con poll fenmine © Connettore con poll maschl Connettore con poll maschl Connettore con poll Femmine = I
(dim. L 340x H 150 x P 90mm) in acciaio inox AISI 304 sp. 12/10mm con connettori o LTR1 E Tecricg di Fornitura RFI DPRIM STF N Can '
entra/esci e connettore per alimentazione plafoniera di riferimento e pulsante di emergenza, g=| ¢ = LATO SX ‘ LATO DX LATD S LATD D
contenente unitd periferica PMAE per rilevamento grandezze analogiche esterne. R2 CREE / SR —— 1 o
e . . . L 0o e} - i
Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Qz Cagsetta di derlvazione, tipo Eg g PR ats, Theawazlone; tipo o 7 o °l s o | ° © Q“ ‘aa
E‘;’J;?E%?é%‘}%?;%”}%é%ﬁéé‘copo LUCA I(yt]ﬂcl,r;\< L 200x H 150 x P 90mm> in acciaio §§ & E I(y?él;\( L 200x H 150 x P 90mm> in acciaio N.Polo 'I;Ipol Sez. CFolle%%r;en'to m m N.Polo Llpo - Sez. CFollegll_t;r;ento N.Polo [Tipo Sez. Collegamento 5 5 N.Polo [ Tipo Sez. Collegamento o= =
H SEZIONE 1000V—TRAFO AISI 304 sp. 12/10mm con connettorl i g o AISL 304 <p. 12/10nm con connettori 5T heserte &,5nng_| Fase 8L —— T heconts &snng _{ Fase T e 25mng | Fose LK @ @ L e 2.5nmq_{ Fose LIX
Nodo di rete di gollerio per attestazione cavo 32F0 SM. GENERALI-T.A.—TOROIDI ggxggéiggleeper alimentazione ggn:gtiggeeper alimentazione :1 Ze"""'”: 2,5mmg_|[ Fase LOC/LR € :uschl;: 2,5mmq_| Fase LOC/LR 3 Maschio 2,5mmq_| Fase LOC/ALR 3 Femming 3,5mmq_| Fese LOC/LR
NDR i . . . C1 i plafonlera via di esodo. plafonlera via di esodo. - ssente ﬂj‘ rE[] 4 ssente 4 Assente ID1 r[q 4 Assente pj‘ rEq
Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura TT598 Il tutto conforme alla_ Specifica Il tutto conforme alla_Specifica 5 | Assente S [Assente 5 | Assente 5 [ Assente
Techica di Fornitura RFI DPRIM STF Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF 6 Assente 6 Assente 6 Assente 6 Assente
8 S e = = e T o = = T e e ED ED
(@) = mm o = mm emmina ,oMmg eutro aschio relulule] eutro aschio ,oMmmq leutro emnina ,omMmmq eutro I 7 ot ¢
-~ — CONN + Assente 4} 4> + Assente + Assente 4} 4} + Assente . t::e o Nascrn ) =
F_(FASE LAWPAIE VIA DI ESIIO - CILIRE MARRIND F_FASE LAWPADE VIA TN ESIID0 - CTLIRE NERD [ £ CFASE LAPALE VIA 11 ESOIO - COLIRE NERDD onnettor] con poll femnine o - onnettore con poll Masc Connettari con poll femmine
8 O O 8 O O LII:MGML'l'IﬂamLII:m- m_m_mm mmmnm LS c ttor! pol femni Connettorl con poll femmine
Linea alimentazione lampade di o
Ifer] t lo. ol do - Ifer] t lo. ol oo -
%gfgu?ziqgngG \6?6/1k\e;sgx°2,5 mmq - ESEES?EEM& \6?6/1k\e;sgx°2,5 mmq - N.Polo | Tipo Sez. Collegamento N.Polo | Tipo Sez, Collegamento N.Polo | Tipo Sez. Collegamento
Maschio 2,5 Fase LDX 1 Femmina 1,5 Contatto Puls. 1 Assente
RAT Quodro di tratta da_posare ogni 250m. LEGENDA R e S e L
Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFlI DPRIM STF IFS 612 B Vano C1: Ingresso Cavi N NNETTIRI CHASCHID £ FEMMING SOND POLARIZZATI IN MODD g omine (lommq | LED D 2 [Fennino Smnq_| LED 2 [Assente 4 hssente | 4 [Fermina T,5mmg_| Conune 4 [ Assente )
(OGN| 250m) Vano C2: Attestazione cavi 1000Vac CHE LA TENSIONE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE RISULTI SEWPRE T—T T Srmg | Conune — T +2NNg 3 [ Assente 3 [Fennina L5Smmq_| Neutro Lanpada 5 | Assente 5 [ Assente 5 [Femnina 1,5nng | Fase Lanpada
N o . . Plafonlera Il PRESENTE SUL CONNETTORE FEMMINA S Assentc = S Fermine T5mm Fase Lanpada 4 Femmina 1,Smmg | Comune 4 Assente 6 Assente + Assente + Assente
Vano C3: Connessioni 230Vac, 24Vce e fibra ottica Via dl esodo L/ALIMENTAZIONE DELLE LAMPALE_IN DORSALE SARA' DISTRIBUITA Glafoniera i Rlafoniera IL. v [ Assente + [ Assente =nnd S hosente S Temne 1,5mmg | Fase Lampada ; Aesente - —
Vano C4: Logiche e automazione (UdT) IN MANIERA EQUILIBRATA SULLE TRE FASI ssente ssente § [Moscho. ,Snmg | Neutro
Vano C5: Controllo Lampade (MAE)
Vano C6: Alimentatori 24Vcc e Buffer
Borchia IP65 per cavo 8 F.0. MM per selettivitd logica. Vano C8: Interruttori modulari ~Capo i pocabanao autoesnguents conforna o DM 28 Ottore 2005, Apparecchio illuminante in galleria Cassetta di derivazione, IP65, tipo B-SX-610B Cassetta di derivazione, IP65, tipo B-DX-610B Cassetta Pulsante di emergenza, IP65
BORCHIA La borchia si rende necessaria in quanto il QDT non ha lo spazio sufficiente per attestare Vano C8: Entra-Esci 1000V + TRAFO “per cocoppamento son ciseta - Lo | oo stpesta e o nforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF162 A Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B
8 F.0. al suo interno direttamente il cavo 8 F.0. , pertanto € necessario un box esterno di appoggio ~Vemiciatura per estemo colore grigio RAL 7035 ; _ o
dal quole derivare le sole fibre necessarie al nostro scopo. —Riflettore in alluminio speculare, purezza non inferiore al 99,9% ,con trattamento superficiale al titanio
o, e :
—Sihrgfrggeisrzop;is::rnbﬁmtg Iuﬁz:r;ﬁ:lguente conforme al D.M. 28 Ottobre 2005, spessore 3—4mm; Pulsante a fungo
_Gugmizioni di tenuta fru corpo e schermo, in ‘EPDM ecolog[co_untinveqchiumento; . o ® @ @ @ Ve N
Passerella metallica a filo, dimensioni 100x100mm per contenimento cavo VISTA LATO SX VISTA LATO DX :g';'s‘::;‘e'r‘l‘zjcze;’::m:::g;:::":“ d:;tr:::it:n:"l"}'fes‘lf(Ps:_mcch' di fissaggio al corpo, in acciaio inox AISl 304; o - o o — o © g fusL 21, "\
FG180OM16 3x2,5mmgq, dorsale luci di galleria —Resistenza meccanica agli urti >=6,50; ' Sonl 1 datmdn WK Sctoia 1 darvazions POK
M i —Resistenza sbalzi termici 100°C; \
el s lemie 0%, — 1 = Dorsale SX Dorsale DX — . ( )
q F —grgclio di prrt&zior}e IF;-I?-I?;AZ S~ © - © 47 © o © Led Led Led Pulsante o fungo Lo -
—uablagqio elettronico = r4
Cavo 8 Fibre ottiche MM, tipo LSZH, B2ca, resistente al fuoco ] ] —Futtorgegdi potenza >0.9, fusibile, accensione a caldo della lampada N | N
p
—Cavo tipo FG1BOM16 2x1,5mmgq, con connettore IP65 Classe Il in resina termoplastica autoestinguente UL94V0; =
~Lampada LED da 4W Pulsante a fungo /
—Conformita all CEl EN 60598-1;
Cavo 32 Fibre ottiche SM, tipo LSZH, B2ca, resistente al fuoco oo €4 fome \@ ) . ) @
| | I — 174 I
Cavo luce FG180M16 O,6/1kV 3x2,5mmq I i Gancio di
. fissaggio rapido P E
wwwwwww = | Cavo 1kV FG180M16 0,6/1kV (3x1x95)mmq - . C O] 10 O] 10 ul] 10, O 10, _/ \_
3 S
f f ] ¥ ¢ o] o o o *le o o o & o
s mmrem | Cavo PE FG18M16 1x50mmq C3 39 3 & A SEEN 2 &2
Pﬁassa cqy% IIF":SB Connettore con poll Femmine Connettore con poll Maschl Connettore con poll Maschl Connettore con poll Femmine @
xxyx Collettore di terra in barra di rame fissato a parete tramite isolatori. Dim. 150x50x5mm LATD SX LATD DX LATD SX LATD DX
8 n ks qa
Derivazione dalla dorsale di terra in cavo PE FG18M16 1x50mmg, con doppio collegamento M NPolo [Tipo Sez_ [Collegamento (a NPolo [Tipo Sez. [Collegamento NPolo [Tipo Sez. [Collegamento NPolo [Tipo Sez. _[Collegamento ()| ()| )
al collettore di nicchia, tramite morsetti a crimpare Fennina 2,5nmq_| Fase LSX — Maschio 2,5mmq_| Fase LSX Maschio 2,5mnq_| Fase LDX Fenmina 2,5mnq_| Fase LDX —
| ] H Connettore IP65 In resiha termoplastica 2 Assente 2 Assente ] Assente 2 Assente
| | uutoisglngue&'{:e LJLI?t‘:I-tVU costituito da: 3 Femmina 2,5mmq | Fase LOC/LR Maschlo 2,5mmq | Fose LOC/LR 3 Maschio 2,5mmq | Fase LOC/LR 3 Femmina 2,9mmg | Fase LOC/LR +gv L%D
—custodio mobile dr Q 4 Assente 4 Assente ssente ssente
ﬂ E —gortuir$:l'to S pc-)tli tr'lmjschiclu (LSN3S 5 Assente 5 Assente ;, zssen:e ;, zssen:e 1 ]
= , 6 Assente 6 Assente ssente ssente
] Pegogegloneuzgsg ?,Srn:qjcr neare 7 Assente [} Ju| 7 Assente 3 zssen:e ID1 ,Dl 3 2559"29 \ e /
=] - — — —-pressacavo In tecnopolimero IP65 M20x1,5 = 8 Femmina 2,5mmg [ Neutro 8 Maschlo 2,5mmg [ Neutro 8 Maschlo 2,5mmng | Neutro 8 Femmina 2,5mmg | Neutro [
S . o) con campo di serraggio massimo diametro 13mm) 1 b Assente _ + Assente + Assente . + Assente
2 £0CCoLo H = 100mm Z06eoLo H = 100mm = - ! — Cavo flesslblle FGIBOMI6 2xLSmmq ‘1} G
lunghezza cavo con connettore Connettore con poll Femnine Connet U Feni
X montuto 300mm P onnetiore con pol enmine
550 550 Connettore In uscita con poll maschi
600 600 Cavo flessibile FG18OM16 2x1.S5mmq
_ :nuonngthuetzozamcog\;‘o con connettore N.Polo '{I;I:;soeme Sez, Collegamento N.Polo -II:\I:soente Sez. Collegamento NFos o5 — SesertS
S R S S i i e e
4 Assente ssente 3 ssente
SPECIFICARFI DPRIM STF IFS 612 B 5 Femmina 1,5mmq | Fase Lampada ;, ?enmlnt 1,5mmq | Fase Lompada 4 aaschlz 1,5mmgq | Comune
E APPROVVIGIONATO DA FORNITORE + [ Assente + | Assente 5 [Assente
OMOLOGATO RFI + Assente

TUBAZIONI SOTTO MARCIAPIEDE

S DISPONIBILE

Cavo 8 F.O.

FG180OM16

MM dorsale

Cavo 32 F.O.
SM dorsale

FG180OM16

Cavo 1kV Cavo PE
Sx1x95mmq 1x50mmg
TUBAZIONI IN INGRESSO NICCHIA

FG180OM16
Cavo 1kV
3x1x95mmq

FG180M16
Cavo PE
1x50mmq

Cavo 8 F.O.
MM dorsale

Cavo 32 F.O.
SM dorsale

PASSERELLA CABLOFIL 100x100mm
'<—100——‘
o] ®
(@]
[ ] | ‘9
16

Cavo FG180M16
3x2,5mmq
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AutoCAD SHX Text
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