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@ APPARATI ESISTENTI

DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA IEC

Q.0
Fonte alimentazione

LOCALE BT - SIAP

PRIVILEGIATA ED ESSENZIALE

FG180M16 B2ca sla d1al 1- 0,6/1KV Cavo non armato (4x10)

FG180M16 B2ca sla d1al 1- 0,6/1KV Cavo non armato (4x10)

ATPS-2210-DS

LOCALE TECNOLOGICO

TEOX-1371-TD

Rack Trasmissione Dati (TD) 19" 42U

LOCALE D.M.

Rack di Remotizzazione
Apparati DM
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\— FG180M16 B2ca s1a d1 a1 - 0,6/1kV Cavo non armato (2x4) R

FG180M16 B2ca s1a d1 a1 - 0,6/1kV Cavo non armato (2x4) E—
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QUADRO ELETTRICO IEC
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MORSETTIERA ARRIVO CAVI
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LOCALE TECNOLOGICO

FG180M16 B2casladlal-0,6/1kV (3G16)

Cavo nonarmato

[N° 2 Cavi] FG180M16 B2ca s1a d1 a1 1-0,6/1 kV Cavo non armato (2x4)
[N° 1 Cavi] FG180OM16 B2ca s1a d1 a1 1-0,6/1 kV Cavo non armato (3G16)

PER LO SCHEMA ELETTRICO
FUNZIONALE DEL QE leC FARE
RIFERIMENTO AL RELATIVO
DOCUMENTO DI DETTAGLIO

[N° 2 Cavi] FG180M16 B2ca s1a d1 a1 1-0,6/1 kV Cavo non armato (2x6)

[N° 4 Cavi] FG180M16 B2ca s1a d1 a1 1-0,6/1 kV Cavo non armato (3G2,5)

L FG180M16 B2ca sla d1 al 1-0,6/1 kV Cavo non armato (2x6)

FONTE PRIVILEGIATA

CASSETTA
DERIVAZ.

CASSETTA
DERIVAZ.

FG180M16 B2ca sla dlal 1-0,6/1 kV Cavo non armato (2x6)

TFONTE ESSENZIALE (NO BREAK)

CASSETTA

DERIVAZ.
|

FG180M16 B2ca sla dl al 1-0,6/1 kV Cavo non armato (3G2,5)

CASSETTA
DERIVAZ.

FG180M16 B2ca sla dl al 1-0,6/1 kV Cavo non armato (3G2,5)

7

CASSETTA
DERIVAZ.

FG180M16 B2ca sla d1 al 1-0,6/1 kV Cavo non armato (3G2,5)

T TFONTE PRIVILEGIATA

CASSETTA
DERIVAZ.

~ 7

FG180M16 B2ca sla dlal 1-0,6/1 kV Cavo non armato (3G2,5)

AB AD A O
ASSIEMI E DISPOSITIVI
. s . CONTEGGIO Zona - Alimentazione QEleC o Assorbimento _ . . . - . Distanza Stimata dal Rack _ P . .
sito Cod. PIC |0IC CODE Cod. PBSE | ASSIEME di appartenenza |55 EME / DEVICE Categorico RFI Descrizione assieme / device Collocazione (Ruolo) - Posizione rispetto alla scala (TLC), altre) n,) nyoyT APPARAT Periferiche Video/ | Zona Centrale Audio perQi diffusori Apparati PESOFERER, || i S Cll S e UIELEE SRt el (I TPl Attestazione Rack TD/DS EckalsieariEineaitticuSegnall
(Marca + Modello) indicazioni Audio T B o) Totale (W) (in mefri su base ia) (fu 1e dell'assorbimento e della distanza) e e e
Rack Trasmissione Dati (TD) 19" 43U
PONTE CASALDUNI 2210 TEOX-2210-TD TEOX N/A D Contiene gli gli apparati attivi di rete e gli apparati di pilotaggio della centrale audio e delle periferiche video ai fini dell'erogazione Locale Tecnologico TD 2-NO BREAK 1,5KVA 15 FG180M16 B2ca s1ad1al 1-0,6/1kV 4xémmg Cavo non armato
delle Informazioni al Pubblico
Rack di Remotizzazione Apparati PdL < p 9
PONTE CASALDUNI 2210 TEOX-2210-DS TEOX N/A DS . N N . _ .. .. SalaTLC DMO1 1- NO BREAK 1000W 15 FG180M16 B2ca s1ad1al1-0,6/1kV 3G2,5mmg Cavo non armato il 1(4) Cavo in F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2¢a con armatura in fibra di vetro
Remotizzazione audio da basetta microfonica per invio a centrale DS e remotizzazione connessioni PdL a rack TD
PONTE CASALDUNI 210  |TEOX-2210-DS TEOX N/A DS f::::zzg‘;gn‘:p M DA VE B et g PZ01 2-NO BREAK 200W 15 FG180M16 B2ca sl1a d1al 1-0,6/1kV 2x4 mmq Cavo non armato 15 UTP Cat6
PONTE CASALDUNI 2210 TEOX-2210-DV-SYSCO-IB/LED/BF-CO-TBO1 TEOX DV SYSCO-IB/LED/BF-CO 995/8160 Ind. Bin. LED Bf. CO BIN 1 (Lato Napoli) TBO1 2 3A 1200W 1200 90 FG180M16 B2ca sladlal 1-0,6/1 kV 2xémmg Cavo non armato 80 1(4) Cavo in F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
PONTE CASALDUNI 2210 TEOX-2210-DV-SYSCO-IB/LED/BF-CO-TBO2 TEOX DV SYSCO-1B/LED/BF-CO 995/8160 Ind_Bin. LED Bf. CO BIN 2 (Lato Napoli) TB02 3C 1200W 1200 20 FG180M16 B2ca sladlal 1-0,6/1 kV 2xémmg Cavo non armato 100 1{4) Cavoin F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
PONTE CASALDUNI 2210 TEOX-2210-DV-SYSCO-M/TFT/42-MT01 TEOX DV SYSCO-M/TFT/42 995/7860 Monitor TFT 42"/0 INGRESSOBIN. 1-Piano Sottopasso (A) MTO01 2 1B-NO BREAK 200W 200 70 FG180M16 B2ca slad1al1-0,6/1kV 3G2,5mmgq Cavo non armato 55 1({4) Cavo in F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
PONTE CASALDUNI 2210 TEOX-2210-DV-SYSCO-M/TFT/42-MT02 TEOX DV SYSCO-M/TFT/42 995/7860 Monitor TFT 42"/0 INGRESSOBIN. 2-Piano Sottopasso (A) MT02 1B-NO BREAK 200W 200 70 FG180M16 B2ca slad1al1-0,6/1kV 3G2,5mmgq Cavo non armato 92 1({4) Cavo in F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
PONTE CASALDUNI 2210 TEOX-2210-DV-SYSCO-IS/TFT/43-1501 TEOX DV SYSCO-IS/TFT/43 995/8150 Ind. Sott. TFT 43" Stretched SOTTOPASSOBIN 1 1801 2 1A 200W 200 100 FG180M16 B2ca sla d1al1-0,6/1kV 3G2,5mmgq Cavo non armato 100 1(4) Cavoin F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
PONTE CASALDUNI 2210 TEOX-2210-DV-SYSCO-IS/TFT/43-1502 TEOX DV SYSCO-IS/TFT/43 995/8150 Ind. Sott. TFT 43" Stretched SOTTOPASSO BIN 2 1802 1A 200W 200 120 FG180M16 B2ca slad1al1-0,6/1kV 3G2,5mmgq Cavo non armato 120 1(4) Cavo in F.O. mmf 50/125 GFOM4PDC04LU-B2ca con armatura in fibra di vetro
PARTICOLARE PARTICOLARE

DETTAGLIO ALLACCIO BOX OTTICO

(1) (2) Coppia Attiva.

Nota: La coppia attiva va collegata alla periferica video tramite
relativa bretella in fase costruttiva

®®

Coppia Scorta.

Cavo 1(4) F.O.

%J Periferica

NS VIDEO
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Verso Rack TD

SCHEMA ALLACCIAMENTO CASSETTA DERIVAZIONE

PERIFERICA
VIDEO

AL DISPOSITIVO

VIDEO

VERSO
RACK Q.E. leC

RACK TD RACKIATPS

CONNESSIONI MESSA A TERRA APPARATI

(1):Sez.
(2):Sez.
(3):Sez.
(4):Sez.
(5):Sez
(6):Sez
(7):Sez
(8):Sez
(9):Sez

LEGENDA CAVI (TIPO E SEZIONE)

50mmq G/V - Tipo FG160M16
16mmq G/V - Tipo FG160M16

6mmq G/V - Tipo FG160M16

6mmq G/V - Tipo FG160M16
. 3G1.5mmq G/V - FG160M16
. 3G2.5mmq G/V - FG160M16

. 3G4mmq G/V - FG160M16

. 1x25mmq G/V - Tipo FG160M16
. 1x16mmq G/V - Tipo FG160M16
(10):Sez. 2x(1x120)mmgq - Tipo CU nuda

COLLETTORE
EQUIPOTENZIALE
"PSE"

IN CONTENITORE
ISOLANTE

9 000000000

SCHEMA DI MESSA A

TERRA

ZONA 2

ZONA 2

RACKDS |

RACK leC |

®)

@)

MAT COLLETTORE DI TERRA QEIE ‘

ZONA 1

(2{ MTO02

1S01

(6)
}7

[Pocococoocoooco0co0o0o0coo0o0[o0oo0o0000000

00000000000 0000000 0000000 000 o0 0o

(8)
PE-FV

COLLEGAMENTO
AL PUNTO DI TERRA ESISTENTE
DEL FABBRICATO VIAGGIATORI

(da realizzare se non esistente)

COLLEGAMENTO AL PUNTO ESISTENTE DEL
CIRCUIT DI PROTEZIONE TE O AL CIRCUITO DI
RITORNO TE (da realizzare se non esistente)

ZONA 3
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Legenda Acronimi Apparati

Legenda Cavi

Cavo non armato FG180M16 B2ca sla dl al-0,6/1 kV

TBxx Indicatore di Binario LED Bifacciale
MTxx Monitor TFT 42"
1Sxx Indicatore Sottopasso TFT 43"
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RETE FERROV/IARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
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