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Staffe ogni 1,5m

Cavo FG18OM16 3%2,5mmq alimentazione lampade
di sicurezza gallerig dorsale SX, posato a circa 3m
dal piano di calpegtio dentro passerella metallica a

Staffe ogni 1,5m

Cassetta di derivazione, tipo C (PMAE), IP65 classe I

(dim. L 340x H 150 x P 90mm) in acciaio inox AISI 304
sp. 12/10mm con connettori entra/esci
alimentazione plafoniera di riferimento e
emergenza, contenente unitd periferica PMAE per
rilevamento grandezze analogiche esterne
Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI
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Cavo FG1BOM16 3x2,5mmq alimentazione lampade
di sicurezza galleria dofsale DX, posato a circa 3m
dal piano di calpestio dentro passerella metallica a
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TUBAZIONI SOTTO MARCIAPIEDE

S DISPONIBILE

Cavo 8 F.O.

MM dorsale
Cavo 32 F.O.
SM dorsale

! } FG180OM16 FG180M16
filo 100x100mm. DPRIM STF IFS LF614 B filo 100x100mm. Cavo 1kV Cavo PE
Sx1x95mmgq 1x50mmq
g g g g g g ; g g g g g g ;
\ \
\
— — — — — — — — — — — - — — TUBAZIONI IN INGRESSO NICCHIA
<+ Cavi in tubazione H Cavi in tubazione “H Cavi in tubazione H Cavi in tubazione
metallica 825mm metallica 825mm metallica 825mm metallica 825mm ‘
@ o
- \ L 2
LS. LS. LS LR . LS LS LS LSLE
A ) \ A
- ) FG180OM16 FG180OM16
N\ Piastra di Cavo 8 F.O.
NICCHIA TECNOLOGICA : : s . Cavo 1TkV Cavo PE MM dorsale
_ SCHEMATICA accoppiamento Plafoniera per illuminazione via di esodo Cassetta di derivazione, tipo B—DX—610B, IP65 classe | 3x1x95mmq 1x50mmq
LS= LAMPADA DI SICUREZZA lampada + cassetta (lampade di sicurezza, comando a . . R
Plafoniera per illuminazione via di esodo pulsante) con lampada al ed da 4w (dim. L 200x H 150 x P 90mm) in accigio inox AISI 304 Cavo 352 F.O
LR= LAMPADA DI RIFERIMENTO (lampade di sicurezza, comando a Cassetta di derivazione, tipo A—SX-610B, IP65 classe | Cassetta di derivazione, tipo B—SX-610B, IP65 classe | P65, doppio isolamento (classe II), ’ sp. 12/1Qmm con connettori entra/esci e connettori per < dorsole' .
pulsante) con lampada al ed da 4w, (dim. L 200x H 150 x P 90mm) in acciaio inox AISI 304 (dim. L 200x H 150 x P 90mm) in accigio inox AISI 304 reattore elettronico, attacco rapido. alimentazione plafoniera di sicurezza. ) )
IP65, doppio isolamento (classe ), sp. 12/10mm con connettori entra/esci e connettori per sp. 12/10mm con connettori entra/esci e connettori per n.b.: la plafoniera sard conforme alla Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura
reattore elettronico, attacco rapido. alimentazione plafoniera di sicurezza e pulsante. alimentazione plafoniera di sicurezza. specifica tecnica RFI LF162A ed. 2015 RFI DPRIM STF IFS LF614 B
n.b.: la plafoniera sard conforme alla Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura Cavo FG180M16 4x2,5mmag, PASSERELLA CABLOFIL 100x100mm
specifica tecnica RFI LF162A ed. 2015 RFI DPRIM STF IFS LF614 B RFI DPRIM STF IFS LF614 B 0 . per alimentazione dorsale
=0 lluminazione da QDT a Cassetta di derivazione, tipo A—SX—610B, IP65 classe || 100
o cassetta C, contenuto in . ] L
. . : (dim. L 200x H 150 x P 90mm) in accigio inox AISI 304
> tubazione metallica 825mm . . .
c < < c sp. 12/10mm con connettori entra/esci e connettori per o »
% OO % alimentazione plafoniera di sicurezza e pulsante.
s e Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura
. NDR . RFI DPRIM STF IFS LF614 B
N . @\
Pulsante a fungo con led di ‘ Cavo FG180M16 3x1,5mmq per pulsante QUADRO DI Cavo FG180M16 3x1,5mmq per pulsante
segnalazione di colore blu, doppio contenuto in tubazione metallica 825mm PER_OGNI DETTAGLIO DELLA NICCHIA TRATTA contenuto in tubazione metallica $25mm Pulsante a fungo con led di
isolamento, P65, per accensione VEDERE L’ELABORATO SPECIFICO (OGNI 250m) segnalazione di colore blu, doppio Cavo FG180M16 3x1,5mmq per pulsante
lampade via di esodo (POSgQ ogni ~ IF2R32EZZPXLFO100002A SORCHIA = |"a"‘ B isolamento, IP65, per accensione ~ contenuto in tubazione metallica 825mm
[ll_tu’gto cdqn:_ormf alla Specifica \ 8 F0. || 00Q0Q i lampade via di esodo (passo ogni 80m) A
ecnica di Fornitura cge
Il tutto conforme alla Specifica
RFI DPRIM STF IFS LF614 B Tecnica di Fornitura Cavo FG180M16
E L E RFI DPRIM STF IFS LF614 B E 3x2,59mmq
O O
< TELAIO < <
— — Collettore di terra —
0.0m Q.ta calpestio 0.0m Q.ta calpestio
p P
\Vi ! Y I ' ! \/ !
Cavo 8 Fibre ottiche MM | | Cavo 8 Fibre ottiche MM A
| | | |
N Cavo 32 Fibre ottiche SM N - - N Cavo 32 Fibre ottiche SM
~Cavo 1kV_FG180OM16 O,6/jkV (3‘x1x95)‘mmq l I | A1 Cavo_1kV_FG180M16 O,6/1kV (3x‘1x95)m‘mq
Cavo PE FG18M16 1x50mm —= - Cavo PE FG18M16 1x50mmq
Cavi contenuti in canalizzazione Cavi contenuti in canalizzazione Cavi contenuti in canalizzazione Cavi contenuti in canalizzazione NOTE:
a pavimento esistente sotto marciapiede sotto marciapiede sotto marciapiede 1) Per il fissaggio delle piastre per le lampade, dei pulsanti e in generale di tutto cid che ha
necessitd di essere fissato a parete deve essere utilizzata resina chimica dielettrica di tipo
omologato da RFI (RFI DTC STS ENE SP IFS TE 673 A).
2) | cavi LFM per 1kV, Luce, PE , saranno di tipo conforme alla specifica RFI DTC ST E SP IFS
LF 650 A del 14/12/2020.
3) Il cavo 32 FO sard conforme alla Specifica tecnica R.F.I. TT528—2017—Rev.B e R.F.L
TT598—-2017—Rev.B.
| EGENDA SIMBOL| Layout quadro di tratta Schema connessione apparati illuminazione di galleria Cassetta di derivazione, IP65, tipo A-SX-610B (PMAE) Cassetta di derivazione, IP65, tipo A-DX-610B (PMAE) Cassetta di derivazione, IP65, tipo C (PMAE)
Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B
Complesso costituito da: @ LS MRCIPIEE L B L MERCIFERE 1
1) Piastra metallica dim. 500x550mm sp.20mm VISTA FRONTALE PORTA CHIUSA VISTA FRONTALE PORTA APERTA
- 2) Plafoniera per illuminazione via di esodo (lampade di sicurezza, comando a pulsante) o ® ® o ® D o ® ® o
. con lampada a led da 4w, IP65, doppio isolamento (classe Il), attacco rapido. LEGENDA © © O] 15, O 10,
I Conforme gllo s'pec'|f|co t<'ecn|co RFI LF162A ed. 2015 0 C4 CS C6|_A . Vano C1: Ingresso Cavi QDT N Dorsole SX N
3) Cassetta di derivazione, tipo A—SX—610B, IP65 classe | - r Vano ©2. Attestazione cavi 1000Vac |@ S ¢ Dorsale DX | N \ErEe |© S 770
(dim. L 200x H 150 x P 90mm) in acciaio inox AISI 304 sp. 12/10mm con connettori S Vano C3: Connessioni 230Vac, 24Vee e fibra ottica Conforme dlla Specifica N | © ©), 25 ‘ | 2y
entra/esci e connettori per alimentazione plafoniera di sicurezza e pulsante. Vano C4: Logiche e automazione (UdT) Tecnica di Fornitura - r N _— Connettore <on pol fermine = Comettore con pol Fenrine
Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B c3 Vano C5: Controllo Lampade (MAE) RFI DPRIM STF IFS €12 8 Bl ‘ mrel ] — —
ulsant : od di - g | blu. donbio Tsol o IPE5 - Vano C6: Alimentatori 24Vcc e Buffer o} ® o o e o ¢} e ® o
ulsante a fungo con led di segnalazione di colore blu, doppio isolamento, , per accensione micro Vano C8: Interruttori modulari ® ® NPolo TTimo Sez—TColeaanents - : : NPoto oo Sez—TColeaanento
)]]@]]E per accensione lampade via di esodo (po§so ogni 80m). Vano C9: Entra—Esci 1000V + TRAFO m m '“ '“ 1o 2 5mnq | rose Lsx @Z m '“ 1 TFewino _[25nng | Fose LDX
Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B UDT | corano accerse [ ] L&) () e 5 S Faze THE/R — [ [ S| peeenn = Sn | Fase THC/R
ampade via di esodo RS 483 con FLC CAVD MITBUS RS485 y ssente ’ y ssente ’
Complesso costituito da: 1H C2 i o4 Q16 Q18 o Comtrolore & Ghrand reset M Cassetta i derlvazione, tipo C ;, hocente ;, hosente
: . . ool [lad] [ledledledlndjaalnalnd | - logica progrannable gy "controllore UM2 (PMAE), IP65 classe II 6 Assent 6 Assent
1) Piastra metallica dim. 500x550mm sp.20mm 9 S @] G o> G5 o7 G N8 vowe ol oot o aeatte T i U 340 1555 P sm i g o 0 0 S S 6 [ Assente 6 [ ssente
2) Plafoniera per illuminazione di riferimento (sempre accesa) 2 2 G20 _oze |EE ESSERE COMUNQUE CONFORME ALLA ;g?nsﬁ:gr:'ltoez?:;g/glslgopﬁlei%""’&el"ttore I | | | Oj i o o Oy 10 5[ Femine 5 Srma_ | Neutro 5[ Femine S S | Newwro
i : SPECIFICA RFI DPRIM STF IFS 612 B
con lampada a Ied'gkl 4w, I'P65, doppio isolamento (classe II), attacco rapido. (B2 e = APPROVVIGIONATO DA FORNITORE riferinento eun;?:és?’r;tlepedrllceomepngAeEnzpuér — — ‘
Conforme alla speC|f|co tecnica RFI LF162A ed. 2015 OMOLOGATO RFI c 1KV FGISOMIG c 1KV FGLSOMI6 Cavo FGIBOMLE E rilevamento grondezze analogiche [ ::z g;‘g N :3'.: \
3) Cassetta di derivozione, tIPO C (PMAE), IP65 classe I C9 3211:95mm Ih Ingressp 321,:95mn In uscita dorsale dx-sx 4x2,5mmq Iels'_l‘::ir_;r;z. conforme alla Specifica Connettore con poll Fenmine Connettore con poll maschl 2 | ; ‘,,. s
. . A N . 9 9 9 5 P Connettore con poll maschl @ 1 @ Connettore con poll femmine COMM'TTENTE
(dim. L 340x H 150 x P 90mm) in acciaio inox AISI 304 sp. 12/10mm con connettori o LTR1 E il Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF Y F :
entra/esci e connettore per alimentazione plafoniera di riferimento e pulsante di emergenza, gi=| = E LATD SX LATD DX ATD Sx LATD Dx ‘ ==
contenente unitd periferica PMAE per rilevamento grandezze analogiche esterne. R S FEE /\..._... % ’ , RF/
ifi i i i asse Q erivazione [s] O O
[l tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Q2 %Eéiféfét ?Iilasoéer‘cltlooszslgn?i tipo gg § 5;”*12%60?';?%155“55'% IggtlF;| . o o) ¢} S 5 ¢} RETE FERROV/IARIA ITALIANA
Firm§t0 digitalmente_da; LACOPO LUCA (dim, L 200x H 150 x P 90mm) in acclalo g4e nor:<' X X mm) In acclalo N.Polo [ Tipo Sez. Collegamento N.Polo [Tipo Sez. Collegamento N.Polo [Tipo Sez. Collegamento N.Polo [Tipo Sez. Collegamento GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Data: 02/03/2022 08:28:12 B SEZIONE. 1000V—TRAFO IAnI%? 304 sp. 12/10nm con connettor §§ =] IAIStI 3?4 Slp- 12/10mm con connettor é ::::::e 2,5mmq | Fose LSX @ @ é :::::I:e 2,5mmq | Fase LSX é :::::Itoe 2,5mmq | Fase LDX ‘E (; 1? :::::::e 2,5mmq | Fese LDX
. . . . _TA_ entra/escl e P S E Fenmina 2,5mmq_| Fase LOC/LR 3 Maschio 2,5mmq_| Fase LOC/LR 3 Maschio 2,5mnq_| Fose LOG/LR 3 Fennina 2,5mnq_| Fose LOC/LR .
Nodo di rete di galleria per attestazione cavo 32F0 SM. GENERALI-T.A.—TOROIDI connettore per alinentazione connettore per alinentazione y y—— y Assertc y s 2MNg y ecorts »oNMg DIREZIONE LAVORI:
NDR Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura TT598 ¢l E ﬁl°fftr1%r°co\ﬂgoglngsﬂff'Specmco ° ﬁlofftnjc%mcoﬂgoglnfsﬁff'Specmco S [Assente L, O 5| Assente 5 [Assente [H} ] 5 [ Assente 0 0 & aw
Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFeSCHII_T-'%IT ]Ig-'or‘nltur‘u RFI DPRIM STF 3 zssen:e g zssen:e 3 zssen:e 3 zssen:e ’
o o IFS LF614 B ssente —_— —_— ssente ssente __ . ssente fe o ¢ / 7_/4 L FERR
o ZOCCOLO H = 100mm o ZOCCOLO H = 100mm 8 Femnmina 2,5mmg | Neutro . . 8 Maschio 2,5mmg | Neutro 8 Maschlo 2,5mng | Neutro 8 Femmina 2,5mmg | Neutro e 7 ot ¢
— — e s . e -Eesat + Assente 4> 4> + Assente + Assente 4} 4> + Assente cmm:;‘::'n o 4> 4> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
8 0 O 8 O 0 - R R T ALSMTE Connettorl can poll fernine Connettorl con poll femmine APPALTATORE
Linea alimnentazione lampade di
AR 5 e - e AR 5 e - S ——————————————————. TELESE sca-.
UADRO DI Dorsale SX Dorsale DX 1 Maschio 2,5mmq | Fase LDX 1 Femmina Smm Contatto Puls. 1 Assente
Q Quad di tratta d i 250 NPolo 1 Tipo Sez. Collegamento NPolo Tipo Sez. Collegamento N.Polo | Tipo Sez. Collegamento N.Polo_ | Tipo Sez, Collegamento 2 Maschio E:Smmg Fose LSX 2 Femmina :5nng LED 2 Assente Consorzio Telese Societa Consortile a Responsabilita Limitata
TRA'l—l'A uadaro I ratta 0' ‘pOSOre <?gn| ‘ m.' — 3 E:::::: 'g::g Eggt‘“to Puls. 3 zzzz::: Femmina ,5mmg | Contatto Puls. Assente 3 Maschio 2,5mmgq | Fase LOC/LR 3 Assente 3 Femmina 1,5mmq | Neutro Lampada
(OGNI 250m) Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS 612 B VISTA LATO SX VISTA LATO DX I CONNETTORT (MASCHID E FEMMINA) SOND POLARIZZATI IN MODOD 3 [Assente ] 3 [Fennina L5nnq_| Newtro Lanpoda e[ Fennino Snng_| LED S feeente e T 4 | MAssente 4 [ Femnina LSnng_{ Conune 4 [ Assente = - L
gEESIEaTEEgﬁILI]IE%NIR‘EEITI_ITI_?]RIEINFEEI-\M'}]IIN:LIMENTAZIDNE RISULTI SEMPRE 4 Femmina 1,5mmg | Comune 4 Assente :1 Femmina 1,5mm Comune :1 Assente =nnd : 2 zssen:e i zsseh:e : Fennine Lonng i Fose Lanpada —— \\ /ﬁ S A Lc E F '/ cm ET
i ] VAR , , Plafoniera I Plafonlera Il 5 | Assente 5 | Fennin 1,5nmg | Fase Lonpada 5 | Assente — 5 [Femnina 1,5nmq | Fase Lonpada 7T hssente = resente e a P e X o
| L BRI i, e R v s AR nerts VTR t L aserte t L s Thsseme T e 5o 25w revws " Prteewirond e |[INERA  sacerorove | coustrucrion  Z=ms IMPIANTI
: : ; ; ; ; ; ; ; PROGETTAZIONE: IL DIRETT DELLA
Borchia IP65 per cavo 8 F.0. MM per selettivitd logica. ~Copo in polcarboncte auoesinguente conforno of DU, 28 Otcbre 2005, Apparecchio illuminante in galleria Cassetta di derivazione, IP65, tipo B-SX-610B Cassetta di derivazione, IP65, tipo B-DX-610B Cassetta Pulsante di emergenza, IP65 ANDATARIA ANDANT PROGETFAZIONE:
BORCHIA La borchia si rende necessaria in quanto il QDT non ha lo spazio sufficiente per attestare per accoppiamento can casseta e e % e anforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF162 A Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B Conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura RFI DPRIM STF IFS LF614 B . s /o <
8 F.0. al suo interno direttamente il cavo 8 F.0. , pertanto & necessario un box esterno di appoggio ~Vemiciatura per estemo colore grigio RAL 7035 ; SOTECNI ng. L/
dal quole derivare le sole fibre necessarie al nostro scopo. —Riflettore in alluminio speculare, purezza non inferiore al 99,9% ,con trattamento superficiale al titanio SUETRA GROUF,_o_ ,
o, g ; S { .
_sihrzfrgzeisr:op;is::rr’:ﬁmtgluzstgzr;ii(:lguente conforme al D.M. 28 Ottobre 2005, spessore 3—4mm; Pulsante o fungo Respogrs:ga; t ref:li(;rl]iitifcr;iclee vere
—gﬁprnizioni ﬁi tenuta tfrq Zolr_po et:che[mci, in _{IP[Z-M ecolo%[c%_ufr_ltinvetzchiulmento; . o inox AlS| 304 ® ® D D ( \ _ A
Passerella metallica a filo, dimensioni 100x100mm per contenimento cavo ~hiusura sehermo_antivandaiica ottenuta tramite =+ scroceni di Tissaggio al corpo, In accidio inox g o o o o LUCL DI 1@ N
) - - -R t d — BkP ; P g EMERGENZA
FG180M16 3x2,5mmaq, dorsale luci di galleria - . “Resistenz ?n:é’cféﬂ%’cfs_iﬂg‘?a"ir‘féié‘,’éj;One +/- 5KPa s e | s e it - PROGETTO ESECUTIVO
8 S Eeacusone a doppl soamenty oo s ! R Dorsale SX Dorsale DX - ! I ( )
9 e —Grado di protezione IP65; @ @I @ H |© @’ @ Led Led Led| Pulsante o fungo Leg Led
~Cablaggio elettronico EEl A2 230V-50Hz; e e
Cavo 8 Fibre ottiche MM, tipo LSZH, BZ2ca, resistente al fuoco —thtggglgiep?)ter:;cgo.s. fusibile, accen.f:ioneacaldo della lampada . _ N | N\ | \ ' ITINERARIO NAPOLI-BARI
:E:r\:\(;) atin%oLFE[[;)wd?:MLsW 2x1,5mmg, con connettore IP65 Classe Il in resina termoplastica autoestinguente UL94VO; ‘ Pulsu fungo / RADDOPPIO TRATTA C ANCELLO - BENEVENTO
—Conformitd ol CEl EN 60598-1; -
Cavo 32 Fibre ottiche SM, tipo LSZH, B2ca, resistente al fuoco oriomis gl nome © O] - ) @ "oLOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO — VITULANO
— 3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO
| |
Cavo luce FG180M16 0,6/1kV 3x2,5mmgq I 255 | | Gnco d 134 ' PE DISEGNO
ssaggio rapido
= = e ~ LFO1 - Galleria Reventa e Le Forche
‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Cavo 1kV FG180M16 0,6/1kV (3x1x95)mmgq n ] ul Il 0 Ial 0 0, 0 0, I ! A _
Particolari impianti di galleria
L L L — éo‘d n.qm O G O
Y R Cavo PE FG18M16 1x50mmq S - =3 3 ofy 22‘2 g:-‘:g 2'3.‘2
‘C_D Z0CCOLO H = 100mm Z0CCOLO H = 100mm 9, Pressacavo IP68 Connettore con poll Femmine Connettore con poll Maschi Connettore con poll Maschi Connettore con poll Femmine —L
ottone nichelato @ @ APPALTAT qﬁE
Collettore di terra in barra di rame fissato a parete tramite isolatori. Dim. 150x50x5mm — :
xxxg i i i i p ite i i. Di L 550 550 LATD SX LATD DX LATD SX LATD DX o ETTORE#ECD“CO SCALA:
600 600 3 . f
Derivazione dalla dorsale di terra in cavo PE FG18M16 1X50mmq’ con dOppIO coIIegqmento ! ™ N.Polo [ Tipo Sez. Collegamento N.Polo [Tipo Sez. Collegamento N.Polo [Tipo Sez. Collegamento N.Polo [ Tipo Sez. Collegamento nw\swl
- I I- al collettore di nicchia, tramite morsetti a crimpare Comnettore IPES in resina termoplastica 12 ::nnln: 2,5mmg Fase LSX @ 12 :fscm: 2,5mmg Fase LSX 1 Veschi B,5mnd o e @ T FE— 2 5mma o e @ @ ‘ﬂ A
ssente ssente 2 Assente 2 Assente
{ 3 emmina ase 3 aschio ase aschlo MM ase emmina mm ase @ @
e iotodiaomonle drittey oo de L R R L R B T Theere o fese LEAR e . . r24\| LED COMMESSA |LOTTO FASE ENTE TIPODOC.  OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
—-portafrutto S poli maschio; 5 Assente 5 Assente 5 Assente 5 Assente 1 1 :
-2 contattl argentati a crimpare (LS,N3) 6 Assente l]j,l 'E[I ? zssen:e 6 Assente l]jl 'E[I 6 Assente \ 1 4 2 /
i 1,5 7 Assente ssente Assente Assente
—Eigsziifcg iﬁaxgcnoggl?rflero IP65 M20x1,5 ~{ 8 Femmina 2,5mmg [ Neutro 8 Maschio 2,5mmq [ Neutro ; Maschio 2,5mng | Neutro ; Femmino. 2,5mmg_| Neutro [ ] | F 2 R 3 2 Z Z P X L F 0 1 O O O O 3 |E
con campo dl serragglo massimo diametro 13mm; + Assente _ + Assente + Assente . + Assente |
k Fuunvgohe{:zliisgozl\lso F(csclaiméfnnaextl:tsomr\meq Connett 4> | 4> Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Attoriz%to Data
- tat 300 onnettore con pol Fennine Connettore con poll Femmine A
monee = Connettore in uscita con poli maschi G. Di Cosimo S. Giua M. Nuti IL PROGETFTISTA
| A EMISSIONE 29/06/2021 30/06/2021 30/06/2021 Inq. P3 Suginb
Fu°nvg°hepzl§§5f250 Fgcl)aﬂhélc?nneexéfomrmeq B REVISIONE PER ISTRUTTORIA G DI Cosimo 29/10/2021 S G 30/10/2021 M, N 30/10/2021 e)
montato 300mm N.Plolo 'Il;lspsoemte Sez. Collegamento N.Plolo 'I;Ipo . Sez. Collegamento NPT < _— . q\)
2 Assente 2 A:z::t: l 1o ° Mfsochlo 1,e5T'|lmq C‘;n‘sng‘:tr;e:ul:. %
3 Femmina 1,5mmg Neutro Lompada 3 Femmino. 1,5mmq Neutro Lampada 2 Maschlo 1,5mmg LED
4 Assente 4 Assente 3 Assente
E Z::::::e 1,9mmg Fase Lampada 3 :::::::e 1,5mmg Fase Lampada g :::::I;!e 1,5mmg Comune B4/10/2021
+ Assente —
[File: IF2R.3.2.E.ZZ.PX.LF.01.0.0.003.B.dwg |n. Elab.:
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Cassetta di derivazione, tipo B-DX-610B, IP65 classe II  (dim. L 200x H 150 x P 90mm) in acciaio inox AISI 304  sp. 12/10mm con connettori entra/esci e connettori per alimentazione plafoniera di sicurezza. Il tutto conforme alla Specifica Tecnica di Fornitura  RFI DPRIM STF IFS LF614 B
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