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Pos. Dia Ø Totale Ferri kg/m Tot. KgFerri

LISTA FERRI:
Lung.

DEFAULT
(cm)

1 24 1 2 661 3.551 46.9

2 24 1 2 661 3.551 46.9

3 24 1 2 704 3.551 50.0

4 24 1 2 704 3.551 50.0

5 24 1 2 674 3.551 47.9

6 24 1 2 674 3.551 47.9

7 24 1 28 909 3.551 903.8

8 24 1 28 911 3.551 905.8

9 24 1 28 911 3.551 905.8

10 24 1 28 909 3.551 903.8

11 24 1 28 550 3.551 546.9

12 24 1 28 550 3.551 546.9

13 24 1 28 550 3.551 546.9

14 24 1 28 550 3.551 546.9

15 24 1 2 846 3.551 60.1

16 24 1 2 846 3.551 60.1

17 24 1 2 252 3.551 17.9

18 24 1 2 849 3.551 60.3

19 24 1 2 849 3.551 60.3

20 24 1 2 846 3.551 60.1

21 24 1 2 846 3.551 60.1

22 24 1 2 252 3.551 17.9

23 24 1 2 559 3.551 39.7

24 24 1 2 559 3.551 39.7

25 24 1 34 656 3.551 792.0

26 24 1 34 656 3.551 792.0

27 24 1 34 626 3.551 755.8

28 24 1 34 626 3.551 755.8

29 24 1 34 656 3.551 792.0

30 24 1 34 656 3.551 792.0

31 24 1 34 1061 3.551 1281.0

32 24 1 34 1061 3.551 1281.0

33 24 1 34 1161 3.551 1401.7

34 24 1 34 1161 3.551 1401.7

35 24 1 136 656 3.551 3168.1

36 24 1 136 656 3.551 3168.1

37 24 1 136 626 3.551 3023.2

38 24 1 136 626 3.551 3023.2

39 24 1 136 656 3.551 3168.1

40 24 1 136 656 3.551 3168.1

41 24 1 136 1061 3.551 5124.0

42 24 1 136 1061 3.551 5124.0

43 24 1 136 1161 3.551 5606.9

44 24 1 136 1161 3.551 5606.9

45 24 1 2 704 3.551 50.0

46 24 1 2 704 3.551 50.0

47 24 1 2 674 3.551 47.9

48 24 1 2 674 3.551 47.9

49 24 1 2 661 3.551 46.9

50 24 1 2 661 3.551 46.9

51 24 1 2 682 3.551 48.4

52 24 1 2 682 3.551 48.4

53 24 1 22 550 3.551 429.7

54 24 1 22 550 3.551 429.7

55 24 1 22 550 3.551 429.7

56 24 1 22 550 3.551 429.7

57 24 1 22 909 3.551 710.1

58 24 1 22 911 3.551 711.7

59 24 1 22 909 3.551 710.1

60 24 1 22 911 3.551 711.7

61 24 1 2 849 3.551 60.3

62 24 1 2 849 3.551 60.3

63 24 1 2 846 3.551 60.1

64 24 1 2 846 3.551 60.1

65 24 1 2 252 3.551 17.9

66 24 1 2 846 3.551 60.1

67 24 1 2 846 3.551 60.1

68 24 1 2 252 3.551 17.9

69 20 1 78 635 2.466 1221.4

70 20 1 78 485 2.466 932.9

71 20 1 78 298 2.466 573.2

72 20 1 78 577 2.466 1109.8

73 20 1 78 577 2.466 1109.8

74 24 1 55 735 3.551 1435.5

75 24 1 55 735 3.551 1435.5

76 24 1 55 1150 3.551 2246.0

77 24 1 55 618 3.551 1207.0

78 24 1 55 1150 3.551 2246.0

79 24 1 55 1200 3.551 2343.7

80 24 1 55 508 3.551 992.1

81 24 1 55 261 3.551 509.7

82 24 1 49 735 3.551 1278.9

83 24 1 49 735 3.551 1278.9

84 24 1 49 159 3.551 276.7

85 24 1 49 159 3.551 276.7

86 24 1 49 1200 3.551 2088.0

87 24 1 49 1200 3.551 2088.0

88 24 1 49 1200 3.551 2088.0

89 24 1 49 1200 3.551 2088.0

90 24 1 49 629 3.551 1094.5

91 24 1 49 629 3.551 1094.5

92 24 1 49 158 3.551 274.9

93 24 1 49 159 3.551 276.7

94 20 1 19 316 2.466 148.1

95 20 1 19 316 2.466 148.1

96 20 1 19 316 2.466 148.1

97 20 1 19 316 2.466 148.1

98 20 1 26 640 2.466 410.3

99 20 1 26 628 2.466 402.6

100 20 1 26 540 2.466 346.2

101 20 1 26 526 2.466 337.3

102 20 1 29 707 2.466 505.6

103 20 1 29 720 2.466 514.9

104 20 1 29 965 2.466 690.1

105 20 1 29 977 2.466 698.7

106 20 1 29 939 2.466 671.5

107 20 1 29 1200 2.466 858.2

108 20 1 29 940 2.466 672.2

109 20 1 29 939 2.466 671.5

110 20 1 29 1200 2.466 858.2

111 20 1 29 928 2.466 663.6

112 20 1 29 808 2.466 577.8

113 20 1 29 816 2.466 583.6

114 20 1 29 924 2.466 660.8

115 20 1 29 1200 2.466 858.2

116 20 1 29 817 2.466 584.3

117 20 1 29 924 2.466 660.8

118 20 1 29 1200 2.466 858.2

119 20 1 29 809 2.466 578.5

120 20 1 29 940 2.466 672.2

121 20 1 29 1200 2.466 858.2

122 20 1 29 817 2.466 584.3

123 20 1 29 924 2.466 660.8

124 20 1 29 1200 2.466 858.2

125 20 1 29 809 2.466 578.5

126 20 1 24 551 2.466 326.1

127 20 1 24 562 2.466 332.6

128 20 1 24 538 2.466 318.4

129 20 1 24 548 2.466 324.3

130 20 1 2 316 2.466 15.6

131 20 1 2 316 2.466 15.6

132 20 1 2 316 2.466 15.6

133 20 1 2 316 2.466 15.6

134 20 14 630 72 2.466 1118.6

135 24 1 34 347 3.551 418.9

136 24 1 34 347 3.551 418.9

137 24 1 34 347 3.551 418.9

138 24 1 34 333 3.551 402.0

139 24 1 34 319 3.551 385.1

140 24 1 34 333 3.551 402.0

141 24 1 136 347 3.551 1675.8

142 24 1 136 347 3.551 1675.8

143 24 1 136 347 3.551 1675.8

144 24 1 136 333 3.551 1608.2

145 24 1 136 319 3.551 1540.6

146 24 1 136 333 3.551 1608.2

TOTALE  PESO     Kg. 126889.8

Pos. Dia Ø Totale Ferri kg/m Tot. KgFerri

LISTA FERRI:
Lung.

SPILLI
(cm)

1 12 42 7098 66 0.888 4160.0

2 12 34 2856 66 0.888 1673.8

3 12 12 324 66 0.888 189.9

4 12 18 234 66 0.888 137.1

5 12 12 1008 66 0.888 590.8

6 12 20 840 66 0.888 492.3

TOTALE  PESO     Kg. 7243.9

VISTA IN PIANTA VISTA IN PROSPETTO

LATO
TOMBINO

LATO
TERRENO

LATO
TERRENO

LATO
TOMBINO

piano di posa su getto
esistente

cordoncino bentonitico fissato
con chiodi ogni 30cm

cordoncino bentonitico

fissaggio del cordoncino
con chiodi ogni 30cm

distanziatori dei casseri

manufatto esistente

inghisaggio chimico

piano di posa: cls integro e ripulito
da polvere e materiale incoerente

0.40 1.00

0.
08

0.05

0.16

MODALITA' DI POSA

1. pulire la zona di applicazione del giunto sino a cls coerente e compatto
2. posizionare i cordoncini bentonici in modo che abbiano almeno 10 cm di

cls di ricoprimento laterale
3. il distanziatore del cassero deve essere posto almeno a 5cm dal

cordoncino bentonitico
4. i cordoncini devono essere bloccati tramite chiodatura a passo non

superiore a 30cm
5. mantenere pulita la zona di cordoncino fino al momento del getto.
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PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE PROGETTO

DATA

N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. REDATTO VERIFICATO

NOME FILE

APPROVATO

CODICE
ELAB.

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

L O 4 0 8 Z E 2 1 0 1

ATI  SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI -GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PA895

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte"

con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

Dott. Ing. Ambrogio Signorelli

Dott. Geol. Marco Leonardi
Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 1541

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° A35111

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

GPINGEGNERIA
GESTIONE  PROGETTI  INGEGNERIA srl

MANDATARIA:

MANDANTI:

IL GEOLOGO:

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luigi Mupo

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE:

Dott. Arch. E.A.E.Crimi
Dott. Ing. M.Panfili
Dott. Arch. P.Ghirelli
Dott. Ing. D.Pelle

Dott. Ing. L.Ragnacci
Dott. Arch. A.Strati
Archeol. M.G.Liseno

Dott. Ing. G.Guiducci
Dott. Ing. A.Signorelli
Dott. Ing. E.Moscatelli
Dott. Ing. A.Belà

Dott. Ing. G.Lucibello
Dott. Arch. G.Guastella
Dott. Geol. M.Leonardi
Dott. Ing. G.Parente

Dott. Ing. P.Agnello

Dott. Ing. N.Granieri
Dott. Ing. F.Durastanti
Dott. Ing. V.Truffini
Dott. Arch. A.Bracchini
Dott. Ing. L.Nani

Dott. Ing. M.Abram
Dott. Ing. F.Pambianco
Dott. Ing. M.Briganti Botta
Dott. Ing. L.Gagliardini
Dott. Geol. G.Cerquiglini

Dott. Ing. D.Carlaccini
Dott. Ing. S.Sacconi
Dott. Ing. C.Consorti

Dott. Ing. F.Aloe
Dott. Ing. A.Salvemini

Dott. Ing. V.Rotisciani
Dott. Ing. G.Pulli
Dott. Ing. F.Macchioni

Dott. Ing. G.Verini Supplizi
Dott. Ing. V.Piunno
Geom. C.Sugaroni

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:

OPERE D'ARTE MINORI 
TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 16+123

Armature - Tav. 1/2

T 0 1 TM 3 0 S T R A R 0 1 C 1:50

A EMISSIONE

B REVISIONE PER ISTRUTTORIA ANAS

C REVISIONE A SEGUITO DI RAPPORTO DI VERIFICA

D

SEZIONE B-B
SCALA 1:50

SEZIONE C-C
SCALA 1:50

PIANTA
SCALA 1:100

SEZIONE A-A
SCALA 1:100

PART. GIUNTO BENTONITICO
SCALA 1:25

NOTE:

1) Il copriferro nominale deve essere sempre non minore di 4cm
2) La sovrapposizione delle armature, ove non espressamente indicato,

          deve avere una lunghezza minima di 50 diametri
3) Per la tabella materiali fare riferimento all'elaborato specifico

          "T01EG04GENSC01"

SCHEMA POSIZIONAMENTO ARMATURA
SCALA 1:25

PART. GIUNTO WATER-STOP 
SCALA 1:25

DETTAGLIO SPILLI
SCALA 1:50

TRATTO TOMBATO
TRATTO DI MONTE TRATTO DI VALLE
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