LC-D-83300 Fasce di servitu

LC-D-83301 Dimensioni fascia di lavoro e sezione di scavo

LC-D-83302 Area di passaggio - tratto particolare in Loc. Colbernato (km 6,655 — 6,870)
LC-D-83322 Attraversamento tipo di strade statali e provinciali a traffico intenso
LC-D-83323 Attraversamento tipo di strade comunali a traffico intenso
LC-D-83325 Attraversamento tipo di fiumi-torrenti e canali

LC-D-83326 Attraversamento tipo corsi d’acqua minori

LC-D-83335 Sfiato DN 80

LC-D-83350 Microtunnel in c.a.

LC-D-83357 Armadio di controllo in vetroresina

LC-D-83358 Supporti armadio di controllo in vetroresina

LC-D-83401 Messa a dimora di specie arboree ed arbustive

LC-D-83404 Messa a dimora di talee in opere di contenimento o idrauliche
LC-D-83406 Letto di posa drenante

LC-D-83407 Trincea drenante

LC-D-83418 Canalette in terra protette da graticci di fascine verdi (Fascinate)
LC-D-83421 Palizzate di contenimento in legname

LC-D-83467 Difesa spondale con scogliera in massi

LC-D-83473 Ricostituzione alveo con massi
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