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Copertura i lamera cobentala Rivestimento in lastre di cemento composito ecologiche compresse spess. 12 mm, con trattamento siliconico idrorepellente FINITURE PAVIMENTI 2 5 N
e anti-graffiti della superficie a vista, completi di telaio metallico di sostegno, staffature e bullonerie per I'ancoraggio alle Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non | S1 | Controsoffitto metallico costituito da pannelli compositi di canaletti in rilievo) canalettiin riIievJ cupolette in riIievJ
strutture con ancoraggio a scomparsa. Spessore completo del pacchetto pari a 150 mm. smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 alluminio su sottostruttura metallica, compresa struttura
dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante su secondaria e pendini in acciaio zincato con guide ad U TARGHETTA TATTILE
massetto in cong|omerato di calcestruzzo. 27x30mm e prof|I| a C 50x27mm ad interasse non suU CORR”V!ANO ATTENZIONE SVOLTA FINEPERCORSO
: . ' : . < superiore a 500 mm, con materassino in lana di vetro dello INDICAZIONE N* BINARIO PERICOLOVAUCABILE  OBBLIGATA. INGROGO TATTILE
IVEestmento 177 /astre ar cemenio cormpos/iio ecologiche Compreésse spess. 12 17, cor Fascia gialla di sicurezza in lastre di cemento, posate su sp. 40 mm 20cmp0cm 30cm 30cm |, 60cm | cm—
. . . . . . . . . . . L P oo -| € [=]=]
trattamento simiconico /arorepeliente e ant/—gralrit; dela superficie a vista, complel’ o letto di malta, dimensioni 30x40x3.3 cm — . . — — 5 =8 =l el
fol: toll o / fofiol bl . Wz . Y Fru it S2 | Controsoffitto in doppia lastre di gesso rivestito certificate = el ®) ==
i e meiames SOS cone stene uge - 0/76//67/7/6/ déjﬁCO/Og/]g/Zz e 5 " /2/5 o Pavimentazione in gres porcellanato posata con specifico REI 120, costituito da orditura primaria & secondaria cupolette in rilievo—. e e
ancoraqggIo  Q SCornIparsa. essore comp/elo de acenello pars @ 177/77. i ilati i jera i iaio zi S S
sls (> 0 0 % Ve Ve collante, dimensioni variabili, idonea per la formazione di realizzate con profilati in lamiera in acciaio zincato sp 6/10. canaletti in rilievo Q
I |I percorso tattile plantare per disabili visivi, sistema LVE | " Intonaco resistente al fuoco a base di vermiculite a .
9||© ?—0995 \t/e(tj E\/t%!Utlgn),)CgmpfﬁnSWO di ;It_AIG - RFID (Radio superficie rustica, dello spessore idoneo a dare la resistenza SCHEMA di PERCORSO TATTILE
Formazione e semina prato con miscuglio di semi selezionati su zolla di terreno vegetale requenti identification) da coflocare sotio fa al fuoco di 120 minuti tinteggiato con idropittura a base 60cm
[j]}%} {%{ﬂ:j P 9 9 pavimentazione ogni 60 cm. di resina silossanica e rete in fibra di vetro portaintonaco.
m N L m N B4 | Pavimentazione gradone scala in gres fine porcellanato FINITURE COPERTURE SVOLTAOBBLIGATA INCROGO FINETPAEEHCL%RSO
1 1 non smaltato e non assorbente, con costa toro, rigato con
- gocciolatoio, posata con specifico collante, coeff. attrito D1 |Sistema di copertura metallico calpestabile termoisolato e = g
dinamico > 0,4 dim. 34x60x2 cm. impermeabile costituito da pannelli compositi di alluminio su S 3
sottostruttura metallica montata su lastra autoportante oo
. . . . : . isolante in EPS con grafite e lamiera inferiore micronervata
- O Pavimentazione ciclopedonale realizzata con sistema stabilizzante in polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 o BS Ch'“ﬂno Z'”Catott‘?'z_”emp”ggnts%pg”fo%az'&erffzéﬂ;‘e per in acciaio zincato preverniciato
[ ] [ ] O similare) da riportare e stendere con vibrofinitrice stradale, sp. 10 cm, su strato misto stabilizzato 25 cm + geotessuto TNT copertura pozzetti dim. cm 80x80x8, 100x100 (+/- 5%). . — DIREZIONE RETTILINEA m DIREZIONE RETTILINEA
. ‘ ’ ; . ‘ o ’ ’ D2 |Copertura percorso pedonale in pannelli di policarbonato
. . ~ ‘ B VL ‘ B6 | Rampe di raccordo alla banchina in battuto di cls rigato sp. alveolare estruso, protetti UV in coestrusione sul lato i Ocn
L 1 J L A B ~ 50 mm. esterno, spessore 40mm, completi di profili Dch - SERVIZO
‘ J%} {%1 ‘ 8 L, P , ; / / perimetrali in alluminio anodizzato, zanche, guarnizione in £
PR : a ", \ \ / \ \ \ _ . . =POM. . — s El
4 B7 | Pavimento tecnico sopraelevato (portanza 10.000 N/m?)in | D3 |Schermatura solare con sistema frangisole in listelli di legno ATTENZIONE
‘ ‘ ; \ lastre autoportanti di materiale lapideo ad alta resistenza composito tipo WPC B R CEC)C (I =
/ ; A (i i 95959698959685%0 PERICOLO INVALICABILE
\ \ \ \ \ meccanica € c.iu.rabl!lta (d|m.69x69 cm sp. minimo 2 cm), D4 |Pannelli in vetro fotovoltaico in silicio monocristallino m “m
AN finitura superficiale in pvc antistatico,disposte su sostegno semi-trasparente.donbio laminato temperato Spbessore N ﬁ TARGHETTA — M -
/ / in acciaio zincato. Trattamento antipolvere della superficie : P ' Pp'_ ! P P x 'ND'SUCAZég';FE{ImNC’;\R'O max 120cm
\ sottostante. 6T+6T, per montaggio in copertura € 7
/ / / D5 |Copertura in pannelli sandwich compostai da lamiera S SCALA/RAMP MAPPATATTILE
CORDOLI S o : . . < L AARAMIPA T T
grecata inferiore in acciaio zincato; materassino di lana
/ / L1 | Elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato armato con minerale spess. 4 cm; lamiera zincata esterna spess. 8/10
rete elettrosaldata di Tipo 2 - Cordolo marciapiede mm.
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FINITURA e RIVESTIMENTO PARETI o1 Porta ost bindata a2 ante | r——
e1| Porta esterna blindata a 2 ante in acciaio zincato e
V1 |Rivestimento in lastre di cemento composito ecologiche verniciato, con griglie di ventilazione in acciaio; MTP Mappa Tattile a Parete TTB Targa Tattile di Binario MTW Mappa Tattile Bagno
DETTAG LIO D3 - Scala 1 - 1 O D ETTAG LIO D4 - Scala 1 - 1 O compresse spess. 12 mm, con trattamento siliconico serratura speciale e maniglione antipanico dim.120x230 cm MTL Mappa Tattile su Leggio TTA Targa Tattile Ascensore TC Targhetta su corrimano
’ ) idrorepellente e anti-graffiti della superficie a vista, completi | Pe2 Porta esterna blindata a 1 ante in acciaio zincato e
di telaio metallico di sostegno, staffature e bullonerie per verniciato, serratura speciale e maniglione antipanico
I'ancoraggio alle strutture con ancoraggio a scomparsa. dim.90x230 cm
Spessore completo del pacchetto pari a 150 mm. . T ) i
F1| Parete vetrata di sicurezza con caratteristiche isolanti N
termo-acustiche, composte da struttura portante in profilati k |
V1.1 Rivesti in | di , loqich a taglio termico in acciaio zincato verniciato tinta ottone e = p an
| | -1/ Rivestimento in 1a23tre | cemento composito ecc_)l_oglc_ e copertine esterne in ottone e specchiature costituite da
‘ %ompresi'ls,e Sp-1e mfrfn q Tlon tr?_:.ta.ment.o SI |con|ICQ doppi vetri temperati e stratificati di sicurezza, aventi tra lorg
b o _ o - |d_ror|epe ente Iel' antclj-_gra iti della sup;fe Icle a \é'sltla’ completi una intercapedine di sp. 16 mm riempita con gas argon al
‘ _ j - I'I telaio metal;co | sostegno, sta ature'e ullonene per 90 %, lastre temperate e stratificate di cristallo Float 66.1, “
®) =7 | Sancoragglo a Ie st;utlture chon anco_rag195|8 a scomparsa. trattamento bassoemissivo, con distanziatore isolato, J— e N
) - ? ? ? \ A \\\ @ peisorf i Etot e| i elt t01 é’f?” 2 emmme fattore solare inferiore al 35%. Classe 2b2 EN12600. Le N
| | | | ‘ 6.00 ‘ - j ~ | I - con foratura percentuale part a o vetrate saranno provviste di fasce serigrafate a due diverse “ i
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‘ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 G - - P ‘ ‘ o //\( | \ m V2 | Rivestimento esterno verticale con sistema frangisole in altezze ( tra 800-1050 mm e i 1500-2000 mm) JE——
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m | [ [ I [ m | I [ [ [ [ I “‘ @ [T~ - | O T~ ) , con dispositivo antipanico break out, dim.180x230cm.
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LTI T[Ty \\H\H\\\\\\\H\\W}f\\\\\\\\\\\\\\\\\HHF\H\ \\\H\\\\H\\Hﬁﬁ\\\ H\\\\H\\H\\TF\\H\\\\\\\\\\\\\\\\‘U{\\\\H\\ \\/i/\//\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\/\ 550 823 A /7 ‘ AcquapaneledinternOinlaStradigeSSO,Coninterposto C5 eCInZIOneIn.amler.a.Slraa..IaUmlnlo.prevernICIaocon I
ORI ‘ ‘ T — strato isolante sp. 10 cm sottostruttura in profili metallici ed apposita struttura '
! ! \///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\/// , ‘ . . . . metallica in acciaio zincato e verniciato. I
® ® &) @ G \/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/ \ M2 |Parete interna in doppialastra in gesso con struttura B
¢ \WW (@) metallica in acciaio. C6 |Griglia lineare ispezionabile in acciaio zincato preverniciato l
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y 550 ARREDI istema anticaduta di tipo C conforme alla norma
UNI11578-2015 (ex tipo C EN795-2012). Linea vita, -
A1 | Panca lineare in conglomerato cementizio con superficie completata di punti di ancoraggio singoli. I
sabbiata e lisciata sulla parte della seduta. ) . -
STRALCIO 3_ PIANTA CONTROSOFFITTO = Scala 1 : 1 OO STRALCIO 3 - SEZION E a—a - Scala 1 : 1 OO STRALCIO 1 = PIANTA = Scala 1 . 1 OO STRALCIO 2_ PIANTA = Scala 1 . 1 OO A2 | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zicata supporto su Ce1| Cancello esterno composto da una struttura e panne”i in ! !
; i ’ lamiera microforata di alluminio preverniciato. Dispositivo | |
palo. dimensioni: @300mm,altezza 450mm. ¢ )
per l'apertura e chiusura, serratura di sicurezza e - -
A3 | Panchina ergonomica in acciaio inox completa di fianchi caratteristiche antintrusione classe 2 , dim variabili. | |
€ braccioli intermedi. Dimensioni 220x70 cm a tre ante a libro / scorrevole - -
Ad Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, GIUNTI E SOGLIE ! !
SEZ 2-2 con tubi bloccaruota curvati. I I
A5 Panca lineare con struttura in acciaio e rivestimento in listelli 21 bsggé'.z:g;,?:tre di pietra locale, sp. 5 cm con superfici . .
SEZ 1-1 di legno composito tipo WPC, dim. variabile ' ) I g I
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5.00 ‘ 5.00 ‘ ‘ LEGENDA MATERIALI SISTEMAZIONI ESTERNE I I
Ble| Pavimentazione drenante realizzata con sistema B4e| Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in I I
© | 6.00 | stabilizzante in polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 pietra ricostruita di dimensioni 1000X500 mm e spessore . .
1 S @ o similare) da riportare e stendere con vibrofinitrice variabile da 50 a 90 mm, posata su un letto di sabbia I I
T T T stradale, sp. 10 cm i i
i—i D2 % 5.50 4 : . . :
: = B2e | Pavimentazione carrabile realizzata in calcestruzzo L1e| Cordolo prefabbricato in ¢.a.v. dim. cm10x25 - cm20x25 - -
%“z.zéi%g;g; e — : = V1 J | \ drenante e fonoassorbente in colorazione naturale da | — —
3 %%tg; g@% ; — V2 < = o ) | E—— g riportare e stendere con vibrofinitrice stradale, sp. 20 cm. BH | Scivolo per disabili motori in pietra, sp. 5 cm. \////i 1} i via Ippocrate
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G o \ = 5 M As | — ™ T { B3e| Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti di cls Pr | Formazione e semina prato con miscuglio di semi - . B
o F H —| Ble | \ H — — — o ‘ D3 S ‘ " e et cavi con terreno vegetale selezionati su zolla di terreno vegetale I 1 S
o N ’ ™ = ! T - . - Te) A Gruners B A\ 7 ?%%& RaN - ‘/ ’7
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’ ANV, | \ Tutti i cicli di verniciatura verranno effettuati secondo circolare FS 44v. L— il
OAASANANS ‘ e S AV AFANN //\\\/ Tutti i mancorrenti delle scale e rampe interne alle stazioni/fermate saranno dotati di manicotti tattili per disabili visivi Ospedale Dimiccoli |
//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\// iy K GG Tutte le porte P sono blindate dotate di maniglione antipanico, caratteristiche antintrusione e apparecchiatura chiudiporta automatica ||
R //\///\///\///\///\/// e //\// NV ///\///\///\/ . ) ) o ] ) - In tutte le pavimentazioni vanno previsti i giunti di frazionamento f
AN ANIANIN NI m QX ASAN WANNN ) Tutti i pozzetti sono coperti con sigillo porta pavimentazione
LD /\///////// D, ///// X NN 1l ; ; P ; ini
N L AL LN X N \\/\\/ S i Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio.
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N I N N D N I I I NI \ \ \ Per le caratteristiche tecniche e dimensionali, relative alle nuove strutture portanti in C.A. e ad intelaiatura metallica, fare
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N D N I N N N N N N N L L I NN \ 2.50 \ ~ 550 riferimento agli specifici elaborati strutturali.
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PROGETTO DEFINITIVO

ELETTRIFICAZIONE E POTENZIAMENTO LINEA BARLETTA - CANOSA DI
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Rivestimento in lastre di cemento composito ecologiche compresse spess. 12 mm, con trattamento siliconico idrorepellente e anti-graffiti della superficie a vista, completi di telaio metallico di sostegno, staffature e bullonerie per l'ancoraggio alle strutture con ancoraggio a scomparsa. Spessore completo del pacchetto pari a 150 mm.
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