
+18.00 PF

+18.55

+17.90 PF

+18.70

+18.57 PF

+19.12

+17.87 PF

+18.42

+18.35 PF

+18.90

+15.70

+17.00

+16.45

+17.75

+17.00

+16.45

+16.45

+18.45

+18.15 PF

+17.86 PF

+18.53

+18.58

+18.47

+18.52 +18.50

4
.
7
1

3
.
5
0

3
.
5

0

+17.92 PF

+17.98 PF

+18.60

+16.45

+17.96 PF

+18.51 

+18.56 

+16.45

+18.60

+18.60

+18.60

15.00

3.00

3.00

C

C

E E E E E

E

C

C

CC

CCC

C

E E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

C

LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE

Tubo in PVC rigido Ø 100mm per distribuzione secondaria

Tubo in PVC rigido Ø 50mm per distribuzione secondaria

Corpo illuminante in alluminio con schermo in vetro, e lampada LED 30W

flusso luminoso 3192lm 4000 K, tensione d'isolamento a impulso

6 kV, composto da plafoniera avente grado di protezione IP64 e classe di

isolamento II. Il corpo illuminante è a cat/Prog. 816/4030 (Specifica RFI

DTC STS ENE SP IFS LF 163 A) e possiede i requisiti indicati nel DM

11.10.2017 sui criteri minimi ambientali; apparecchio illuminante a LED

per marciapiedi pensiline e sottopassi completo di modulo Smart Driver

per la gestione mediante sistema ad onde convogliate

Pozzetto passaggio cavi coperchio in cls. con dimensione

400 x 400 x 400 mm

C

Pozzetto passaggio cavi coperchio in cls. con dimensione

800 x 800 x 800 mm

E Apparecchio illuminante alimentato da circuito di emergenza

Circuito Normale

Circuito No Break

Palina in VTR con altezza fuori terra di 5.20 m completa di blocco

fondazione 80x80x100 cm. Apparecchio  di illuminazione in alluminio

pressofuso per esterni con ottica stradale, sorgente luminosa a LED di

potenza 70W e flusso luminoso ~ 9500lm.Grado di protezione IP66, IK09,

Classe di isolamento II.

Completo di modulo Smart Driver per la gestione mediante sistema ad

onde convogliate, rispondente alla specifica RFI DTC STS ENE SP IFS

LF 163 A.

Cassetta di derivazione in PVC montata a vista (IP44)

Risalita tubo PVC Ø50 mm

Canalina metallica chiusa 200x200 mm con setto separatore
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