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LEGENDA GEOLOGICA

Cu Materiale di risulta delle attivita di cava, depositato in grossi cumuli al di sopra del piano campagna. Esso e
costituito da blocchi decimetrici di calcarenite, di forma rettangolare, con matrice sabbiosa generalmente scarsa.

CA7 (CA) - Calcarenite di Marsala(*)

Calcarenite organogena avana a granulometria prevalentemente grossolana, costituita da una litofacies ben
cementata, dallaspetto litoide e scarsamente fossilifera (CA1), e da una litofacies debolmente cementata, di
colore giallastro, a luoghi fossilifera, ricca in fauna di clima temperato-caldo (CA2), con intercalazioni
argilloso-sabbiose grigie di spessore decimetrico (b). (Emiliano-Siciliano)

\|/.\ Limite geologico
\l/l\ Limite intraformazionale

INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE

CA

INDAGINI 2003 INDAGINI 2012 INDAGINI 20121-2022
. . ) i i i Sondaggio a carotaggio continuo
Aﬁy _ Am%:am_oo_o a om_‘ﬂwo@_o continuo .G. — mmﬂwwm\ﬂw%mwwmﬂwm@_o continuo Sn P - con piezometro
a) in planimetria; (b) in sezione h : iy . CH - Cross Hole
@ ®) @ ©) (a) in planimetria; (b) in sezione ﬁv _§ DH - Down Hole

(a) in planimetria; (b) in sezione

Sondaggio a distruzione
(a) in planimetria; (b) in sezione
(@) (b)

Sondaggio a distruzione Sn
(a) in planimetria; (b) in sezione .mW|
(@) (b)

Sondaggio a distruzione
(a) in planimetria; (b) in sezione
@

SS2 Sismica a rifrazione

Indagini geoelettriche SR Indagini sismica

Area di indagine Georadar 7 48/48
PZn
Area 11
Aﬁr G - Geotecnico
A - Ambientale

/ AG - Ambientale e Geotecnico

P59 o o
ilievi con georadar Pozetto con prova di permeabilita
Estmmv Indagine Archeologica

Pozzetto esplorativo

ELEMENTI SULLO STUDIO DELLE CAVITA'
> Sprofondamenti e crolli di volte di cavita
E Pozzi di aerazione dei cunicoli, con relativo 1D

,« Punti di accesso alle cavita per ispezione speleologica

MAAAY Tratti di cavita occlusi
VVVVYy

l Cave esplorate e mappate a meno delle parti ostruite

m Presunta intersezione tra gallerie e tracciato, da riscontro speleologico e geofisico

-

— 2_ Presunto sviluppo delle gallerie, da analisi speleologica

-

-

o\

Limite inferiore porzione superficiale
con valori di resistivita compresi
tra 8 e 500 Om (litofacies calcarenitica «A»)

Sondaggio geognostico a distruzione di nucleo

denominato STO1, spinto fino alla profondita di

metri 10.00 dal P.C.( limitatamente al punto non
@ stata riscontrata la presenza di cavita)

0.0 200

0.625 |
3191 -
L
9.89 |

14.3 ]
16.9 ]
197 ]

Inverse Model Resistivity Section

186 555 165 492 1467 4369 13016 38773
Resistivity in ohm.m
12.00m

Limite superiore elettrostrato ad andamento uniforme,
valori di resistivita compresi tra 8 e 500 Om
(litofacies calcarenitica «A»)

~=3 Anomalia resistiva con valori compresi
tra 15000 e 38000 Om
(compatibile con la presenza di cavita)

Unit electrode spacing 2.50 m

Anomalie resistive di forma lenticolare con valori compresi tra 2500 e 3500 Om comrispondenti a dei litotipi calcarenitici debolmente cementati o a tentativi di scavo successivamente ritombati

3 £ e E||E E E E € e
= o o oo o o o o o
Depth  lteration 7 RMS error = 27.5 % g b S -4 L a S 8 o o
00 g 8 m
0.500 4— 1 :
3.70]
6.37 |
9.60 |
135
18.2]
Iy
0.241 0.946 3N 146 571 224 878 3442

Resistivity in ohm.m Unit electrode spacing 2.00 m

Limite superiore elettrostrato ad andamento uniforme
valori di resistivita compresi tra 0.2 e 250 Om
(litofacies calcarenitica)

Limite superiore elettrostrato ad andamento uniforme,
con bassi valon di resistivita
(litofacies calcarenitica maggiormente imbibita)

E € E E € e g E E [ E
=} o (=} o o o o [ =) o (=}
= & 3 /e 38 3 8 g8
Depth Iteration 7 RMS error =217 % : : . s i i
0.0 | 16.0 ; 320 480 640 800 m
0.500 . —i

370

6.37

8,60

135

158 ,

182 \\

Inverse Model Resistivity Section
I O ) (O N ] O .
1.95 6.21 198 633 202 645 \2058 6558
Resistivity in ohm.m \)

\, ¢

Unit electrode spacing 2.00 m.

Limite superiore litofacies con valori di resistivita compresi tra 1.95 e 700 Qm
riconducibili a litotipi calcarenitici con grado di imbibizione varabile
(entro 12.50 m dal P.C.)

Limite superiore, ad andamento irregolare riconducibile a litotipi calcarenitici
maggiormente imbibiti (da metri 12.50 dal P.C.)

GEOELETTRICA T1

Anomalie resistive con valori compresi tra 1800 e 3800 Om corrispondenti a dei litotipi calcarenitici debolmente cementati (litofacies denominate "A1" e "D")

Inverse Model Resistivity Section

407 108 28 76.4 203 540 1435 3813
Resistivity in chm.m

£ £ £ £ £ £
s glle 8 g g
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Depth  Iteration 5 RMS emor= 25.3 %
00 16.0 320 48.0 640 80.0 m
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3.701]

6.37 |

9,60 - ~

135

158

18.2]

Unit electrode spacing 2.00 m.

GEOELETTRICA T2

Limite inferiore porzione superficiale con spessore compreso tra 0.50 e 3.50 metri, aventevalori di resistivita compresi tra 86 e 350 Om
riconducibili a litotipi calcarenitici grossolani, da mediamente cementati a ben cementati (litofacies denominata «A»

Sondaggio geognostico a distruzione di nucleo
denominato STO5, spinto fino alla profondita di
metn 10.00 dal P.C.( limitatamente al punto non

@ stata riscontrata la presenza di cavita)
LY W
19.2 _ n-wkwnbhhzn Mﬁu rghezza 9,00 mt
Calculated Apparent Resistivity Pseudosection vorta 320 mt

mt 72,00 da .KMZ

T BD.

Depth lteration 4 RMS emror=87/%
00 200
0625 =

3.19]

6.22
9.89

143
169
197

Inverse Model Resistivity Section S

8.2 143 233 3% 853 // 1094 18 3021
Resistivity in ohrd

/4

Unit electrode spacina 2,50 m.

GEOELETTRICA T3

Anomalie resistive corrispondenti a dei litotipi calcarenitici debolmente cementati (litofacies denominate "A1")

Anomalie resistive ubicate in un areale interessato da vistosi crolli di volta, verificati
con sopralluogo speleologico, correlabili con la possibile presenza di cavita
(litofacies denominate "A1")
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960 L
135 L
15.8]
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Inverse Model Resistivity Section
I N N (N (T (N (O )
63.3 127 254 510 1022 2048

Resistivity in ohm.m Unit electrode spacing 2.00 m.

Sondaggio geognostico denominato S8 -12T

Limite superiore elettrostrato ad andamento uniforme,
valori di resistivita compresi tra 4.07 e 500 Om
(litofacies calcarenitica uniforme con grado di imbibizione
crescente in profondita)

Anomalia resistiva con valori compresi
tra 1800 e 3600 Om

(compatibile con la presenza di cavita
sulla base di allineamenti con anomalie
riscontrate nella traversa T7)

Limite inferiore elettrostrato con spessore variabile,
valori di resistivita compresi tra 63 e 250 Om
(litofacies calcarenitica da mediamente a ben
cementata, litofacies «A»)

(proiezione) spinto fino alla profondita di metri
10.00 dal P.C.

GEOELETTRICA T7

GEOELETTRICA T4

GEOELETTRICA T5
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