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Cavi di potenza
MT tipo RG7H1R

Sabbia

Nastro monitore (tab.
DS4285-Matr.858833)

Inerte prescritto:miscela a base di
leganti idraulici e aggregati
naturali, fluidi ed autolivellante

Tribubo 3x50 mm per
cavi di controllo4.

5.

6.

7.

8.

9.

Condotta in PVC 450N Φ=160mm

Nastro monitore (tab. DS4285-Matr.858833)

Cavi di potenza BT tipo PV1-F 0,6÷1,5 kV DC

Inerte prescritto:miscela a base di leganti
idraulici e aggregati naturali, fluidi ed
autolivellante

Sabbia
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4.4.
1.

2.

3.

4.

PARTICOLARE PARALLELISMO TRA CAVIDOTTI BT- MT E TUBAZIONI METALLICHE SU STRADA STERRATA O TERRENO AGRICOLO SCALA 1:10
(QUOTE IN m)

PARTICOLARE INTERSEZIONE TRA CAVIDOTTI BT- MT E TUBAZIONI METALLICHE SU STRADA STERRATA O TERRENO AGRICOLO SCALA 1:10
(QUOTE IN m)
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Cavi di potenza
MT tipo RG7H1R

Sabbia

Nastro monitore (tab.
DS4285-Matr.858833)

Inerte prescritto:miscela a base
di leganti idraulici e aggregati
naturali, fluidi ed autolivellante

Tribubo 3x50 mm per
cavi di controllo4.
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Condotta in PVC 450N Φ=160mm

Nastro monitore (tab. DS4285-Matr.858833)

Cavi di potenza BT tipo PV1-F 0,6÷1,5 kV DC

Inerte prescritto:miscela a base di leganti
idraulici e aggregati naturali, fluidi ed
autolivellante

Sabbia
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5. Condotta in PVC 450N Φ=140mm

4

3

2

1

LEGENDA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "Industria del Sole 1"

CONDOTTE SECONDARIE

4

3

2

1

CONDOTTE TERZIARIE
FASCIA DI ASSERVIMENTO (3 m per lato) CONDOTTE
SECONDARIE
FASCIA DI ASSERVIMENTO (2 m per lato) CONDOTTE
TERZIARIE
NODO DIRAMAZIONE PRIMARIA/SECONDARIA

PRESE COMIZIALI

IDRANTI

CONDOTTE TERZIARIE DA DISMETTERE

CONDOTTE TERZIARIE DA DISMETTERE

CONDOTTE TERZIARIE DA DISMETTERE

CONDOTTE TERZIARIE DA DISMETTERE

5.

5. Condotta in PVC 450N Φ=140mm

DETTAGLI COSTRUTTIVI CAVIDOTTI INTERNI

VARIE

TDAR-07

CAVIDOTTO DI CONNESSIONE MT INTERRATO

CONDOTTA IDRICA

CONDOTTA IDRICA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "Industria del Sole 2"
IMPIANTO FOTOVOLTAICO "Industria del Sole 3"

PROGETTO "Industria Del Sole" PER LA REALIZZAZIONE DI TRE IMPIANTI FV DENOMINATI
"Industria Del Sole 1" della potenza di 8.090 kWp -6.000 kVA
"Industria Del Sole 2" della potenza di 8.080 kWp -6.000 kVA
"Industria Del Sole 3" della potenza di 8.080 kWp -6.000 kVA

DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 24.250 kWp-18.000 kVA IN ZONA-A.S.I.
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