
Lamierino in acciaio zincato e
verniciato (sp. 2 mm - RAL 6019)

Pannello scatolare (sp. 100 mm)
realizzato in lamieria di acciaio zincato e

verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019)
costituito da semiguscio forato anteriore
con procedimento di microstiratura, lana

di roccia (sp. 60 mm) e semiguscio
metallico pieno posteriore

tipo "CIR Ambiente HBS" o equivalente

Lamierino in acciaio zincato e
verniciato (sp. 2 mm - RAL 6019)

Profilo a L in acciaio zincato
e verniciato (100x50 - RAL 6019)

Montante in acciaio (HEA 240 - RAL 6019)
(rif. elaborati specialistici STR)

Sistema di ancoraggio
tipo "CIR Ambiente HBS" o equivalente

Montante in acciaio (HEA 240 - RAL 6019)
(rif. elaborati specialistici STR)

Pannello di pulizia prefabbricato in c.a
fonoassorbente con rivestimento su lato
ricettore in lamiera di acciaio zincato e
verniciato (RAL 6019)
tipo "CIR Ambiente HBS" o equivalente

Lattoneria di chiusura acciaio (sp.
2 mm - RAL 7035)

Lamierino di colmo in acciaio
verniciato (sp. 2 mm - RAL 6019)

Lamierino in acciaio
(sp. 2 mm - RAL 6019)

Profilo a L in acciaio
(100x50 - RAL 6019)

Montante in acciaio (HEA 300 - RAL 6019)
(rif. elaborati specialistici STR)

Sistema di ancoraggio
tipo "CIR Ambiente HBS"

Montante in acciaio (HEA 300 - RAL 6019)
(rif. elaborati specialistici STR)

Pannello di pulizia prefabbricato in c.a
fonoassorbente con rivestimento su lato
ricettore in lamiera verniciata (RAL 6019)
tipo "CIR Ambiente HBS"

Lattoneria di chiusura acciaio
(sp. 2 mm - RAL 7035)

Pannello fonoassorbente (sp. 100 mm)
costituito da lamiera forata in acciaio

verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019), lana di
roccia (sp. 60 mm) e lamiera grecata in

acciaio verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019)
tipo "CIR Ambiente HBS"

Canala (100x100 mm)
(rif. elaborati specialistici OPT)

Pannello fonoassorbente (sp. 100 mm)
costituito da lamiera forata in acciaio

verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019), lana di
roccia (sp. 60 mm) e lamiera grecata in

acciaio verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019)
tipo "CIR Ambiente HBS"

Lamierino di colmo
in acciaio verniciato

(sp. 2 mm - RAL 6019)

Montante in acciaio
(HEB 340 - RAL 6019)
(rif. elaborati specialistici STR)

Profilo a L in acciaio
(100x50 - RAL 6019)

Montante in acciaio rastremato
(HEB 340 - RAL 6019)
(rif. elaborati specialistici STR)

Sistema di ancoraggio
tipo "CIR Ambiente HBS"

Controvento in barre filettate,
ganci/dischi in acciaio
(Ø20 mm - RAL 6019) e piastra
di ancoraggio montante
tipo "Rothoblaas"
(rif. elaborati specialistici STR)

Lamierino in acciaio
(sp. 2 mm - RAL 6019)

Profilo a L in acciaio
(100x50 - RAL 6019)

Sistema di ancoraggio
tipo "CIR Ambiente HBS"

Montante in acciaio
(HEB 340 - RAL 6019)
(rif. elaborati specialistici STR)

Pannello di pulizia prefabbricato in c.a
fonoassorbente con rivestimento su lato
ricettore in lamiera verniciata (RAL 6019)
tipo "CIR Ambiente HBS"

Lattoneria di chiusura acciaio
(sp. 2 mm - RAL 7035)

Canala (100x100 mm)
(rif. elaborati specialistici OPT)

Pannello fonoassorbente (sp. 100 mm)
costituito da lamiera forata in acciaio

verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019), lana di
roccia (sp. 60 mm) e lamiera grecata in

acciaio verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019)
tipo "CIR Ambiente HBS"

Controvento in barre filettate,
ganci/dischi in acciaio
(Ø20 mm - RAL 6019) e piastra
di ancoraggio montante
tipo "Rothoblaas"
(rif. elaborati specialistici STR)

Pannello fonoassorbente (sp. 100 mm)
costituito da lamiera forata in acciaio

verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019), lana di
roccia (sp. 60 mm) e lamiera grecata in

acciaio verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019)
tipo "CIR Ambiente HBS"

Lamierino in acciaio
(sp. 2 mm - RAL 6019)

Lamierino di colmo in acciaio
verniciato (sp. 2 mm - RAL 6019)

Montante in acciaio
(HEB 450 - RAL 6019)
(rif. elaborati specialistici STR)

Profilo a L in acciaio
(100x50 - RAL 6019)

Montante in acciaio rastremato
(HEB 450 - RAL 6019)
(rif. elaborati specialistici STR)

Sistema di ancoraggio
tipo "CIR Ambiente HBS"

Controvento in barre filettate,
ganci/dischi in acciaio
(Ø20 mm - RAL 6019) e piastra
di ancoraggio montante
tipo "Rothoblaas"
(rif. elaborati specialistici STR)

Lamierino in acciaio
(sp. 2 mm - RAL 6019)

Profilo a L in acciaio
(100x50 - RAL 6019)

Sistema di ancoraggio
tipo "CIR Ambiente HBS"

Montante in acciaio
(HEB 450 - RAL 6019)
(rif. elaborati specialistici STR)

Pannello di pulizia prefabbricato in c.a
fonoassorbente con rivestimento su lato
ricettore in lamiera verniciata (RAL 6019)
tipo "CIR Ambiente HBS"

Lattoneria di chiusura acciaio
(sp. 2 mm - RAL 7035)

Canala (100x100 mm)
(rif. elaborati specialistici OPT)

Pannello fonoassorbente (sp. 100 mm)
costituito da lamiera forata in acciaio

verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019), lana di
roccia (sp. 60 mm) e lamiera grecata in

acciaio verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019)
tipo "CIR Ambiente HBS"

Controvento in barre filettate,
ganci/dischi in acciaio
(Ø20 mm - RAL 6019) e piastra
di ancoraggio montante
tipo "Rothoblaas"
(rif. elaborati specialistici STR)

Pannello fonoassorbente (sp. 100 mm)
costituito da lamiera forata in acciaio

verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019), lana di
roccia (sp. 60 mm) e lamiera grecata in

acciaio verniciato (sp. 1 mm - RAL 6019)
tipo "CIR Ambiente HBS"

Lamierino in acciaio
(sp. 2 mm - RAL 6019)

Controvento in barre filettate,
ganci/dischi in acciaio
(Ø20 mm - RAL 6019) e piastra
di ancoraggio montante
tipo "Rothoblaas"
(rif. elaborati specialistici STR)

Pannello fonoassorbente (sp. 100
mm) costituito da lamiera forata in
acciaio verniciato (sp. 1 mm - RAL
6019), lana di roccia (sp. 60 mm) e

lamiera grecata in acciaio verniciato
(sp. 1 mm - RAL 6019)

tipo "CIR Ambiente HBS"

NOTE GENERALI

· TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI TRANNE DOVE  DIVERSAMENTE INDICATO.

· LA DIMENSIONE IN ALTEZZA DEL PANNELLO METALLICO FONOASSORBENTE E' DI 50 cm, LA DIMENSIONE DELLA LASTRA
TRASPARENTE E' DI 100 o 200 cm.

· LE LASTRE TRASPARENTI DEVONO ESSERE DOTATE DI STRISCE ORIZZONTALI PERMANENTI, LARGHE 20 mm E DISTANTI
DI 100 mm, PER LA PROTEZIONE DELL'AVIFAUNA.

· TUTTI I MATERIALI DEVONO RISPETTARE IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E LE RELATIVE NORME TECNICHE.

· RELATIVAMENTE ALLE LASTRE TRASPARENTI,  IN PRESENZA DI VIADOTTI, PONTI, IN PROSSIMITÀ DI ABITAZIONI O
COMUNQUE  DI SITI FREQUENTATI, DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE LASTRE CON CARATTERISTICHE TALI DA EVITARE LA
PROIEZIONE DEI FRAMMENTI IN CASO DI ROTTURA E DOVRANNO ESSERE FISSATE A IDONEI CAVETTI DI ANCORAGGIO
(Art. 36.1.3.1 Capitolato Speciale d'Appalto, Norma UNI EN ISO 1794-2 Appendice B).

· NEI CASI DI BARRIERA ACUSTICA POSTA LUNGO TRATTI AUTOSTRADALI  IN RILEVATO, SU OPERE D'ARTE  MAGGIORI O
MINORI, SULLA TESTA DI MURI DI SOSTEGNO (SOTTOSCARPA), SARA' SEMPRE PREVISTO IL PANNELLO H=50 cm IN CLS (DI
PULIZIA) AL PIEDE DELLA BARRIERA.

· NEI CASI DI BARRIERA ACUSTICA POSTA LUNGO TRATTI  AUTOSTRADALI IN TRINCEA O SULLA TESTA DI MURI DI
CONTRORIPA, NON SARA' PREVISTO ALCUN PANNELLO ALLA BASE IN CLS (DI PULIZIA).

· IN TUTTE LE TIPOLOGIE LA CORNICE METALLICA DEL PANNELLO TRASPARENTE PIÙ IN ALTO VIENE INSTALLATA SU TRE
LATI, ALLA BASE ED AI FIANCHI, LASCIANDO LA LASTRA A VIVO NELLA PARTE SUPERIORE.

BARRIERA TIPO 1B
OPACA H=6.50m + 2.00m sbraccio

BARRIERA TIPO 1C
OPACA H=6.50m + 5.50m sbraccio

BARRIERA TIPO 1A
OPACA H=6.50m

BARRIERA TIPO 2A
OPACA MITIGAZIONE VISIVA ELIPORTO VVF - H=5.00m
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