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1. LEGENDA

PERIMETRO SOTTOCAMPO
PERIMETRO STRADA INTERNA

RECINZIONE

INGRESSO
LINEA MT

LINEA FIBRA OTTICA

CABINA DI RICEZIONE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

CABINA DI INVERTER

LOCALE DI SERVIZIO

LOCALE CELLE DI MEDIA TENSIONE

LOCALE
TRAFO

LOCALE CELLE DI MEDIA TENSIONE

LOCALE
TRAFO

Tubo corrugato Ø160 in rosso

Riempimento con materiale di scavo

Sabbia setacciata

Nastro segnalatore

+/- Q.C

per cavi MT 30.000 V

SEZIONE CAVIDOTTO
CAVO MT UTILIZZATO
SCALA 1:10

35

12
0

30

15
0

Cavo di rame nudo per la messa a terra
Ø 10,5 mm (Sezione 1x70 mmq)

Tubo corrugato  Ø63 colore giallo
n° 2 cavi Fibra ottica requisiti in modalità multipla:
                 50/125 μìm
                 Categoria OM2
                 Spina SC MMF

Cavi MT di tensione 30.000 V
 tipo ARG7H1R 18/30

Tubo corrugato Ø160 in rosso

Riempimento con materiale di scavo

Sabbia setacciata

Nastro segnalatore

+/- Q.C

per cavi MT 30.000 V

SEZIONE CAVIDOTTO
CAVO MT UTILIZZATO
SCALA 1:10

35

12
0

30

15
0

Cavo di rame nudo per la messa a terra
Ø 10,5 mm (Sezione 1x70 mmq)

1. NOTA

IL CAVO DI RAME NUDO DEVE SEGUIRE IL PERCORSO DEL CAVO MT

Tubo corrugato  Ø63 colore giallo
n° 2 cavi Fibra ottica requisiti in modalità multipla:
                 50/125 μìm
                 Categoria OM2
                 Spina SC MMF

Cavi MT di tensione 30.000 V
tipo ARG7H1R 18/30
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