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SCALA 1:2.500

IL TECNICOORIENTAMENTO AREA DI INDAGINE

CARTA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO
GEOLOGICO-AMBIENTALE

UBICAZIONE

SCALA

TAVOLA DI PROGETTO

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (CB)

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Contrada Montebello snc

PROGETTO DEFINITIVO

potenza di picco 12.480 kWp e potenza di immissione in rete 9.588 kW
comprensivo delle opere di connessione alla rete di distribuzione 20kV
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Rilevamento, progettazione geologica ed
ambientale:

Geoingegneria  S.E.T. s.r.l.s.
Via G. Marconi, 127 - 91014
Castellammare del Golfo (TP)
P.IVA: 02806000812
TECNICO INCARICATO:

Geoingegneria S.E.T. s.r.l.s.
Via G. Marconi, 127 - 91014
Castellammare del Golfo (TP)
P.IVA: 02806000812

Zona adibita a riforestazione

controllata mediante piantumazione

di alberi di frassino (diam. 5.00 m -

sesto 6.00 m). Tale intervento

localizzato a ridosso della scarpata

con specie arboree di pregio

paesaggistico,  garantisce una

schermatura perimetrale

dell'impianto limitandone l'impatto

visivo, inoltre tale specie arborea

 utile a limitare i fenomeni

erosivi in atto nella zona e

rappresentati  nello specifico da

fenomeni di arretramento dell'orlo

di scarpata.

Zona adibita a riforestazione controllata mediante

piantumazione di alberi di mandorlo (diam. 5.00 m - sesto 5.00

m). Tale intervento localizzato a ridosso della recinzione con

specie arboree di pregio paesaggistico,  garantisce un'ulteriore

schermatura perimetrale dell'impianto limitandone l'impatto

visivo, inoltre tale specie arborea  utile nel

mantenimento della corretta regimazione delle acque

superficiali.

Zona adibita a riforestazione controllata mediante

piantumazione di arbusti di alloro (diam. 1.50 m - sesto 1.00

m). Tale intervento ubicato anch'esso a ridosso della recinzione

con specie arbustive aromatiche, garantisce un'ulteriore

schermatura perimetrale dell'impianto limitandone l'impatto

visivo, inoltre tale la presenza di questa specie arbustiva

 utile nel mantenimento della corretta regimazione delle

acque superficiali  consentendo inoltre una diversificazione  in

termini si specie vegetali.

Intervento 3 - Area dell'Alloro

LEGENDA INTERVENTI

GEOLOGICO-AMBIENTALI

PERIMETRO PARTICELLA

DI INTERESSE

CANALE DI DEFLUSSO (IN

PARTE PREESISTENTE) CON

DIREZIONE PREFERENZIALE

DI SCORRIMENTO DELLE

ACQUE

RECINZIONE IMPIANTO

FOTOVOLTAICO

DRENAGGI SUPERFICIALI

APIARIO

AREA DEL MANDORLO

AREA DEL FRASSINO
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