
0,6

Pozzetto in g. s. D400

diam. apertura min Ø600
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B

B'

+0,00  quota stradale

Tubazione tipo VIP gestione

BOG da 6''

Controtubo esterno in acciaio

da 8'' DN200

Tubazione acqua potabile

per terminale da 5'' DN125

Tubazione in acciaio per sfiati

PSV e TSV da 4'' DN100

Tubazione criogenica tipo VIP

bunkeraggio navale GNL da 8'' DN200

Corrugati in PEAD per passaggio cavi

elettrici e di segnale da 4'' DN100

Tubazione criogenica tipo VIP

carico GNL da 12'' DN300

3,4

Controtubo esterno in acciaio

da 20'' DN500

Tubazione criogenica tipo VIP per il

ricircolo del GNL da 12'' DN300
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Fondo marino

Foro massimo T.O.C circa 400 mm

Tubazione criogenica tipo VIP

bunkeraggio navale GNL da 8''

Tubazione criogenica tipo VIP

per il ricircolo del GNL da 12''

Corrugati in PEAD per passaggio cavi

elettrici e di segnale da 4''

Tubazione esterna in acciaio

DN200 da 8''

Tubazione acqua potabile per terminale

DN125 da 5''

1,50/2,00 m

Foro T.O.C. circa 550 mm

Tubazione criogenica tipo VIP

per il ricircolo del GNL da 12''

Tubazione tipo VIP gestione

BOG da 6''

Tubazione di rivestimento da 19'' Tubazione di rivestimento da 19''

Foro T.O.C. circa 550 mm

Foro T.O.C. circa 550 mm

4,50/6,00 m

1,50/2,00 m 1,50/2,00 m
Tubazione in acciaio per sfiati

PSV e TSV da 4'' DN100

2,50

Tubazione acqua potabile

per terminale da 5'' DN125

Binder

q
u

o
t
a

 
v
a

r
i
a

b
i
l
e

 
i
n

 
r
e

l
a

z
i
o

n
e

 
a

i
 
s
o

t
t
o

s
e

r
v
i
z
i
 
e

s
i
s
t
e

n
t
i
.

Tubazione tipo VIP gestione

BOG da 6''

Tubazione in acciaio per sfiati

PSV e TSV da 4'' DN100

Tubazione criogenica tipo VIP

bunkeraggio navale GNL da 8''

DN200

Corrugati in PEAD per passaggio cavi

elettrici e di segnale da 4'' DN100

Tubazione criogenica tipo VIP

carico GNL da 12'' DN300

+0,00  quota stradale

0
,
8

0

0,50

0
,
6

0

0,50

Metanodotto SNAM

Crotone-Rossano da 20'' (DN500)

Controtubo

Nastro di segnalazione

Controtubo esterno in acciaio

da 8'' DN200

Controtubo esterno in acciaio

da 20'' DN500

Tubazione criogenica tipo VIP per il

ricircolo del GNL da 12'' DN300

0,6

Tubazione criogenica tipo VIP

carico GNL da 12'' DN300

2

Pozzetto in g. s. D400

diam. apertura min Ø600

+0,00  quota stradale

Controtubo esterno in acciaio

da 20'' DN500
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Tubazione criogenica tipo VIP

carico GNL da 12'' DN300

Tubazione esterna in acciaio

DN200 da 8''

Corrugati in PEAD per passaggio

cavi elettrici e di segnale da 4''

Tubazione criogenica tipo VIP

bunkeraggio navale GNL da 8''

Tubazione tipo VIP gestione

BOG da 6''

Tubazione acqua potabile

per terminale da 5'' DN125

C
'

C

D'

D

Chiusino di ispezione

LEGENDA

Area impianto GNL

Condotta criogenica Ionio Fuel

A

A'

B'B

Tubazione criogenica tipo VIP

Alta pressione GNL da 8''/DN200

Lastra in acciaio

N°4 tasselli

1,4

1
,
4

5

0,20,2

0
,
2

5
0

,
2

1

1

0,6

Chiusino in g. s. D400

diam. apertura min Ø600

B

B'

Lastra in acciaio

Tubazione criogenica tipo VIP

Alta pressione GNL da 8''/DN200

1
,
4

5

0
,
2

5
0

,
2

1

Tubazione criogenica tipo VIP

Alta pressione GNL da 8''/DN200

Cunicolo grigliato carrabile

100x100 mm

1,4

0,20,2

1

1

SEZIONE TRASVERSALE SUL POZZETTO DI ISPEZIONE - SEZIONE AA'

1:20

P_08_PC_13_TRI_R01

TRINCEA PER PASSAGGIO TUBAZIONI

08 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

1 3 T R IP P C0 8

1:201:20

SEZIONE LONGITUDINALE SUL POZZETTO DI ISPEZIONE - SEZIONE BB'

1:20

PIANTA COPERTURA GRIGLIA DI AERAZIONE AREA DEPOSITO DI STOCCAGGIO

1:20.000

SEZIONE TIPOLOGICA CUNICOLO PER TUBAZIONI IN ALTA PRESSIONE

SEZIONE AA'

SEZIONE BB'

PIANTA

1:201:20

SEZIONE STRADALE TIPICA PER POSA CAVI - SEZIONE CC' (VIA DEI POMPELMI) SEZIONE CUNICOLO GASDOTTO CONDOTTA MARINA - SEZIONE DD'

1:20
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Società di ingegneria incaricata per la progettazione

DEPOSITO COSTIERO DI RIGASSIFICAZIONE PER IL GNL
(Gas Naturale Liquefatto) nel Comune di Crotone area

industriale CO.R.A.P.
"Ionio Fuel - Crotone LNG"
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