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"SE Sanluri - Selargius"

T. 1036  linea ST a 220 kV
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C

A

C'

C'

B'B'

B'B'

B'B'

BB

A''

A'

A'

A''

Fascia minimo 15 m
con specie alto arbustive e

arborei di piccola taglia
(H = 3m ÷ 8m)

Sezione Tipo B

Rilevato e strada
perimetrale Ingombro futura SE

Fascia minimo 15 m
con specie arboree

( H > 8m)

Sezione Tipo C

Rilevato e strada
perimetrale Ingombro futura SE

Fascia minimo 15 m
con specie alto arbustive e

arborei di piccola taglia
(H = 3m ÷ 8m)

Sezione Tipo B'

Scarpata e strada
perimetrale Ingombro futura SE

Fascia minimo 15 m
con specie arboree

( H > 8m)

Sezione Tipo C'

Scarpata e strada
perimetrale Ingombro futura SE

Sezione Tipo A

Rilevato con inerbimento e
specie arbustive (H < 3m)

Strada
perimetrale
 di servizio

Ingombro
futura SE

Fascia  minimo 15m
con specie arbustive

(H < 3m)
Fascia con specie

arbustive e inerbimento

SEZIONE TIPOLOGIA ESSENZE

 A Specie arbustive a. HELICHRYSUM MICROPHYLLUM (ELICRISO)

 B
Specie alto arbustive e
arborei di piccola taglia

a. NERIUM OLEANDER L. (OLEANDRO)
b. PHILLYREA LATIFOLIA L. (FILLIREA)
c. PISTACIA LENTISCUS L. (LENTISCO)
d. VIBURNUM TINUS (VIBURNO)

 C Specie arboree

a. LAURUS NOBILIS L. (ALLORO)
b. OLEA EUROPEA L. VAR. SYLVESTRIS BROT. (OLIVASTRO)
c. PINUS HALEPENSIS (PINO D'ALEPPO)
d. QUERCUS ILEX L. (LECCIO)
e. ROBINIA PSEUDOACACIA

Sezione Tipo A'

Rilevato con inerbimento e
specie arbustive (H < 3m)

Strada di accesso
 alla stazione

Fascia  minimo 15m
con specie arbustive

(H < 3 m)

Sezione Tipo A''

Scarpata e strada
perimetrale Ingombro futura SE

Sezione Tipo A

Sezione Tipo B

Sezione Tipo B'

Sezione Tipo C

Sezione Tipo C'

Mitigazioni ambinetali

Sezione Tipo A'

Sezione Tipo A''

Curva di livello principale - passo 10 m

Curva di livello secondaria - passo 1m

Punti quota terreno

Quota altimetrica di progetto

Scarpate in progetto

Viabilità di accesso alla stazione

Qt.157.20

Qp.152.50
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