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Piano carrabile

Conduttore di terra in rame

Cavi di  media  tensione

3x(3x240)mmq alluminio

Cavo di comunicazione di fibra ottica

Sabbia

Misto cemento

semiumido al 50%

Rinterro in materiale

di recupero da scavo

Nastro monitore

Strato di base in misto

stabilizzato di cava compattato

Strato di collegamento (binder) in

conglomerato bituminoso

Tappeto di usura in

conglomerato bituminoso

(opportunamente vagliato e compattato) 

Corrugato di protezione Ø 90
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Conduttore di terra in rame

Cavi di  media  tensione

3x(2x240)mmq alluminio

Cavo di comunicazione di fibra ottica

Sabbia

Misto cemento

semiumido al 50%

Rinterro in materiale

di recupero da scavo

Nastro monitore

Strato di base in misto

stabilizzato di cava compattato

Strato di collegamento (binder) in
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Tappeto di usura in
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(opportunamente vagliato e compattato) 
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Piano carrabile

Conduttore di terra in rame

Cavi di  media  tensione

3x(1x240)mmq alluminio

Corrugato di protezione Ø 90

Cavo di comunicazione di fibra ottica

Sabbia

Misto cemento

semiumido al 50%

Rinterro in materiale

di recupero da scavo

Nastro monitore

Misto stabilizzato

pezzatura 30

(opportunamente vagliato e compattato) 
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FASI DI RIPRISTINO IMPIANTO

FASE 9: Riempimento degli scavi rinvenienti dalla rimozione della viabilità, dei cavidotti

e delle fondazioni delle cabine

FASE 10: Messa in pristino del terreno vegetale tramite aratura e concimazione
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dalla rimozione della
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