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3 TIPOLOGIE RIVESTIMENTI D'ALVEO(*):

g TIPO 0: rivestimento non previsto

& TIPO 1: massi da 50-100 kg/cad (2,4 t/m?®) sp. 50 cm su fondo e sponde, intasati con materiale sciolto di sterro Consorzio di Bonifica Emilia Centrale

= TIPO 2: massi da 50-150 kg/cad (2,4 t/m?®) sp. 50 cm su fondo e sponde, intasati in CLS Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga
TIPO 3: massi da 50-150 kg/cad (2,4 t/m*) sp. 80 cm sul fondo e sp. 50 cm su sponda, intasati in CLS Consorzio di Bonifica Burana
TIPO 4: massi da 100-300 kg/cad (2,4 t/m?) sp. 80 cm sul fondo e sp. 50 cm su sponda, intasati in CLS Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
TIPO 5: calcestruzzo sp. 15 cm con rete elettrosaldata 6mm 15" su fondo e sponde Fossi privati
TIPO 6: massi da 50-150 kg/cad (2,4 t/m?®) sp. 50 cm sul fondo e sponde, intasati con materiale sciolto di sterro Consorzio di Bonifica Parmense

ELABORATI DI RIFERIMENTO

PD_0_000_0WS00_0_WW_TP_01_A TIPOLOGICO TOMBINI SCATOLARI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
(CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DI GONZAGA IN DESTRA PO)
PD_0_000_OWS00_0_WW_TP_02_A TIPOLOGICO TOMBINI SCATOLARI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
(CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE)
PD_0_000_0WS00_0_WW_TP_03_A TIPOLOGICO TOMBINI CIRCOLARI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
(CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE)
PD_0_000_0WS00_0_WW_TP_04 A TIPOLOGICO TOMBINI SCATOLARI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
(CONSORZIO DI BONIFICA DI BURANA)
PD_0_000_0WS00_0_WW_TP_05_A TIPOLOGICO TOMBINI SCATOLARI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
(CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA)
PD_0_000_OWS00_0_WW_TP_06_A TIPOLOGICO TOMBINI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI ATTRAVERSAMENTI PRIVATI
PD_0_000_OWS00_0_WW_TP_07_A TIPOLOGICO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI MANUFATTI IDRAULICI 1/3
PD_0_000_OWS00_0_WW_TP_08_A TIPOLOGICO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI MANUFATTI IDRAULICI 2/3
PD_0_000_OWS00_0_WW_TP_09_A TIPOLOGICO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI MANUFATTI IDRAULICI 3/3

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

TUBAZIONI CIRCOLARI:

TUBAZIONI CIRCOLARE IN CLS PREFABBRICATO DEL TIPO AUTOPORTANTE A BASE PIANA POSATO SU SOTTOFONDO IN CLS A
RESISTENZA CLASSE C12 /25 E SIGILLATI NEI GIUNTI PER GARANTIRE PERFETTA TENUTA IDRAULICA

MANUFATTI SCATOLARI:

MANUFATTO IN CLS IN OPERA REALIZZATO SU SOTTOFONDO DI ALLETTAMENTO SECONDO TIPOLOGIA COSTRUTTIVA PREVISTA E
SIGILLATI NEI GIUNTI PER GARANTIRE PERFETTA TENUTA IDRAULICA

RIVESTIMENTO IN MASSI:

MASSI DI CAVA NON GELIVI DEL PESO SECONDO TIPOLOGIE, DI PESO SPECIFICO MEDIO 2,4 t/m?

CALCESTRUZZO A RESISTENZA CLASSE C12/15 PER INTASAMENTO MASSI (INCIDENZA 30% AL m?)

NOTE - LE QUANTITA' ESPRESSE SONO INDICATIVE -

A00AWZ01: SONO PREVISTE CONDOTTE DI IRRIGAZIONE IN TIPO DI CHIAVICA LUCE INTERNA (cm)  QUANTITA
PRESSIONE CONTROTUBAT E E MANUFATTI DI RACCORDO

PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE IRRIGUE COVERMABILE O oL IoRE 120020 i
INTERRATA PUBBLICHE E PRIVATE - NELLA MISURA DI 4 CONVOLANTING | MONOSETTORE 120x120 10
PASSAGGI DA 50m/cad AL km DI AUTOSTRADA COMPRESE LE ERIDUTTORE | MONOSETTORE 100x100 160
CONNESSIONI DI MONTE E VALLE. MONOSETTORE 80x80 280
A00AWZ02: SONO PREVISTI MANUFATTI DI REGOLAZIONE E QUADRATA CON SCUDO IN ACCIAIO 50x50 1000
GESTIONE DELLE PORTATE DI SCOLO E DI IRRIGAZIONE SU GOVERNA?A'kﬁé PER TUBAZIONE PREF. IN CLS @50 500
FOSSI PUBBLICI E PRIVATI NELLA MISURA SECONDO PER TUBAZIONE PREF. IN CLS 260 500
TABELLA: PER TUBAZIONE @30 120
A00AWZ03: SONO PREVISTE TUBAZIONI IN CLS PER TUBAZIONE 250 40
INOLY ISy PREFABBRICATO AUTOPORTANTE E MANUFATTI DI CONCLAPET | PER TUBAZIONE 260 50
CHOLVLGY TESTATA PER ATTRAVERSAMENTI PODERALI @ 800mm EEE iggg:gmg 280 gg
g E NELLA MISURA DI 25 PASSAGGI AL km DI LUNGH. MEDIA 6,0m @100
- s
g L‘>' ‘ﬁ LE DIMENSIONI DEI TOMBINI INDICATE IN PLANIMETRIA SONO AL NETTO DEI CEDIMENT!I DEI RILEVATI. PER LE REALI DIMENSIONI DI COSTRUZIONE ED
5 é _IT UBICAZIONE ALTIMETRICA RIFERIRSI ALL’ELABORATO PD_0_000_0TS00_0_ON_TP_07_A TOMBINI SCATOLARI — CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
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