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3/ml

3

   Rosmarinus officinalis

   Carpinus orientalis

 Rotatoria R4: Ø 24

 SPECIE ARBOREE

N/MODULO

 SPECIE ARBUSTIVE

 Ee    Euonymus europaeus
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23

34

3
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3

 Ac     Acer campestre

 Cs    Cercis siliquastrum

 Cm   Crataegus monogyna

 Mc    Myrtus communis

 Co    Carpinus orientalis

MODULO 324,00 mq (18,00m x 18,00m)

4 Fo    Fraxinus ornus

22

 Sj     Spartium junceum

 Gruppo arboreo - arbustivo

 SPECIE ARBOREE

N/MODULO

 SPECIE ARBUSTIVE

8

5

 Ln Laurus nobilis

 Qi  Quercus ilex

 Fascia arboreo-arbustiva

4
 Mc Myrtus communis

5 Pl Pistacia lentiscus

MODULO 60,00 mq (3,00m x 20,00m)

SEZIONE TIPO Scala 1:400
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 SPECIE ARBUSTIVE

7
 Mc    Myrtus communis

MODULO 36,00 mq (6,00m x 6,00m)
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 Sj     Spartium junceum

 Gruppo arbustivo

6 Pl     Pistacia lentiscus
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Altezza legatura 100-120 cm

 
6
0
 
c
m

 60 cm

TIPOLOGIA DI IMPIANTO PER ALBERI

palo tutore in legno di pino trattato in

autoclave diam 8/10  cm h. 250 cm

legaccio in corda di cocco

lasciare tornello
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