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PLAFONIERA CON LAMPADA

PALO TIPO IN ACCIAIO

BASAMENTO DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAM. 300 mm

FORO DI DRENAGGIO

CAVO UNIPOLARE CON GUAINA 

LINEA ELETTRICA: CAVO MULTIPOLARE ISOLATO 

POZZETTO IN CLS DIM. INTERNE 40x40cm H 40 cm SPESS. 4cm

CHIUSINO IN CLS DIM. INTERNE 40x40cm SPESS. 10cm

TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER CAVIDOTTO

VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA2
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geol. ANTONIO DI BIASE
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"DI BENEDETTO 2"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 19.958,40 kWp  
DENOMINATO "DI BENEDETTO 2" - UBICATO NEL COMUNE DI CRACO (MT) - REGIONE BASILICATA

COMUNE DI CRACO (MT)

A.12.b.2

Via Tevere, 41 - 00198 ROMA, Italia
SOCIETA' DEL GRUPPO POWERTIS s.r.l. www.powertis.com

MARMARIA SOLARE 10 s.r.l.
Via Tevere n.41 - 00198 ROMA, Italia

marmariasolare10srl@legalmail.it
C.F. e P.IVA 16229571001 Via Tevere, 41 - 00198 ROMA, Italia

www.soltech.com

Via della Pineta 1 - 85100 - Potenza
email: info@gvcingegneria.it -
website: www.gvcingegneria.it
C.F e P.IVA 01737760767
P.E.C: gvcsrl@gigapec.it

Direttore Tecnico:
dott. ing. MICHELE RESTAINO

Collaboratori GVC s.r.l. per il progetto:
dott. ing. GIORGIO MARIA RESTAINO
dott. ing. CARLO RESTAINO
dott. ing. ATTILIO ZOLFANELLI
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