
Quota terreno (m)

Numero sostegno

Tipo sostegno

Tipo armamento

Altezza utile / totale (m)

Distanza orizzontale (m)

14149.92

281.67

P.64

30.00/37.00

14149.92

M=612985.32
P=4516454.81

707.97

14857.89

334.29

P.63

30.00/39.45

14857.89

M=613690.07
P=4516387.45

550.24

15408.13

460.55

P.62

24.00/33.45

15408.13

M=614226.31
P=4516264.09
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15745.42

455.86

CA

TA/TA

30.00/37.00

15745.42

M=614509.17
P=4516080.41

337.29

16170.79

454.62

P.61/2

EP

TA/DA

27.00/46.70

16170.79

M=614753.08
P=4515732.07

425.37

16295.06

454.79

Portale

Portale

DA

21.00/23.00

16295.06

M=614752.77
P=4515607.80

124.27
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PI 14857.59
7°29'57"

PI 15408.13
20°02'36"

PI 15745.42
22°14'14"

PI 16170.79
34°52'11"

P.64 P.63 P.62 P.61/1 P.61/2 Portale

 0kV, Fune di guardia in acciaio rivestito di alluminio diametro 11.5 mm, Ruling Span 592 (m)
 380kV, Conduttore ACSR diametro 31,5 mm - zincatura normale, Ruling Span 592 (m)

 0kV, Fune di guardia in acciaio rivestito di alluminio diametro 11.5 mm, Ruling Span 406 (m)
 380kV, Conduttore ACSR diametro 31,5 mm - zincatura normale, Ruling Span 405 (m)

 0kV, Fune di guardia in acciaio rivestito di alluminio diametro 11.5 mm, Ruling Span 131 (m)
 380kV, Conduttore ACSR diametro 31,5 mm - zincatura normale, Ruling Span 132 (m)

Distanza dall'origine (m)
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Geotech S.r.l. Geotech S.r.l.0
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Impianto di pompaggio"SERRA DEL CORVO"
PTO connessione utente alla RTN

Geotech S.r.l.

G885

4

GEOTECH S.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA
Via T.Nani, 7 Morbegno (SO)
Tel. +39 0342610774
E-mail: info@geotech-srl.it
Sito: www.geotech-srl.it

Comune di Gravina in Puglia (BA)

2000/500

Profilo longitudinale

G885_DEF_T_011_Profilo_long
_5-6_REV00

Raccordo aereo "SE Gravina 380 - Genzano"

mezzacosta
destra  15m

mezzacosta
sinistra 15m

asse linea

Legenda

franco
minimo
10 m

21/01/2022PROGETTO DEFINITIVO

Luglio 2022AGGIORNAMENTO PROGETTO TERNA Geotech S.r.l. Geotech S.r.l. Geotech S.r.l.

P.61/1

337.29 425.37

124.27

23.00
21.00


	Fogli e viste
	Modello


		2022-07-15T07:20:06+0000
	RICCIARDINI PIETRO




