
ALLEGATO 6 

 

SCHEDE DI RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO DELLE ZONE DI 

PERICOLOSITA’ E RISCHIO FRANA CARTOGRAFATE DAL PAI 

INTERESSATE DALLE OPERE DI PROGETTO 

ID Comune Area PAI 

1 Pisoniano (RM) Apa 

2 San Vito Romano (RM) A4 

3 Pisoniano (RM) Apa 

4 San Vito Romano (RM)  A4, A2 

5 Genazzano (RM) A4, Apa 

6 Cave (RM) R4, A4 

7 Cave (RM) A4, Apa 

8 Cave (RM) R4, A4, Apa 

9 Cave (RM) A4 

10 Cave/Valmontone (RM) A4, A1 

11 Valmontone (RM) A4 

12 Valmontone (RM) A4, Rpa, Apa 

13 Valmontone (RM) A4 

 



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG UAPa; SFTb

Falda Quota falda (m s.l.m.) n.d. Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore massimo (m) 2 Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

Opera di progetto

Condotta da 2 a 4 m

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica

ID: 1

Terreno e Roccia

SI 

SI

Area boschiva costituita da alberi ad alto fusto verticali, ricca vegetazione spontanea.

Distribuzione attività3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta Singola ‐

Stato di attività2

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

Contenuto d'acqua

umido molto bagnato

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto 1

Stabilità dell'area Area stabile

Zona di raccordo morfologico tra il versante di natura flyshoide e piana alluvionale. Presenza di un piccolo corso d'acqua, presenza di eluvio‐colluvio.

Nessuna evidenza

Nessuna evidenza

Rilevamento geologico e geomorfologico

1) Unità arenaceo pelitica; 2) deposito alluvionale

Da bassa a medio alta

sabbia e limo

500 400 N‐W

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

Apa

Info geografiche

Pisoniano (RM) Via Filippo Sales Liri‐Garigliano‐Volturno

41°54'20.69"N 12°58'33.21"E 12%



Sezione di dettagio

Planimetria



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG UAPa

Falda Quota falda (m s.l.m.) n.d. Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore massimo (m) 2‐3 Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

Opera di progetto

Condotta circa 2,5 m

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica

Distribuzione attività3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta Singola ‐

Stato di attività2

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

n.d. Bassa

Nessuna evidenza

In parte, area boschiva costituita da alberi ad alto fusto verticali, ricca vegetazione spontanea; In parte area agricola

Nessuna evidenza

Area per lo più sub‐pianeggiante, scarsa energia dei rilievi, area agricola con frutteti, presenza di un canale artificiale

Contenuto d'acqua

umido molto bagnato

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto 1

Stabilità dell'area

Rilevamento geologico e geomorfologico

Roccia Unità arenaceo pelitica

Area stabile

41°53'52.00"N 12°57'57.06"E 9%

ID: 2

Info geografiche

Pisoniano (RM) S. Vittoria (sentiero F. Sales) Liri‐Garigliano‐Volturno

SI sabbia e limo

450 420 N‐E

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

Apa



Sezione di dettagio

Planimetria



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG CBZ3

Falda Quota falda (m s.l.m.) Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore massimo (m) 2 Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

Non si identifica un corpo di frana ma un'area suscettibile a erosione concentrata della coltre di copertura superficiale del substrato calcarenitico.

Singola ‐

Stato di attività2

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

Distribuzione attività3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica

Calcareniti a briozoi

NO Media

Rotture di pendio, scarpate, tension crack

Rigogliosa, spontanea, presenza di bosco di castagni secolari dal fusto verticale

Nessuna evidenza

Presenza di blocchi calcarei sub‐arrotondati con segni evidenti di estrazione antropica. Tali blocchi derivano presumibilmente dalle attivitò di cava posta a monte dell'area. L'area 

si presenta particolarmente acclive. Il substrato roccioso presenta una coltre di copertura superficiale.

Contenuto d'acqua

umido molto bagnato

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto 1

ID: 3

Info geografiche

San Vito Romano (RM) Vadarna Liri‐Garigliano‐Volturno

Opera di progetto

Condotta circa 2‐2,5 m

41°52'40.61"N 12°57'27.90"E 15%

Area soggetta ad erosione lineare concentrata con possibile colamento della coltre di coperturaStabilità dell'area

SI Terre rosse sabbioso‐limose

645 640 E

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

A4

Rilevamento geologico e geomorfologico

Roccia



Sezione di dettagio

Planimetria



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG CBZ3, CBZ1, SFTb

Falda Quota falda (m s.l.m.) Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore massimo (m) Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

1300 15/150 350

n.d. 129.606,83 n.d.

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica

Distribuzione attività3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta Singola ‐

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto 1 (A2)
500 150 150

n.d. 87.683,60 n.d.

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto 1 (A4)

Stato di attività2

umido molto bagnato

Rilevamento geologico e geomorfologico

Terreno e roccia
1) Unitaà arenaceo‐pelitica

2) Calcareniti a briozoi

NO Da bassa a medio alta

NO

Deposito stabilizzato naturalmente sul fondovalle, condizione di equilibrio geomorfologico

Area boschiva costituita da alberi ad alto fusto verticali, ricca vegetazione spontanea, cresciuta anche sul piede dei depositi di frana

Nessuna evidenza

Condizione generale di equilibrio geomorfologico ai piedi di due depositi di frana inattiva.

Contenuto d'acqua

E‐W

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

1) A2

2) A4

1) Sciv. rotazionale/traslativo; 

2) Colamento rapido

Stabilità dell'area Area stabile

Info geografiche

ID: 4

Opera di progetto

Condotta da 2 a 4,5 m

San Vito Romano (RM) Colle Viano Liri‐Garigliano‐Volturno

41°51'55.91"N 12°58'8.48"E 0‐5 %

420 420



Sezione di dettagio

Planimetria



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG CBZ3; CBZ1; SFTb

Falda Quota falda (m p.c.) circa 4 Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore massimo (m) Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica

Distribuzione attività3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta Singola ‐

Stato di attività
2

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

Nessuna evidenza

Area boschiva costituita da alberi ad alto fusto verticali, ricca vegetazione spontanea

Nessuna evidenza

Scarsa o nulla energia di rilevo, area agricola sub‐pianeggiante

Contenuto d'acqua

umido molto bagnato

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto
1

Rilevamento geologico e geomorfologico

Terreno e Roccia Calcareniti e depsoiti alluvionali

SI  Da bassa a medio alta

340 325 Valle direzione N‐S (Versante esposizione E)

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

Apa e A4 Colamento rapido AREA ZI ‐ MOPS Comune Genazzano

Info geografiche

Stabilità dell'area Area stabile

ID: 5

Opera di progetto

Condotta 2 ‐ 3 m Manufatto T1‐3

Genazzano (RM) Torrente il Rio La Valle Liri‐Garigliano‐Volturno

41°50'29.76"N 12°58'20.60"E 0‐5 %

NO



Sezione di dettagio

Planimetria



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG VSN1 ‐ PNR ‐ RED ‐ FKBb

Falda Quota falda (m p.c.) Assente Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore presunto (m) 1‐2 Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

Info geografiche

ID: 6

Opera di progetto

Condotta 2 ‐ 6 m

Cave (RM) Cimitero/Centro Sportivo Liri‐Garigliano‐Volturno

41°49'3.66"N 12°56'28.75"E 10%

375 340 NE‐SW

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

R4 e A4

umido molto bagnato

Rilevamento geologico e geomorfologico

Terreno Successione di depositi piroclastici Colli Albani

NO da bassa a medio alta

SI Natura piroclastica

Nessuna evidenza

Aree fortemente vegetate e aree agricole

Nessuna evidenza

Area in A4 debolmente acclive; I dintorni dell'area risultano fortemente antropizzati.

Contenuto d'acqua

Stabilità dell'area Area stabile

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto
1

Stato di attività
2

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

Distribuzione attività3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta Singola ‐

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica



Sezione di dettagio

Planimetria



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG FKBb ‐ VSN1 ‐ PNR ‐ RED ‐ SFTba

Falda Quota falda (m p.c.) n.d. Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore presunto (m) 1‐2 Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

Info geografiche

ID: 7

Opera di progetto

Condotta 2/2,5 m

Cave (RM) Colle Specciano/Colle Moreno Liri‐Garigliano‐Volturno

41°48'36.39"N 12°56'22.19"E 15‐20%

340 300 E‐W

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

Apa e A4

umido molto bagnato

Rilevamento geologico e geomorfologico

Terreno Successione di depositi piroclastici Colli Albani

n.d. da bassa a medio alta

SI Natura piroclastica

Nessuna evidenza

Aree fortemente vegetate e aree agricole

Nessuna evidenza

Area fortemente antropizzata

Contenuto d'acqua

Stabilità dell'area Area stabile

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto1

Stato di attività2

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

Distribuzione attività3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta Singola ‐

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica



Sezione di dettagio

Planimetria



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG
FKBb ‐ VSN2 ‐ VSN1 ‐ PNR ‐ 

RED ‐ TDC ‐ SFTba

Falda Quota falda (m p.c.) n.d. Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore presunto (m) 2‐3 Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

Info geografiche

ID: 8

Opera di progetto

Condotta 2 ‐ 4 m

Cave (RM) Spirito Santo Liri‐Garigliano‐Volturno

41°48'26.58"N 12°55'52.25"E 80‐100%

360 300 E‐W

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

R4, A4 e Apa

umido molto bagnato

Rilevamento geologico e geomorfologico

Terreno e roccia Successione di depositi piroclastici Colli Albani

n.d. da bassa a medio alta

SI Natura piroclastica

Blocchi di tufo lionato, presenza di detrito, porzione superficiale in erosione, in aree limitrofe evidenza di  qualche dissesto superficiae puntuale.

Area boschiva costituita da alberi ad alto fusto verticali, ricca vegetazione spontanea.

Nessuna evidenza

Presenza di coltre di copertura superficiale, presenza di una venuta d'acqua in corrispondenza del tufo lionato. Elevata energia del rilievo.

Contenuto d'acqua

Stabilità dell'area Area soggetta ad processi di erosione e scivolamenti rototraslativi della coltre di copertura superificiale

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto1

Stato di attività2

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

Distribuzione attività3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta Singola ‐

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica



Sezione di dettagio

Planimetria



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG FKBb ‐ VSN2 ‐ VSN1 ‐ PNR ‐ SFTba

Falda Quota falda (m p.c.) n.d. Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore presunto (m) 0,5 ‐ 1 Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica

Distribuzione attività
3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta Singola ‐

Stato di attività2

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

Stabilità dell'area Area stabile

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto1

Nessuna evidenza

Versante caratterizzato da vegetazione fitta costituira da arbusti e alberi ad alto fusto verticali.

Nessuna evidenza, linea aerea verticale.

Area prossima a campo pozzi proprietà Acea SpA. Presenza di possibili falde sospese a bassa potenzialità acquifera e legata a cicli stagionali.

Contenuto d'acqua

umido molto bagnato

Rilevamento geologico e geomorfologico

Terreno Successione di depositi piroclastici Colli Albani

n.d. da bassa a medio alta

SI Natura piroclastica (sabbie limose)

350 327 NE‐SW

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

A4

Cave Valle dei Pischeri Liri‐Garigliano‐Volturno

41°48'5.04"N 12°54'58.08"E 50%

ID: 9

Opera di progetto

Condotta 2,00 ‐ 2,50 m

Info geografiche



Sezione di dettagio

Planimetria



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG FKBb ‐ VSN1 ‐ PNR ‐ RED ‐ SFTba

Falda Quota falda (m p.c.) n.d. Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore presunto (m) 1 Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica

Distribuzione attività
3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta Singola ‐

Stato di attività2

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

Stabilità dell'area Area stabile

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto1

Nessuna evidenza

Versante caratterizzato da vegetazione fitta costituira da arbusti e alberi ad alto fusto verticali.

Nessuna evidenza

Presenza di possibili falde sospese a bassa potenzialità acquifera e legata a cicli stagionali. Fosso piuttosto inciso.

Contenuto d'acqua

umido molto bagnato

Rilevamento geologico e geomorfologico

Terreno Successione di depositi piroclastici Colli Albani

n.d. da bassa a medio alta

SI Natura piroclastica (sabbie limose)

355 300 NE‐SW

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

A1 e A4 Area soggetta a frane sup. diffuse

Cave e Valmontone (RM) Valle degli Archi Liri‐Garigliano‐Volturno

41°47'49.17"N 12°54'40.22" 30%

ID: 10

Opera di progetto

Condotta 2 m circa

Info geografiche



Sezione di dettagio

Planimetria



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG FKBb ‐ VSN1 ‐ PNR ‐ SFTba

Falda Quota falda (m p.c.) n.d. Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore presunto (m) 1‐2 Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica

Distribuzione attività
3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta Singola ‐

Stato di attività2

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

Stabilità dell'area Area stabile

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto1

Nessuna evidenza

Aree fortemente vegetate e aree agricole

Nessuna evidenza

Area urbanizzata priva di danneggiamenti riconducibili a eventi franosi.

Contenuto d'acqua

umido molto bagnato

Rilevamento geologico e geomorfologico

Terreno Successione di depositi piroclastici Colli Albani

n.d. da bassa a medio alta

SI Natura piroclastica (sabbie limose)

340 308 NE‐SW

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

A4

Valmontone (RM) Acqua di maggio Liri‐Garigliano‐Volturno

41°47'37.35"N 12°54'23.15"E 10%

ID: 11

Opera di progetto

Condotta 2 m circa

Info geografiche



Sezione di dettagio

Planimetria



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG FKBb ‐ VSN1 ‐ PNR ‐ SFTba

Falda Quota falda (m p.c.) n.d. Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore presunto (m) 1 Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica

Distribuzione attività
3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta Singola ‐

Stato di attività2

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

Stabilità dell'area Area stabile soggetta ad erosione superficiale dall'azione delle acque superficiali

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto1

Nessuna evidenza

Versante caratterizzato da vegetazione fitta costituira da rovi, arbusti e alberi ad alto fusto verticali.

Nessuna evidenza

A monte dell'area in Apa e Rpa scarsa o nulla energia di rilievo; L'aerea acclive è caratterizzata da fitta vegetazione.

Contenuto d'acqua

umido molto bagnato

Rilevamento geologico e geomorfologico

Terreno Successione di depositi piroclastici Colli Albani

n.d. da bassa a medio alta

SI Natura piroclastica (sabbie limose)

330 290 NE‐SW

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

A4, Apa e Rpa

Valmontone (RM) Colle Ventrano Liri‐Garigliano‐Volturno

41°47'27.08"N 12°54'7.01"E 40%

ID: 12

Opera di progetto

Condotta circa 2 m 

Info geografiche



Sezione di dettagio

Planimetria



Manufatto Profondità di scavo Altro

Comune Località Bacino Idrogeologico

LAT LONG Pendenza media

Quota MAX (m s.l.m.) Quota MIN (m s.l.m.) Esposizione

PAI IFFI Altro

Substrato Formazione Siglia CARG FKBb ‐ VSN1 ‐ PNR ‐ SFTba

Falda Quota falda (m p.c.) 15 m Permeabilità complesso idrogeologico

Coltre alterazione Spessore presunto (m) 1 Granulometria coltre alterazione

Indizi cinematici

Stato vegetazione

Danni opere esistenti

Altro

secco bagnato ‐ ‐ ‐

L1 (m) L2 (m) Delta H/dislivello (m)

Profondità (m) Superficie (m2) Volume stimato (m3)

ATTIVA RIATTIVATA QUIESCIENTE

In avanzamento Multi‐direzionale Confinata Costante Allargamento

Complessa Successiva Multipla

CROLLO SCIVOL. PLANARE COLAMENTO RAPIDO COLAMEN. LENTO ESPANSIONE

Tipo di frana (cinematismo)5

RIBALTAMENTO SCIVOL. ROTAZIONALE

Documentazione fotografica

Distribuzione attività
3

Retrogressiva In diminuzione

Stile attività4

Composta Singola ‐

Stato di attività2

SOSPESA INATTIVA STABILIZZATA (NAT o ART)

Stabilità dell'area Area stabile

Compilare di seguito solo se sono state evidenziati corpi di frana:

Dimensioni e forma del corpo di frana presunto1

Nessuna evidenza

Versante caratterizzato da vegetazione fitta costituira da rovi, arbusti e alberi ad alto fusto verticali.

Nessuna evidenza

Nessuna evidenza

Contenuto d'acqua

umido molto bagnato

Rilevamento geologico e geomorfologico

Terreno Successione di depositi piroclastici Colli Albani

SI da bassa a medio alta

SI Natura piroclastica (sabbie limose)

310 280 NE‐SW

Strumenti di pianificazione territoriale e bibliografia

A4

Valmontone (RM) Colle S. Angelo Liri‐Garigliano‐Volturno

41°47'11.09"N 12°53'44.68"E 30%

ID: 13

Opera di progetto

Condotta circa 2 m 

Info geografiche



Sezione di dettagio

Planimetria
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