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VISTA LATERALE

BULLONE IN ACCIAIO INOX foro diam. 6
PER IL FISSAGGIO DI SICUREZZA
DEL CORPO ILLUMINANTE ALLA CANALINA

STAFFE FISSAGGIO
SEMAFORICA
LANTERNA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- MODULARE AD ELEMENTI COMPONIBILI Ø200 E Ø300mm
- SPORTELLI AD INNESTO RAPIDO E MANETTINO DI CHIUSURA A
SCATTO
- OTTICA IN MONOBLOCCO COMPOSTO DA PROIETTORE A LED
COLORATI,
  ALIMENTATORE ELETTRICO, DIFRATTORE DEI RAGGI, LUMINOSI E
  LENTE IN POLICARBONATO COLORATO IN PASTA.
- VISIERE PARALUCE AD INNESTO RAPIDO
- POSSIBILITA' DI MONTAGGIO VERTICALE O ORRIZZONTALE
- ATTACCHI PER SUPPORTO A PALO, BANDIT,E PER SOSPENSIONE
  PALO A SBRACCIO O FUNE.

MATERIALI

Policarbonato di qualità superiore, stabilizzato UV, colorato in pasta.

ALIMENTAZIONE : Standard: 230V ca

POTENZA ASSORBITA : Luce Ø200 e Ø300mm   11W

INTENSITA' LUMINOSA : Tipica > 300cd

NORME DI RIFERIMENTO : Rispondente alla norma pr EN12368

Intensità luminosa              Classe A2/1
Distribuzione intensità luminosa    Classe W
Uniformità luminosa Lmin:Lmax    > 1:10
Massimo effetto phantom         Classe I
Resistenza all'impatto            IR1
Grado di protezione             IP55
Classe ambientale               B

pozzetto 40x40x40(h) cm
con chiusino in ghisa

classe C250 UNI EN 124
tubazione HDPEØ 110 mm

entro bauletto CLS

tubazione pvc Ø 40mm
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IDENTIFICAZIONE ELABORATO

IL CONCESSIONARIO

CODICE C.U.P.   E81B08000060009

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL PROGETTISTA

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945

Ing. Antonio De Fazio
Albo Ing. Bologna  n° 3696

LOCALIZZAZIONE SOTTOPASSO - scala 1:500

SOTTOVIA VIABILITA' V23 - VIA BIGNARDI

VEDERE ELABORATO
IMPIANTO SOLLEVAMENTO
ACQUE SOTTOVIA

SEZIONE SUL SOTTOPASSO - scala 1:50

DISPOSIZIONE CORPI ILLUMINANTI SOTTOPASSO

DETTAGLI AGGANCIO CORPI ILLUMINANTI DETTAGLIO STAFFAGGIO

PARTICOLARI LANTERNE SEMAFORICHE E STAFFE FISSAGGIO

PARTICOLARE POLIFORA IMPIANTO SEMAFORICO
IN RILEVATO

PARTICOLARE POSIZIONAMENTO PLINTO PER PALO SEMAFORICO E RELATIVO POZZETTO

SALSIEMISSIONE DE FAZIOFRASSINETI
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