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Complesso alluvionale-costiero

Depositi clastici incoerenti costituiti da tutte le frazioni granulometriche, ma con prevalenza dei

termini sabbiosi. Costituiscono acquiferi porosi, eterogenei ed anisotropi; sono sede di falde idriche

sotterranee che possono avere interscambi con i corpi idrici superficiali e/o con quelli sotterranei

delle strutture idrogeologiche limitrofe. Questo Complesso è caratterizzato da un grado di

permeabilità medio-basso per porosità.

COMPLESSI IDROGEOLOGICI

VULNERABILITÀ INTRINSECA

Vulnerabilità medio-bassa

Complesso lacustre

Depositi prevalentemente incoerenti limoso-argillosi dei bacini lacustri intramontani pleistocenici.

Quando interposti e/o giustapposti ai depositi alluvionali, costituiscono limiti di permeabilità da

definiti ad indefiniti. Questo Complesso è caratterizzato da un grado di permeabilità basso per

porosità.

Complesso sabbioso-conglomeratico

Depositi clastici sabbioso-ghiaiosi da incoerenti a scarsamente cementati. Costituiscono acquiferi

anche di buona trasmissività, ma in genere, per il frazionamento della circolazione idrica

sotterranea, danno luogo a sorgenti di portata modesta, in corrispondenza di limiti di permeabilità

indefiniti o definiti con i sottostanti terreni argillosi. Questo Complesso è caratterizzato da un grado

di permeabilità medio-basso per porosità e fratturazione.
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