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FOSSO DI GUARDIA IN TERRA

Asportazione di terreno vegetale H=0,50 m

Eventuale strato di bonifica H>0,50 m

GEOTESSILE ANTICAPILLARE

MATERIALE DA RILEVATO
MATERIALE DA RILEVATO

Asportazione di terreno vegetale H=0,50 m

Eventuale strato di bonifica H>0,50 m

GEOTESSILE ANTICAPILLARE
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SEZIONE TIPO RILEVATO
a singolo binario

SCALA 1:50
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SEZIONE TIPO RILEVATO
 con marciapiede PES  a singolo binario in rettifilo

SCALA 1:50

0.30

1.85

2.40

0.
74

7

 Var 9.70÷21.65 m

0.
35

2.40

6.60

1.85

1.13

0.
55

0.
55

6.60

2.001.132.00

P.F.P.F.

A
S

S
E

  P
IA

TT
A

FO
R

M
A

A
S

S
E

 B
IN

A
R

IO
 D

IS
P

A
R

I

A
S

S
E

 B
IN

A
R

IO
 P

A
R

I

2
3

p=3% p=3%

0.55±0.16 p=1%0.55±0.16p=1%

STRATO DI SUB-BALLAST

STRATO DI SUPERCOMPATTATO

BALLAST

CORPO DEL RILEVATO

TUBAZIONE ANTINCENDIO

PARAPETTO AREE FS

2
3

p=1,5%

0.
30

2.
12

CANALETTA SU
CIGLIO RILEVATO

EMBRICI / 15m

CANALETTA SU
CIGLIO RILEVATO

p=2,7%

0.
60

1.
15

0.30 1.35

1.95

0.301.350.30

p=2,7%

0.
30

0.
12

0.30

MAGRONE

1.95

TUBAZIONE ANTINCENDIO

PARAPETTO AREE FS

3.85 3.85

SEZIONE TIPO RILEVATO
 con marciapiede PES  a doppio binario in rettifilo

SCALA 1:50
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FOSSO DI GUARDIA IN TERRA
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vedi Dettaglio 1

NOTA:
in corrispondenza degli embrici
del rilevato ferroviario il fosso è rivestito
in cls per una lunghezza di 3m ca

SEZIONE TIPO RILEVATO
a singolo binario rettifilo

SCALA 1:50

NOTA:
in corrispondenza degli embrici

del rilevato ferroviario il fosso è rivestito
in cls per una lunghezza di 3m ca

P= 1%
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 PIANTA PER SEZIONE TIPO

a singolo binario in rilevato
SCALA 1:50
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Dettaglio 1 - Andamento traversa 2.40m in rettifilo ed in curva
SCALA 1:20
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10

4
3

4
3

P.F.

Sezione valida tra le PK 2+035 ÷ 2+170
del BD diramazione Paola

Per le caratteristiche dei materiali da costruzione si rimanda a quanto contenuto del
"Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili" di RFI 2021

NOTE

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
SEZIONI TIPO FERROVIARIE
Sezioni tipo in rilevato ferroviario a singolo e doppio binario con PES

1:50

1 1 WB I F 0 0 0 1 0 0 1 A

S.Scopetta L.Berardi

Nov-2021

RC1C.0.3.R.11.WB.IF.00.0.1.001.A

A Emissione esecutiva Nov-2021 Nov-2021 Nov-2021
G.Scasserra-L.Giannini I.D'Amore
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