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TERRENO VEGETALE

TERRENO VEGETALE

BALLAST
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BALLAST

4
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STRATO DI SUB-BALLAST
IN MISTO CEMENTATO

STRATO DI SUPERCOMPATTATO

STRATO DI SUB-BALLAST
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

STRATO DI SUPERCOMPATTATO

2.40

2.40

FOSSO DI GUARDIA IN TERRA

Asportazione di terreno vegetale H=0,50 m

Eventuale strato di bonifica H>0,50 m

ANTICAPILLARE

GEOTESSILE

FONDAZIONE

MAGRONE

RIEMPIMENTO CON TERRA
PROVENIENTE DAGLI SCAVI
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0.40

SEZIONE TIPO RILEVATO IN AFFIANCAMENTO
SCALA 1:50

MATERIALE DA RILEVATO

var 3÷17.5 m

var 17÷30 m

Linea storica Sibari in
demolizione durante la prima
fase della realizzazione del
raddoppio della linea

PALI DI FONDAZIONE Φ800
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PALO TE

CORDOLO BITUMINOSO
ESTRUSO 8x8 cm

CORDOLO BITUMINOSO
ESTRUSO 8x8 cm
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POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE
 CON CHIUSINO GRIGLIATO
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CANALETTA PORTACAVI

PARAPETTO
IN ACCIAIO
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RILEVATO ESISTENTE

Asportazione di terreno vegetale H=0,50 m

Eventuale strato di bonifica H>0,50 m

ANTICAPILLAREGEOTESSILE

RILEVATO ESISTENTE

1

10

GEOCOMPOSTO DRENANTE

DOPPIA GUAINA IMPERMEABILIE
4+3 mm

BARBACANI

1

10

TUBO MICROFESSURATO DI
DRENAGGIO Ø 315 CON CALZA TESSILE

RESISTENZA A TRAZIONE =20 kN/m

GRADONATURA

GRADONATURA
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var 4.70÷7.00 m

CANALETTA PORTACAVI

1.
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3.00

RECINZIONE

SEGNAVIA LIMITE FOSSO
i=25ml

STRADELLO IN STRATO
DI STABILIZZATO (Sp.30 cm)

P= 1%

VARIABILE

2.25

P.F.MANUFATTO
PARABALLAST
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NOTA:
Durante lo spostamento del binario,  dalla pk 300 circa alla pk 400 circa del binario pari
della linea Cosenza-San Lucido, è da prevedere, nella porzione di rilevato di progetto, un
subballast in misto cementato di spessore 20cm, la cui superficie superiore sia protetta da
una emulsione bituminosa con contenuto del 50% di bitume. Lo stesso trattamento con
emulsione bituminosa deve essere previsto per la porzione di piattaforma esistente, al di
sotto del binario attuale da spostare

MISTO GRANULARE STABILIZZATO

MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

GEOTESSILE

ARGILLA ESPANSA

GRADONATURA

1.
80

GEOGRIGLIE DI RINFORZO

GEOGRIGLIE DI RINFORZO

1.
80

MISTO GRANULARE STABILIZZATO

p=3%

p=3%

2.00
BANCA

CANALETTA SEMICIRCOLARE Ø300mm

var 7.70÷14.00 m

min 0.75
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4.35

p=3%

Sezione di progetto in corrispondenza palo TE

H
ril

 <
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,0
0 

m

2.25

P=3% (con Hril>4.00m P=4%)

0.90

0.72

Asportazione di terreno vegetale H=0,50 m

Eventuale strato di bonifica H>0,50 m

Sezione piattaforma esistente

SEDE
ESISTENTE

NUOVA
SEDE
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SEZIONE TIPO RILEVATO IN STRETTO AFFIANCAMENTO
SCALA 1:50

0.50
minP= 1%

1.
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VAR.

3.00

FOSSO DI GUARDIA IN TERRA

RECINZIONE

SCARPATA ESISTENTE

GRADONATURA RILEVATO ESISTENTE
 PER AMMORSAMENTO

STRATO DI ANTICAPILLARE H=0,50 cm
+ GEOTESSUTO

CORDOLO BITUMINOSO ESTRUSO 8x8 cm

TERRENO VEGETALE

CORPO DEL RILEVATO

STRATO DI SUPERCOMPATTATO

STRATO DI SUB-BALLAST
 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

PLINTO PALO TE

CANALETTA PORTACAVI TT3134
 IN CORRISPONDENZA DEL PALO TE

PALO TE

BALLAST

NOTA:
in corrispondenza degli embrici
del rilevato ferroviario il fosso è rivestito
in cls per una lunghezza di 3m ca

0.30

2
3

LIMITE SCAVO 1° FASE

P.F.
4

3

P.F.

PALO TE IN DEMOLIZIONE

2.40

STRADELLO IN STRATO
DI STABILIZZATO (Sp.30 cm)

SEGNAVIA LIMITE FOSSO
i=25ml

FOSSO DI GUARDIA IN TERRA

RIEMPIMENTO CON TERRA
PROVENIENTE DAGLI SCAVI

var 6÷15.5 m

4.20

p=3%

2.25

P.F.

p=3%

4.20

8.40

SEZIONE TIPO RILEVATO ALLEGGERITO IN AFFIANCAMENTO
a singolo binario in rettifilo rilevato

SCALA 1:50
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TERRENO VEGETALE

CANALETTA SEMICIRCOLARE Ø300mm

vedi Dettaglio 1
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STRATO DI SUB-BALLAST
 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

STRATO DI SUPERCOMPATTATO

MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Sp=20 cm

GEOTESSILE

ARGILLA ESPANSA Sp=80 cm

0.
06

ASPORTAZIONE DI
TERRENO VEGETALE

H=0.50 m

ARGILLA ESPANSA
Sp=80 cm GEOTESSILE

MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Sp=20cm

GEOGRIGLIE DI RINFORZO

RILEVATO ESISTENTE

1.
30

3.00

RECINZIONE

SEGNAVIA LIMITE FOSSO
i=25ml

STRADELLO IN STRATO
DI STABILIZZATO (Sp.30 cm)

MISTO GRANULARE
STABILIZZATO 1.

80

p=3%

p=3%

NOTA: Sezione tipo valida per il tratto lato CosenzaNOTA: Sezione tipo valida per il tratto lato Paola e San Lucido

NOTA: Sezione tipo valida per il tratto lato Cosenza, il nuovo rilevato
in affiancamento deve essere realizzato in materiale alleggerito
come da sezione riportata nel riquadro sottostante

Per le caratteristiche dei materiali da costruzione si rimanda a quanto contenuto del
"Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili" di RFI 2021

NOTE

Sezione valida tra le PK 0+240 ÷ 0+465
del BD COSENZA - SAN LUCIDO

Sezione valida tra le PK 20+115 ÷ 20+512
del BD COSENZA - SAN LUCIDO

Sezione valida tra le PK 1+624 ÷ 1+917
del BD COSENZA - SAN LUCIDOSezione valida tra le PK 2+963 ÷ 3+000

del BD COSENZA - PAOLA

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
SEZIONI TIPO FERROVIARIE
Sezioni in affiancamento

1:50

1 1 WB I F 0 0 0 1 0 0 4 A
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