
Sezionatore a corna motorizato 189F1

(RFI DMA IM ETE TE 100)

Sezionatore unipolare S189T con

comando manuale

Trasduttori di corrente con fibra ottica

e canale ridondato

Complesso ''Prova Linea'' composto

da resistenza da 20 ohm e contattore

LTHH da 250A

Relè voltmetrico da palo con

collegamento in fibra ottica tra

trasmettitore e ricevitore (RFI DMA

IM LA SP IFS 363 A)

Sezionatore motorizzato S189 con

comando manuale

RV da palo

fibra ottica

Ricevitore

RV-MIS

RPL

20Ω

173

M

M

TAcc

t

TAcc

r

Alla rete di

terra piazzale

Uscita verso

la UPC

Relè di tensione cella alimentatore

con partitore di tensione

Canale di Misura della corrente di

guasto in c.c. verso terra nelle celle

alimentatori

Conv.

ToccL

ToccL

Trasduttori di tensione con fibra ottica

e canale ridondato

Canale di misura corrente di guasto  in

c.c. verso terra delle masse estranee in

cella misure

Canale di misura della corrente di

guasto in c.c. verso terra diretta al

dispersore magliato esterno

Conv.

TOccM

TOccM

Carrello estraibile

Conv.

TOccE

TOccE

TVcc

t

TVcc

r

Trasduttori di corrente con

fibra ottica e canale ridondato

Trasduttori di tensione con

fibra ottica e canale ridondato

TAccM

t

TAccM

r

TVccM

t

TVccM

r

F.O.

Trasformatore di gruppo a 2

avvolgimenti sul secondario

RFI RFI DTC ST E SP IFS SS 193 A

Trasformatore MT/bt per servizi

ausiliari (RFI DTC ST E SP IFS SS

114 A)

Sezionatore di linea in MT sottocarico

con fusibile di prot. e sezionatore a

lame di terra interbloccato

Interruttore extrarapido unipolare a

soffio magnetico 4000A - 3kVcc

(RFI DMA IM LA SP IFS 364 A)

Shunt derivatore in c.c. per misure

di corrente

Dispositivo cortocircuitatore

negativo-terra (RFI DMA IM LA SP

IFS 370 A)

Unità periferica digitale di protezione

(RFI DMA IM LA SSE 360)

Unità periferica digitale di automazione

e controllo (RFI DMA IM LA SSE 360)

Dispositivo di Asservimento (RFI

DPRIM STF IFS SS361)

Scaricatori 3kVcc (RFI DTC ST E SP

IFS SS 144 A)

Relè di ritorno elettromeccanico

a caterogico FS

L

189TN

UPC

UPP

ASDE3

BC-BR

154

4000A

SH

4000A

60mV

LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE

Reattanza 6mH - 2500A (E. 006)

RR

F1

Fusibile di protezione condensatore

160A - 7,2kV

73A / 42C / 42SC

FU / F2 / F3

Fusibile 2A - 4kV

Contattori a ritenuta meccanica

LTHH 250A - 1P

RC

CF

Canale di misura della corrente di

guasto in c.c. verso terra nelle UFSGF

e nelle celle raddrizzatori (parte in c.c.)

Resistenza di limitazione corrente di

carica condensatori da 500 ohm

RS

Resistenza di scarica condensatori

470 kohm

RSC

Resistenza di scarica condensatori

da 500 ohm

Condensatore di filtro 360microF.

89CT

Sezionatore manuale di c.to c.to e

messa a terra condensatore CF

Conv.

TOcc

GA/GB

TOcc

GA/GB

Sonda di rilevamento incendio

Relais Diretto adirezionale

secondo specifica RFI DMA IM LA

SP IFS 371 A, con inserzione su 2

barre passanti 340x40x3 con

1 distanziatore di 3mm.

Installazione negli impianti (SSE e

CAB.TE) in cui è previsto il ripristino

automatico dell'evento di apertura

generale, in accordo a quanto

descritto nella specifica STC RFI

DMA IM LA STC SSE402

INC

Canale di misura della corrente di

guasto in c.a. verso terra nella cella

raddrizzatore (parte in c.a.)

Conv.

TOca

GA/GB

TOca

GA/GB

F.O.

PRV

4x30kΩ
 4x300W

RV

F.O.
F.O.

Trasformatore di tensione

Sezionatore Rotativo

A Cartellino

COMANDO MOTORIZZATO:

Corto Circuito

Massima corrente temporizzato

B.C

B.A

M

49

30

67

51

50

Termico

Direzionale di Terra

Minima tensione

Temperatura - A = Allar.- S = Scatt

27

26

BLOCCHI A CHIAVE: 

C A

MN

RELE' DI PROTEZIONE:

C: Chiave libera a sezionatore

(interruttore) chiuso

A: Chiave libera a sezionatore

(interruttore) aperto

Bobina Apertura

Bobina Chiusura

Bobina Minima Tensione

Trasformatore di corrente a due

secondari

Trasformatore di corrente a barra

passante

Trasformatore di tensione a due

secondari

Scaricatore ad ossido metallico 150kV

SF6

M

M

Interruttore A.T. isolato in SF6

Raddrizzatore in armadio blindato

estraibile (RFI DTC STS ENE SP

IFS SS 404 A)

97

99

84

Bucholz

Livello olio trafo

Commutatore sotto carico

95

Valvola di sicurezza Trafo

Sezionatore AT motorizzato a

lame di Terra

Sezionatore AT motorizzato

FORNITURA BT

400 V

P = 50 kVA

k = 400/400

UFA J3

+

-

(+)  n°3 Sbarre Cu 100x10 mm

(-)  n°3 Sbarre Cu 100x10 mm

n°1 Sbarra Cu 40x5 mm

COMPARTIMENTO SBARRE OMNIBUS

S3

ALIM. AUX SSE

M

BC-BR

154

4000A

173

250 A

RPL

20Ω

20W

Conv.

ToccL

ToccL

SH

4000A

60mV

TAcc

t

TAcc

r

TVcc

r

TVcc

t

FU

2A

4kV

P
R

V

4
x
3
0
k
Ω

 
4
x
3
0
0
W

RV

189T

INC

UPC

ASDE3

S189

3kA

4,8kV

UPP

S189

3kA

4,8kV

Massa

Carrello

RVL-RX

Massa

Cella

LOGICA

RELE'

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

S189

3kA

4,8kV

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

UPP / UPC

F.O.

F.O.

S
c
h

e
d

a
 
T

r
i
g

g
e

r

S
C

R

M

B.A.

R

R
i
v
.
 
T

e
n

s
i
o

n
e

c
a

-
c
c

S
c
h

e
d

a
 
d

i

c
o

m
a

n
d

o

Impianto di terra

del piazzale

Rele'

45-59-76/64

189TN

+

-

S189M

500A

4,8kV

S189SSM

3kA

4,8kV

189T

FU

2A

4kV

TVccM

t

TVccM

r

TAccM

r

TAccM

t

Conv.

TOccN

TOccN

Predisposizione

uscite cavi MT verso

la SSE Ambulante

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

TOccM

Conv.

TOccM

UFMN

UPC

UPP

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

UNITA' DI

MISURA E

REGISTR.

DELL'ENERG.

(I-V-P)

Masse Estranee

Circuiti di terra

vari e sala quadri

TOccE

Conv.

TOccE

Massa Scomparti

MT/BT

Massa

carrello

Conv.

ToccGA

89B

3kA

4,8kV

89TA

SH

4000A

60mV

TAccGA

r

TAccGA

t

TVccGA

t

TVccGA

r

F3

73A

F1

42CRC

R
S

R
S

C

42SC

TVccFA

t

89CT

CF

ToccGA

TVccFA

r

F2

F
.
O
.

F
.
O
.

RR

+-

Colleg. alla

Terra  CC

del RDZ

Gr-A

INC

UPC

UPP

Massa

Carrello

LOGICA

RELE'

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

M

Massa

Cella

UPP / UPC

F.O.

UFSGF - GrA

UPP / UPC

F.O.

F.O.

F.O.

+ -

n.5x(1x500/120 mm²) FG16H1M18 - 12/20kV - B2ca,s1a,d1,a1

UFSGF - GrB

+ -

Colleg. dello schermo

di ciascun cavo al

collettore di terra della

UF

n.4x(1x170mm²) TACSR

Ø19,62 - 0,3/0,5 kV

n.5x(1x500/120 mm²) FG16H1M18 - 12/20kV - B2ca,s1a,d1,a1
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/
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+

-

n.27x(1x170mm²) TACSR Ø19,62

- 0,3/0,5 kV

Sbarra a 150 kV FS

89T-Tg

Masse

C.A. a

monte

di 89E

89E

89T-Rz

2710Vca/3600Vcc

5400kW

n.3x(4x1x240 mm²) RG26H1M16

- 12/20kV - Cca,s1b,d1,a1

5760 kVA

150/2x2880 kV

Dy11-DdO

Vcc12-13=12%

Vcc23<24%

26

n.3x(1x35mm²) RG26H1M16 -

12/20kV -  Cca,s1b,d1,a1

Conv.

TOcaGrA

All'UPC del

QP-GrA

Colleg. all'impianto

di terra del piazzale

51N

26T

Al QSAca

TSA

100 kVA

2710/400 V

DyN11

n.3x(4x1x240 mm²) RG26H1M16

- 12/20kV - Cca,s1b,d1,a1

TOcaGA

Scomparto  TSA - GrA

TR. - GrA

n.2x1x120 mm²

FG17 - 0,45/0,75

kV - Cca,s1b,d1,a1

97

99

Colleg. a monte

del TOccGA

dell'UFSGF-GrA

Cella RDZ - GrA

-+

RDZ 2

-

+

RDZ 1

26

74

26

74

C1 R1

Gruppo RC

C2R2

Gruppo RC

L

6mh

2500A

-

+

Indutt.

Gr-A

n.4x(3x1x240 mm²) RG26H1M16

- 12/20kV - Cca,s1b,d1,a1

n.4x(3x1x240 mm²) RG26H1M16

- 12/20kV - Cca,s1b,d1,a1

Masse

C.C. a

valle di

89E

n.2x1x120 mm²

FG17 - 0,45/0,75

kV - Cca,s1b,d1,a1

Massa

quadro

Massa

telaio

89T-Tg

Masse

C.A. a

monte

di 89E

89E

89T-Rz

2710Vca/3600Vcc

5400kW

5760 kVA

150/2x2880 kV

Dy11-DdO

Vcc12-13=12%

Vcc23<24%

n.3x(1x35mm²) RG26H1M16 -

12/20kV -  Cca,s1b,d1,a1

Conv.

TOcaGrB

All'UPC del

QP-GrB

Colleg. all'impianto

di terra del piazzale

TOcaGB

Scomparto  TSA - GrB

TR. - GrB

n.2x1x120 mm²

FG17 - 0,45/0,75

kV - Cca,s1b,d1,a1

Colleg. a monte

del TOccGB

dell'UFSGF-GrB

Cella RDZ - GrB

- +

RDZ 1

-

+

RDZ 2

26

74

26

74

C1R1

Gruppo RC

C2 R2

Gruppo RC

L

6mh

2500A

-

+

Indutt.

Gr-B

n.4x(3x1x240 mm²) RG26H1M16

- 12/20kV - Cca,s1b,d1,a1

n.4x(3x1x240 mm²) RG26H1M16

- 12/20kV - Cca,s1b,d1,a1

Masse

C.C. a

valle di

89E

n.2x1x120 mm²

FG17 - 0,45/0,75

kV - Cca,s1b,d1,a1

Massa

quadro

Massa

telaio

SC-GrA

TA 100 / 5A

M

B.A.

B.C.

M M

IG 31-GrA

50

51

84

26

97

99

84

SG 311-GrAM

IG 32-GrB

SG 321-GrB

RVL-TX

Scaricatore

3kVcc

COLLETTORE NEGATIVO PIAZZALE

n
°
9
 
c
a
v
i
 
T

A
C

S
R

d
a
 
Ø

1
9
,
6
2
 
m

m

R
o

t
a

i
a

 
n

o
n

i
s
o

l
a

t
a

 
D

X

R
o

t
a

i
a

 
n

o
n

i
s
o

l
a

t
a

 
S

X

Cassa

induttiva

Colleg. a

Centro Cassa

Colleg. al binario di corsa

n°2 cavi TACSR Ø19,62 mm

verso ciascuna rotaia

95 95

n.4x(2x1x35mm²) FG17  -

0,45/0,75 kV - Cca,s1b,d1,a1

C
o
l
l
e
g
.
 
a
g
l
i
 
R

V
 
s
u

p
a
l
o
 
S

e
z
.
 
1
°
 
f
i
l
a

n.5x(1x500/120 mm²) FG16H1M18 - 12/20kV - B2ca,s1a,d1,a1

n.5x(1x500/120 mm²) FG16H1M18 - 12/20kV - B2ca,s1a,d1,a1

n.2x(1x170mm²) TACSR

Ø19,62 - 0,3/0,5 kV  (colleg.

alla terra del piazzale)

Colleg. dello schermo

di ciascun cavo al

collettore di terra della

UF

Colleg. dello schermo

di ciascun cavo al

collettore di terra della

UF

n.4x(1x500/120 mm²)

FG16H1M18 12/20kV -

B2ca,s1a,d1,a1

M

n.4x1x70 mm²

FG16M16 - 0,6/1kV

- Cca,s1b,d1,a1

TA 100 / 5A

M

B.A.

B.C.

50

51

M

SC-GrB

n.3x(4x1x240 mm²) RG26H1M16

- 12/20kV - Cca,s1b,d1,a1

n.3x(4x1x240 mm²) RG26H1M16

- 12/20kV - Cca,s1b,d1,a1

51N

26T

Al QSAca

TSA

100 kVA

2710/400 V

DyN11

n.4x1x70 mm²

FG16M16 - 0,6/1kV

- Cca,s1b,d1,a1

Conv.

ToccGB

89B

3kA

4,8kV

89TA

SH

4000A

60mV

TAccGB

r

TAccGB

t

TVccGB

t

TVccGB

r

F3

73A

F1

42CRC

R
S

R
S

C

42SC

TVccFB

t

89CT

CF

ToccGB

TVccFB

r

F2

F
.
O
.

F
.
O
.

RR

+-

Colleg. alla

Terra  CC

del RDZ

Gr-A

INC

UPC

UPP

Massa

Carrello

LOGICA

RELE'

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

M

Massa

Cella

UPP / UPC

F.O.

AREA CONSEGNA

AREA UTENTE

SL 230

M

TA 200 / 5A

kV A

MW MVAR

Misure Fiscali

TA 200 / 5A

M

B.A.

B.C.

IL 23

50

51

150kV: 3/100: 3

SLT 230

M

TV induttivo

2A

FREG1/2

Misura di

Tensione per

VSC-GrA

TV

50VA-cl.0,5

3000/100V

2A

FREG1/2

Misura di

Tensione per

VSC-GrB

TV

50VA-cl.0,5

3000/100V

n°2 cavi FG17 sez.

35mm² - 0,45/0,75 kV

- Cca,s1b,d1,a1

(colleg. al collettore

NEG. del piazzale)

NOTE:

· Le UFA dovranno essere isolate, dal pavimento, pareti, e tra di loro, mediante l'utilizzo

di particolari in vetroresina GP03 (2kVca per 1')

· Caratteristiche Quadri MT: Tenuta ad arco interno IAC A-FLR 16 kA x 1 sec

SPECIFICHE TECNICNE:

· RFI.DMA.IM.LA.STC.SSE.400.B - Unità funzionali di tipo prefabbricato in carpenteria

metallica per reparti a 3kVcc - Generalità e caratteristiche costruttive generali

· RFI.DMA.IM.LA.STC.SSE.401.B - Unità funzionali di tipo prefabbricato in carpenteria

metallica per reparti a 3Kvcc  - Unità funzionale alimentatore

· RFI.DPRIM.STC.IFS.SS.402.A - Unità funzionali di tipo prefabbricato in carpenteria

metallica per reparti a 3kVcc - Unità funzionale misure e negativi

· RFI.DPRIM.STC.IFS.SS.403.A - Unità funzionali di tipo prefabbricato in carpenteria

metallica per reparti a 3kVcc - Unità funzionale sezionatore di gruppo e filtro

· RFI.DTC.STS.ENE.SP.IFS.SS.404.A - Raddrizzatori da 5.4MW con telai in parallelo in

apparecchiatura blindata

(*)

I sezionatori di fine cavo, saranno realizzati a cura della spec. LC

SH

6000A

60mV

150kV: 3/100: 3

TV induttivo

UFA J71

S71

M

BC-BR

154

4000A

173

250 A

RPL

20Ω

20W

Conv.

ToccL

ToccL

SH

4000A

60mV

TAcc

t

TAcc

r

TVcc

r

TVcc

t

FU

2A

4kV

P
R

V

4
x
3
0
k
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4
x
3
0
0
W

RV

189T

INC

UPC

ASDE3

S189

3kA

4,8kV

UPP

S189

3kA

4,8kV

Massa

Carrello

RVL-RX

Massa

Cella

LOGICA

RELE'

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

S189

3kA

4,8kV

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

UPP / UPC

F.O.

F.O.

8
 
F

.
O

.
 
M

u
l
t
i
m

o
d
a
l
i

t
i
p
o
 
6
2
,
5
/
1
2
5
µ

m

RVL-TX

Scaricatore

3kVcc

n.2x(1x170mm²) TACSR

Ø19,62 - 0,3/0,5 kV  (colleg.

alla terra del piazzale)

Colleg. dello schermo

di ciascun cavo al

collettore di terra della

UF

n.4x(1x500/120 mm²)

FG16H1M18 12/20kV -

B2ca,s1a,d1,a1

M

n°2 cavi FG17 sez.

35mm² - 0,45/0,75 kV

- Cca,s1b,d1,a1

(colleg. al collettore

NEG. del piazzale)

Alimentatore n.71

(n°4 corde Cu 155 mm²)

UFA J10

S10

M

BC-BR

154

4000A

173

250 A

RPL

20Ω

20W

Conv.

ToccL

ToccL

SH

4000A

60mV

TAcc

t

TAcc

r

TVcc

r

TVcc

t

FU

2A

4kV

P
R

V

4
x
3
0
k
Ω

 
4
x
3
0
0
W

RV

189T

INC

UPC

ASDE3

S189

3kA

4,8kV

UPP

S189

3kA

4,8kV

Massa

Carrello

RVL-RX

Massa

Cella

LOGICA

RELE'

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

S189

3kA

4,8kV

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

UPP / UPC

F.O.

F.O.
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RVL-TX

Scaricatore

3kVcc

n.2x(1x170mm²) TACSR

Ø19,62 - 0,3/0,5 kV  (colleg.

alla terra del piazzale)

Colleg. dello schermo

di ciascun cavo al

collettore di terra della

UF

n.4x(1x500/120 mm²)

FG16H1M18 12/20kV -

B2ca,s1a,d1,a1

M

n°2 cavi FG17 sez.

35mm² - 0,45/0,75 kV

- Cca,s1b,d1,a1

(colleg. al collettore

NEG. del piazzale)

UFA J4

S4

M

BC-BR

154

4000A

173

250 A

RPL

20Ω

20W

Conv.

ToccL

ToccL

SH

4000A

60mV

TAcc

t

TAcc

r

TVcc

r

TVcc

t

FU

2A

4kV

P
R

V

4
x
3
0
k
Ω

 
4
x
3
0
0
W

RV

189T

INC

UPC

ASDE3

S189

3kA

4,8kV

UPP

S189

3kA

4,8kV

Massa

Carrello

RVL-RX

Massa

Cella

LOGICA

RELE'

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

S189

3kA

4,8kV

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

UPP / UPC

F.O.

F.O.

8
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RVL-TX

Scaricatore

3kVcc

n.2x(1x170mm²) TACSR

Ø19,62 - 0,3/0,5 kV  (colleg.

alla terra del piazzale)

Colleg. dello schermo

di ciascun cavo al

collettore di terra della

UF

n.4x(1x500/120 mm²)

FG16H1M18 12/20kV -

B2ca,s1a,d1,a1

M

n°2 cavi FG17 sez.

35mm² - 0,45/0,75 kV

- Cca,s1b,d1,a1

(colleg. al collettore

NEG. del piazzale)

89T-Tg

Masse

C.A. a

monte

di 89E

89E

89T-Rz

2710Vca/3600Vcc

5400kW

5760 kVA

150/2x2880 kV

Dy11-DdO

Vcc12-13=12%

Vcc23<24%

n.3x(1x35mm²) RG26H1M16 -

12/20kV -  Cca,s1b,d1,a1

Conv.

TOcaGrC

All'UPC del

QP-GrB

Colleg. all'impianto

di terra del piazzale

TOcaGC

Scomparto  TSA - GrC

TR. - GrC

n.2x1x120 mm²

FG17 - 0,45/0,75

kV - Cca,s1b,d1,a1

Colleg. a monte

del TOccGC

dell'UFSGF-GrC

Cella RDZ - GrC

- +

RDZ 1

-

+

RDZ 2

26

74

26

74

C1R1

Gruppo RC

C2 R2

Gruppo RC

L

6mh

2500A

-

+

Indutt.

Gr-C

n.4x(3x1x240 mm²) RG26H1M16

- 12/20kV - Cca,s1b,d1,a1

n.4x(3x1x240 mm²) RG26H1M16

- 12/20kV - Cca,s1b,d1,a1

Masse

C.C. a

valle di

89E

n.2x1x120 mm²

FG17 - 0,45/0,75

kV - Cca,s1b,d1,a1

Massa

quadro

Massa

telaio

M

26

97

99

84

IG 33-GrC

SG 331-GrC

95

n.5x(1x500/120 mm²) FG16H1M18 - 12/20kV - B2ca,s1a,d1,a1

n.5x(1x500/120 mm²) FG16H1M18 - 12/20kV - B2ca,s1a,d1,a1

Colleg. dello schermo

di ciascun cavo al

collettore di terra della

UF

TA 100 / 5A

M

B.A.

B.C.

50

51

M

SC-GrC

n.3x(4x1x240 mm²) RG26H1M16

- 12/20kV - Cca,s1b,d1,a1

n.3x(4x1x240 mm²) RG26H1M16

- 12/20kV - Cca,s1b,d1,a1

51N

26T

Al QSAca

TSA

100 kVA

2710/400 V

DyN11

n.4x1x70 mm²

FG16M16 - 0,6/1kV

- Cca,s1b,d1,a1

2A

FREG1/2

Misura di

Tensione per

VSC-GrC

TV

50VA-cl.0,5

3000/100V

UFA J9

S9

M

BC-BR

154

4000A

173

250 A

RPL

20Ω

20W

Conv.

ToccL

ToccL

SH

4000A

60mV

TAcc

t

TAcc

r

TVcc

r

TVcc

t

FU

2A

4kV

P
R

V

4
x
3
0
k
Ω

 
4
x
3
0
0
W

RV

189T

INC

UPC

ASDE3

S189

3kA

4,8kV

UPP

S189

3kA

4,8kV

Massa

Carrello

RVL-RX

Massa

Cella

LOGICA

RELE'

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

S189

3kA

4,8kV

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

UPP / UPC

F.O.

F.O.

8
 
F

.
O

.
 
M

u
l
t
i
m

o
d
a
l
i

t
i
p
o
 
6
2
,
5
/
1
2
5
µ

m

RVL-TX

Scaricatore

3kVcc

n.2x(1x170mm²) TACSR

Ø19,62 - 0,3/0,5 kV  (colleg.

alla terra del piazzale)

Colleg. dello schermo

di ciascun cavo al

collettore di terra della

UF

n.4x(1x500/120 mm²)

FG16H1M18 12/20kV -

B2ca,s1a,d1,a1

M

n°2 cavi FG17 sez.

35mm² - 0,45/0,75 kV

- Cca,s1b,d1,a1

(colleg. al collettore

NEG. del piazzale)

Sbarra a 150 kV FS Sbarra a 150 kV FS

Conv.

ToccGA

89B

3kA

4,8kV

89TA

SH

4000A

60mV

TAccGA

r

TAccGA

t

TVccGA

t

TVccGA

r

F3

73A

F1

42CRC

R
S

R
S

C

42SC

TVccFA

t

89CT

CF

ToccGA

TVccFA

r

F2

F
.
O
.

F
.
O
.

RR

+-

Colleg. alla

Terra  CC

del RDZ

Gr-A

INC

UPC

UPP

Massa

Carrello

LOGICA

RELE'

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

M

Massa

Cella

UPP / UPC

F.O.

UFSGF - GrC

+ -

+

-

S120

UFA J120

M

BC-BR

154

4000A

173

250 A

RPL

20Ω

20W

Conv.

ToccL

ToccL

SH

4000A

60mV

TAcc

t

TAcc

r

TVcc

r

TVcc

t

FU

2A

4kV

P
R

V

4
x
3
0
k
Ω

 
4
x
3
0
0
W

RV

189T

INC

UPC

ASDE3

S189

3kA

4,8kV

UPP

S189

3kA

4,8kV

Massa

Carrello

RVL-RX

Massa

Cella

LOGICA

RELE'

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

S189

3kA

4,8kV

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

UPP / UPC

F.O.

F.O.

Scaricatore

3kVcc

RVL-TX

n.2x(1x170mm²) TACSR

Ø19,62 - 0,3/0,5 kV  (colleg.

alla terra del piazzale)

Colleg. dello schermo

di ciascun cavo al

collettore di terra della

UF

n.4x(1x500/120 mm²)

FG16H1M18 12/20kV -

B2ca,s1a,d1,a1

M

n°2 cavi FG17 sez.

35mm² - 0,45/0,75 kV

- Cca,s1b,d1,a1

(colleg. al collettore

NEG. del piazzale)

Alimentatore n.120

(n°4 corde Cu 155 mm²)

n°2 cavi Ø19,62 TACSR

0,3/0,5 kV  (colleg. alla

rotaia non isolata)

n°4 cavi 1x500/120 mm²

FG16H1M18 12/20kV -

B2ca,s1a,d1,a1

Scaricatore

3kVcc

Colleg. dello

schermo di ciascun

cavo al CPTE

A120

M

(*)

S20

UFA 20

M

BC-BR

154

4000A

173

250 A

RPL

20Ω

20W

Conv.

ToccL

ToccL

SH

4000A

60mV

TAcc

t

TAcc

r

TVcc

r

TVcc

t

FU

2A

4kV

P
R

V

4
x
3
0
k
Ω

 
4
x
3
0
0
W

RV

189T

INC

UPC

ASDE3

S189

3kA

4,8kV

UPP

S189

3kA

4,8kV

Massa

Carrello

RVL-RX

Massa

Cella

LOGICA

RELE'

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

S189

3kA

4,8kV

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

UPP / UPC

F.O.

F.O.

Scaricatore

3kVcc

RVL-TX

n.2x(1x170mm²) TACSR

Ø19,62 - 0,3/0,5 kV  (colleg.

alla terra del piazzale)

Colleg. dello schermo

di ciascun cavo al

collettore di terra della

UF

n.4x(1x500/120 mm²)

FG16H1M18 12/20kV -

B2ca,s1a,d1,a1

M

n°2 cavi FG17 sez.

35mm² - 0,45/0,75 kV

- Cca,s1b,d1,a1

(colleg. al collettore

NEG. del piazzale)

S19

UFA J19

M

BC-BR

154

4000A

173

250 A

RPL

20Ω

20W

Conv.

ToccL

ToccL

SH

4000A

60mV

TAcc

t

TAcc

r

TVcc

r

TVcc

t

FU

2A

4kV

P
R

V

4
x
3
0
k
Ω

 
4
x
3
0
0
W

RV

189T

INC

UPC

ASDE3

S189

3kA

4,8kV

UPP

S189

3kA

4,8kV

Massa

Carrello

RVL-RX

Massa

Cella

LOGICA

RELE'

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

S189

3kA

4,8kV

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

UPP / UPC

F.O.

F.O.

Scaricatore

3kVcc

RVL-TX

n.2x(1x170mm²) TACSR

Ø19,62 - 0,3/0,5 kV  (colleg.

alla terra del piazzale)

Colleg. dello schermo

di ciascun cavo al

collettore di terra della

UF

n.4x(1x500/120 mm²)

FG16H1M18 12/20kV -

B2ca,s1a,d1,a1

M

n°2 cavi FG17 sez.

35mm² - 0,45/0,75 kV

- Cca,s1b,d1,a1

(colleg. al collettore

NEG. del piazzale)

S119

UFA J119

M

BC-BR

154

4000A

173

250 A

RPL

20Ω

20W

Conv.

ToccL

ToccL

SH

4000A

60mV

TAcc

t

TAcc

r

TVcc

r

TVcc

t

FU

2A

4kV

P
R

V

4
x
3
0
k
Ω

 
4
x
3
0
0
W

RV

189T

INC

UPC

ASDE3

S189

3kA

4,8kV

UPP

S189

3kA

4,8kV

Massa

Carrello

RVL-RX

Massa

Cella

LOGICA

RELE'

COMPARTIMENTO

APP. DI BT

S189

3kA

4,8kV

COMPARTIMENTO

APPARECCHIATURE DI MT

UPP / UPC

F.O.

F.O.

Scaricatore

3kVcc

RVL-TX

n.2x(1x170mm²) TACSR

Ø19,62 - 0,3/0,5 kV  (colleg.

alla terra del piazzale)

Colleg. dello schermo

di ciascun cavo al

collettore di terra della

UF

n.4x(1x500/120 mm²)

FG16H1M18 12/20kV -

B2ca,s1a,d1,a1

M

n°2 cavi FG17 sez.

35mm² - 0,45/0,75 kV

- Cca,s1b,d1,a1

(colleg. al collettore

NEG. del piazzale)

Alimentatore n.119

(n°4 corde Cu 155 mm²)

n°2 cavi Ø19,62 TACSR

0,3/0,5 kV  (colleg. alla

rotaia non isolata)

n°4 cavi 1x500/120 mm²

FG16H1M18 12/20kV -

B2ca,s1a,d1,a1

Scaricatore

3kVcc

Colleg. dello

schermo di ciascun

cavo al CPTE

A119

M

(*)

n.5x(1x500/120 mm²) FG16H1M18 - 12/20kV - B2ca,s1a,d1,a1

n.5x(1x500/120 mm²) FG16H1M18 - 12/20kV - B2ca,s1a,d1,a1

Alimentatore n.10

(n°4 corde Cu 155 mm²)

Alimentatore n.4 (n°4 corde

Cu 155 mm²)

Alimentatore n.9

(n°4 corde Cu 155 mm²)

Alimentatore n.19

(n°4 corde Cu 155 mm²)

Alimentatore n.20

(n°4 corde Cu 155 mm²)

Alimentatore n.3

(n°4 corde Cu 155 mm²)

S8

M

S7

M

S36

M

S39

M

n
°
9
 
c
a
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i
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Ø
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D

X

R
o
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i
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n
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n

i
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l
a

t
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S

X

Cassa

induttiva

Colleg. a

Centro Cassa

n
°
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n

o
n

i
s
o

l
a

t
a

 
S

X

Cassa

induttiva

Colleg. a

Centro Cassa

Colleg. al binario di corsa

n°2 cavi TACSR Ø19,62 mm

verso ciascuna rotaia

- : -
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