
LEVANTE SOLAR S.R.L.
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Sabbia o inerte prescritto

Nastro monitore

Materiale arido

LINEA IN CAVO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE 
POSA DI N.1 CAVI MT SU TERRENO NATURALE

Tubo in polietilene tipo
"N450" (F esterno =160
mm - F interno =120
mm)

Tubo in polietilene tipo
"N450" (F esterno =160
mm - F interno =120
mm)

Tubo in polietilene tipo
"N450" (F esterno =160
mm - F interno =120
mm)

Manto d'usura
Pavimentazione in

(Tout-venant o binder)
conglomerato bituminoso

Sabbia o inerte prescritto

Nastro monitore

Materiale arido

Sottofondo

LINEA IN CAVO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE 
POSA DI N.1 CAVI MT IN STRADA COMUNALE ASFALTATA

LINEA IN CAVO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE 
POSA DI N.1 CAVI MT IN VIABILITÀ DI SERVIZIO SU MISTO STABILIZZATO

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV

Materiale arido

Nastro monitore

Sabbia o inerte prescritto

Misto granulometrico
stabilizzato, steso e rullato
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