MICROTUNNEL Di 1600
TUBI IN PEAD DN 100 SEZIONE TIPICA Z-Z
PER L'INTASAMENTO\

N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO POLIFORA PORTACAVO

POLIFORA PORTACAVO

INTASAMENTO CON MISCELA (N’3 TUBIIN PEAD DN 50)

AUTOLIVELLANTE
(Tab. GASD C.13.20.22 - C.13.20.23

Di=1600 mm

DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

TUBO DI LINEA DN 400 (16")
CON INTERASSE MAX. 1.50 m

PARTICOLARE "
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— MALTA CEMENTIZIA

i

DI 1600 minimo

1.30 ° |1° COLLARE IN MALTA
PROTEZIONE MECCANICA S SETRETANICA ——
GON POLIKEN (2 STRATI POLIURETANICA
O MATERIALE EQUIVALENTE

DN 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI | (N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

DISEGNI DI RIFERIMENTO ‘ N.

SEZ. A-B scala 1: 200

TABELLA ANNOTAZIONI

230.23

MICROTUNNEL

DATI CARATTERISTICI

N.3 TUBI DI PROT. IN ACCIAIO

1.69,

DN 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI

TUBO DI LINEA DN 400 (16")@

POLIFORA PORTACAVO
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

DIAMETRO INTERNO 1.60 m
DIAMETRO ESTERNO (IPOTIZZATO) 2.00m
SVILUPPO COMPLESSIVO MICROTUNNEL 34237 m
--— PRIMO TRATTO RETTILINEO (senso gas) ----
LUNGHEZZA 7.42m
QUOTA POSA METANODOTTO (INIZIO) 3.00m
QUOTA POSA METANODOTTO (FINE) 4.00m
PENDENZA 10°
-—-- TRATTO CURVILINEO (senso gas) --—
LUNGHEZZA (sviluppo) 157.25m
RAGGIO 900.00 m
---- SECONDO TRATTO RETTILINEO (senso gas) ----
LUNGHEZZA 15.00 m
QUOTA POSA METANODOTTO (INIZIO) 10.64 m
QUOTA POSA METANODOTTO (FINE) 13.61m
---- SECONDO TRATTO CURVILINEO (senso gas) ---—
LUNGHEZZA (sviluppo) 125.87 m
RAGGIO 900.00 m
---- TERZO TRATTO RETTILINEO (senso gas) ----
LUNGHEZZA 36.83m
QUOTA POSA METANODOTTO (INIZIO) 8.07m
QUOTA POSA METANODOTTO (FINE) 3.00m
PENDENZA 8°

TUBO DI LINEA DN 400 (16")0

TUBOIN C.A.
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L-40DN-02°00'00"-VB-Sp 11.1 mm Sabbia limosa, umida, mediamente Ghiaia in matrice sabbioso-fimosa, di con ciottoli & ghiaie grossolane -
P-7DN-60°00/00"-OBSB-Sp 11.1 mm addensata, di colore nocciola colore marrone-giallastra, costituita T Ciottoli decimetrici sub-arrotondati S
L-40DN-14°0000"-OBSB-Sp 11.1 mm déll?'ss"vs'efome!ﬂcl subangolari poligenici in matrice limosa, di colore E L-40DN-08°0000"-VB-Sp 11.1 mm
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Ghiaia in matrice sabbioso-limosa, di media-grossolana, di colore avana scuro ”,,,,,,',,,.n' NOTA 1: COBOGRAFIA Scala 1:10000
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PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI ACCERTARE CON SCAVI e o
MICROTUNNEL IN C.A. Di. MINIMO 1600 mrm L=342.37 m AMANO, NATURA E POSIZIONE DEGLI STESSI. .. |Metanodotto Revisione 0
- MET. SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") Comm
N. 3 TUBI PORTACAVO IN ACCIAIO DN 100 (4") Sp. 4.0mm L=405.00 m DP 75 bar Cod fec NR/20047
Scala 1:200
TUBO DI LINEA DN 400 (16") - Sp. 11.1 mm ATTRAVERSAMENTO FIUME TEVERE N.4

IN MICROTUNNEL sostituisce il

sostituito dal
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