PIANO STRUTTURALE COMUNALE - PSC

TAVOLA PS 5.5 - COMUNE DI CESENA
CARTA DELLA COMPATIBILITA AMBIENTALE

SCALA 1:25'000

LEGENDA

O Pozzi di rilevamento del livello della falda superficiale

A 7 i
A" Limite acquifero

SUBSIDENZA
N Abbassamento medio annuo del suclo dal 1870 (cm)

UNITA' DI PAESAGGIO
art. 2.1 All. A1 Unita di paesaggio (art. 6 PTCP)
| Ambito fluviale
| Collina argillosa
| Collina mamoso-arenacea
| Pianura bonificata
| Pianura centuriata

| Terrazzamenti pedecollinari

AREE ESONDABILI

Area depressa di possibile afflusso idrico

Area con deflusso idrico rallentato

Area soggetta ad eventi alluvionali con allagamento

Area soggetta saltuariamente ad eventi alluvionali

Principali direttrici di esondazione

I
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FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTI

Rete di trasmissione primaria a 380KV a Terna Singola

ANTENNE TELECOMUNICAZIONI
B Antennaradio- TV
= Antenna telefonia fissa
=] Antenna telefonia mobile

N

Rete di trasmissione e distribuzione primaria a 132KV a Terna Singola

Territorio urbanizzato

Condotta di progetto
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TAVOLA PS 6.1.1/6.1.2 - COMUNE DI CESENA
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
SCALA 1:25'000

CABINA DI |
SANT'ANDREA
IN BAGNOLO
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LEGENDA

D Perimetro del temitorio urbanizzato
Perimelro delle Aree di Trasformazione

Perimetro delle aree di Pregresso PRG '85

emmm» (Condotta di progetto

Rete di trasmissione e di distribuzione di alta e altissima tensione (132 kV, 220 kV, 380 kV)
(art.19.01)

N Rete di frasmissione primaria a 380 kV a Tema Singola
Fascia di rispetto per 0.5p T=65m+ 65 m

per le linee di trasmissione primana a 380 kV a Tema Singola

Fascia di rispetto per 0.2 T=100m + 100 m
per le linee di trasmissione primaria a 380 kV a Tema Singola

Rete di trasmissione e distribuzione primaria a 132 kV a Terna Singola

Fascia di nispetto per 0.5u T=30m+ 30 m
per le linee di trasmissione primaria a 132 kV a Tema Singola

Fascia di rispetto per 0.2uT=50m+ 50 m
per le linee di trasmissione primana a 132 kV a Tema Singola

Rete di trasmissione e distribuzione primaria a 132 kV a DoppiaTema non oftimizzata

Fascia di ispetto per 0.5uT=45m+45m
per le linee di trasmissione primaria a 132 kV a Doppia Tema Non Ottimizzata

Fascia di rispetto per 0.2uT=70m+ 70 m
per le lineedi frasmissione primana a 132 kV a Doppia Terna Non Ottimizzata
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Rete di distribuzione secondaria di media tensione (15 kV)

Linea aerea in conduttori nudi, doppia tema o cavo non ottimizzato

Fascia di rispetto per 0.2 y;T=28 m+ 28 m
per le linee di trasmissione primaria a 15 kV a Doppia Tema o cavo non ofimizzato
(La fascia di rispetto per 0.5 uT, non disegnata =18 m + 18 m)

Linea aerea in conduttori nudi, tema o cavo singolo
{fascia di rispetto per 0.2 uT =20 m + 20 m - fascia di ispetto per 0.5 T=13m+ 13 m)

2

Fascia di ispetto per 0.2 jT=20m+ 20 m
per le lineedi trasmissione primaria a 15kV a Tema Singola

{La fascia di rispetto per 0.5 uT, non disegnata= 13 m + 13 m)

Cavo aereo, fema o cavo singolo
(fascia di rispetto per 0.2uT=3m+3 m - fascia di rispetto per 0.5 T=2m+2m)

Cavo interrato, tema o cavo singolo
/\/ (fascia di rispetio per 0.2uT=3m + 3 m - fascia di fispetto per0.5 T=2m+2m)

Centrali e cabine

Centrale delle ferrovie

Centrale di Ponte Pietra

Cabina primaria

« o [l

Cabina secondaria

La rete & stata elaborata sulla base dei dati forniti dagli enti gestori al Settore Programmazione Urbanistica.
In tali tavole le reti sono state georeferenziate il pill accuratamente possibile, salvaguardando la leggibilita
del disegno. Il presente tracciato dei cavi non deve mai essere utilizzato per eseguire scavi nelle vicinanze,
occorre invece chiedere indicazioni all'unita Enel territorialmente competente.

| dati sulla rete 15 KV sono stati aggiorati e controllati dall Enel.
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Opera di presa

Depuratore

Imhoff

Scarico scolmatore

Impianto di sollevamento

Scolmatore

Scarico
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Gattolino

Villa Casofy.

~ |CABINA DI
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Sfioratore

Scarico di emergenza
Rete nera

Rete mista

Rete separata

Rete bianca

Scarico sfioratore

Condotta di scarico
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Aree depuratori
Agglomerati inferiori a 2000 ae

Agglomerati superiori a 2000 ae

Corsi d'acqua

Condotta di progetto
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Linee MT ENEL

— 15kV aerea
— 15 kV cavo aereo
.................... Linea MT interrata
———— (Cabine primarie

—— Cabine MT

Linee AAT - AT - TERNA

-—-===== 380 KV - Altissima tensione terna singola

~——— 380KV - Tralicci
——— 132 kV - Alta tensione terna singola

— 132 kV - Tralicci

—— Cabine primarie o stazioni AT e AAT

Linee AT - RFI

—— 132 kV - alta tensione terna singola RFI
=mmmm=s 132 KV - alta tensione doppia terna interrato RFI
= Stazione di trasformazione RFI

@emmmm» (Condotta di progetto
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, . Rete viaria: classificazione Codice della Strada
Acquedotto di Romagna Rete Nazionale di trasporto gas SNAM ED ECONOMICA
(@) Impianti Radio FM digitali
@ ‘w R H Pozzi di captazione uso idropotabile Gasdotto esistente Tipo A - Autostrade L Via Emilia Bis di progetto ALPINA SpA. ELTEC s‘n‘"
i - Via Ripamonti, 2 Societa di ingegneria
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Canale Emiliano Romagnolo
e (Condotta di progetto

Canale di bonifica

Impianti di distribuzione irrigua

Condotte adduzione principale
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