
SEZIONE TIPO CONDOTTA
SU STRADA PROVINCIALE ASFALTATA

scala 1:20

Misto cementato
contenuto cemento 50kg/mc inerte

Nastro segnalatore

Strato di bynder 7cmSuccessiva fresatura e
tesura strato di usura 3cm

Tubazione di progetto

Reinterro in sabbia
vagliata 50cm

SEZIONE TIPO CONDOTTA
SU STRADA COMUNALE ASFALTATA

scala 1:20

Reinterro con
materiale di scavo

Nastro segnalatore

Strato di bynder 7cmSuccessiva fresatura e
tesura strato di usura 3cm

Tubazione di progetto

Reinterro in sabbia
vagliata 50cm

tout-venant/ghiaione
da cava 30cm

Strato di stabilizzato

Cavidotto di progetto
Ø160mm

Cavidotto di progetto
Ø90mm

Cavidotto di progetto
Ø160mm

Cavidotto di progetto
Ø90mm

SEZIONE TIPO CONDOTTA
SU STRADA COMUNALE  NON ASFALTATA

scala 1:20

Reinterro con
materiale di scavo

Nastro segnalatore

Tubazione di progetto

Reinterro in sabbia
vagliata 50cm

tout-venant/ghiaione
da cava 30cm

Cavidotto di progetto
Ø160mm

Cavidotto di progetto
Ø90mm

Terreno vegetale

SEZIONE TIPO CONDOTTA
SU PRATO

scala 1:20

Nastro segnalatore

Tubazione di progetto

Reinterro in sabbia
vagliata 50cm

Cavidotto di progetto
Ø160mm

Cavidotto di progetto
Ø90mm

Reinterro in
 materiale di scavo

SEZIONE TIPO CONDOTTA
SU STRADA PROVINCIALE NON ASFALTATA

scala 1:20

Misto cementato
contenuto cemento 50kg/mc inerte

Nastro segnalatore

Tubazione di progetto

Reinterro in sabbia
vagliata 50cm

Cavidotto di progetto
Ø160mm

Cavidotto di progetto
Ø90mm

Strato di stabilizzato

POZZETTO PREFABRICATO IN CLS
dimensioni interne 80x80cm

PER PASSAGGIO CAVIDOTTO
scala 1:20 Chiusino in ghisa sferoidale

Prolunga in calcestruzzo
altezza 120cm

Pozzetto in calcestruzzo
dim. interne 100x100cm

SEZIONE

PIANTA

POZZETTO DI SCARICO
scala 1:20

SEZIONE

PIANTA

Chiusino in ghisa Pavimentazione

Fondazione stradale

Pozzetto in calcestruzzo

Saracinesca a cuneo gommato

Tubazione distribuzione principale
tee di diramazione

Supporto per flangia

Pozzetto in calcestruzzo

Saracinesca a cuneo gommato

Tee di diramazione

Chiusino in ghisa

Tubazione distribuzione principale

Tubazione di scarico

Tubazione di scarico

POZZETTO DI SFIATO
scala 1:20

SEZIONE

PIANTA

Chiusino in ghisa

Fondazione stradale

Pozzetto in calcestruzzo

Sfiato doppio galleggiante

Saracinesca a cuneo gommato

Tubazione distribuzione principale
tee di diramazione

Supporto per flangia

Tubazione distribuzione principale
tee di diramazione

Saracinesca a cuneo gommato

Sfiato doppio galleggiante

Chiusino in ghisa

Pozzetto in calcestruzzo

Pavimentazione

POZZETTO DI SEZIONAMENTO
E PREDISPOSIZIONE

ALL'ALLACCIO
scala 1:20

SEZIONE

PIANTA

Chiusino in ghisa Pavimentazione

Fondazione stradale

Pozzetto in calcestruzzo

Saracinesca a cuneo gommato

Tubazione distribuzione principale
tee di diramazione

Supporto per flangia

Pozzetto in calcestruzzo

Saracinesca a cuneo gommato

Tee di diramazione

Chiusino in ghisa

Tubazione distribuzione principale

Flangia cieca
di chiusura

Flangia cieca
di chiusura
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