
SEZIONE TIPOLOGICA IMBOCCO IN ALLARGAMENTO
SCALA 1:50

SEZIONE TRASVERSALE - CARPENTERIA

Q.P.

min. 2.40

m
in

. 2
.3

0

3.75 3.751.50 1.50 3.75
ALLARGAMENTOCORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIABANCHINA BANCHINA

4.
805.

00

2.98

AS
SE

TR
AC

C
IA

M
EN

TO

AS
SE

 G
AL

LE
R

IA

1.00%2.50%2.50%

0.80 0.80

1.
20

0.
90

CLS PROIETTATO FIBRORINFORZATO
SP.MEDIO 20cm

IMPERMEABILIZZAZIONE COSTITUITA DA
TELO IN PVC E TESSUTO NON TESSUTO

CENTINE METALLICHE
2IPN 200  INTERASSE=1.20m

R8.55

R7.75

R7.47
R8.27

R7.47

R12.26

R
29.62

R
30.52

1.
18

2.
67

8.
83

0.
20

12
.8

7

1.68

0.20

16.78 1.68

0.20
21.73

P.C.1=Q.P.+1.10

Q.P.

P.S.=Q.P.-1.73

R.G.=Q.P.-0.46

P.C.2=Q.P.+0.94

32.1°

33
.6

°

76
.3

°

56.4° 3.50

R8.47

R
12.46

R8.75

0.600.60

0.
20 0.

60

789.53m²

423.87m²

3.753.75 1.501.503.75
ALLARGAMENTO CORSIA DI MARCIACORSIA DI MARCIA BANCHINABANCHINA

AS
SE

TR
AC

C
IA

M
EN

TO

AS
SE

 G
AL

LE
R

IA

IMBOCCO ACQUASANTA TERME LATO ASCOLI
SCALA 1:100
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ANCORAGGIO

FUNE IN ACCAIO VERTICALEDETTAGLIO A

DETTAGLIO A

MORSETTO FUNE IN ACCIAIO
DIAGONALE

FUNE IN ACCIAIO
LONGITUDINALE

FUNE
DETTAGLIO B

DETTAGLIO INTERVENTO SU SCARPATA

Geocomposito metallico costituito da rete a
doppia torsione tipo 8x10 filo 2,70/3,70 mm
(diametro int./est.) con funi di rinforzo
longitudinali diametro 6/8 mm (diametro
int./est.) con interasse pari a 30-100-200 cm,
accoppiata in fase di produzione ad una
geostuoia tridmensionale in filamenti di
polipropilene.

Barra tipo DYWIDAG Ø24
D=40 mm

PARTICOLARE LEGATURA RETE METALLICA
DETTAGLIO RETE METALLICA

VISTA FRONTALE DELLA RETE METALLICA CON
FUNI DI ACCIAIO ADDIZIONALI DIAGONALI

DETTAGLIO A
ANCORAGGIO DELLA RETE METALLICA

DETTAGLIO RETE METALLICA

MOSCHETTONE

ANCORAGGIO

RETE METALLICA 

FUNE IN ACCIAIO VERTICALE

FUNE

MOSCHETTONE

DETTAGLIO B
ANCORAGGIO DELLA RETE METALLICA

Fune di ancoraggio sommitale e al piede.

Risvolto del Geocomposito metallico attorno
alla fune di ancoraggio sommitale e al piede
(per maggiori dettagli sulla giunzione del
risvolto si prega di far riferimento al manuale
di montaggio).

FUNE LONGITUDINALE DI MONTE

FUNE LONGITUDINALE DI VALLE

L

DETTAGLIO RETE METALLICA
SISTEMA DI CONNESSIONE ALLA FUNE

DI ANCORAGGIO LONGITUDINALE

PRIMO STRATO (REGOLARIZZAZIONE)
DI CLS PROIETTATO - SP.MEDIO 5cm

SECONDO STRATO (COMPLETAMENTO)
DI CLS PROIETTATO FIBRORINFORZATO

SP.MEDIO 25cm
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SEZIONE TIPOLOGICA IMBOCCO
SCALA 1:50

SEZIONE LONGITUDINALE - CARPENTERIA

0.50 1.00

0.50

DIMA L=2.00mCENTINE METALLICHE
2IPN 160  INTERASSE=1.00m

SE
ZI

O
N

E 
D

I I
M

BO
C

C
O

GALLERIA ARTIFICIALE L=VARIABILE

MURO DI PLACCAGGIO DIMA Sp=13cm

RIEMPIMENTO CON CLS MAGRO

GALLERIA NATURALE
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Motopompa principale

UNI EN12845:2020

Marca IDROELETTRICA

72 mc/h @ 63 m.c.a.

Elettropompa principale

UNI EN12845:2020

Marca IDROELETTRICA

72 mc/h @ 63 m.c.a.

Ø3
"

Ritorno in vasca

circuito misuratore di

portata Ø3"

Ø3
"

Serbatoio Cilindrico interrato

Antincendio capacità utile 72 m3

Serbatoio Cilindrico interrato

Antincendio capacità utile 72 m3

Serbatoio gasolio

UNI EN12845:2020

doppia parete

34 l
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PEHD De315

Manicotto elettrico

PEHD De315
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DETTAGLIO CHIODATURE

Piastra in acciaio zincato a caldo
dimensioni 150X150X8 mm
(minimo)

Boiacca cementizia che intasa il foro

Realizzazione del foro 

ancoraggio in acciaio 500/550 MPa,avente
diametro e lunghezza in accordo alle
specifiche di progetto

Geocomposito metallico costituito
da rete a doppia torsione tipo 8x10
filo dal diametro di 2,70 mm con
funi di rinforzo longitudinali diam. 8
mm con interasse pari a 50 cm

PROTEZIONE SCARPATA
CON RETI E CHIODATURE

MURO DI PLACCAGGIO SCARPATA

IMBOCCO ACQUASANTA TERME LATO ASCOLI
SCALA 1:200
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