Interferenza A - Passaggio ferroviario

Foto 1 | | ) Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50

Interferenza B - Attraversamento canale

Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50

PASSAGGIO FERROVIARIO Piano di campagna
0,00 [ S An Ay s, St ~ "

P

|

TR | N

N.° Tratto Tipologia Lunghezza (m)

- 120,00 ' Tratto "I" Terreno Privato - 365,00

\ come da prescrizioni ente /—_
(Profondita tubazione X / '
+ distanza come da \—/

prescrizioni entg)

Cavo elettrico 3X3X500 mmgq alloggiato in tubo PEAD interrato
con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC)

Tratto "II" Strada Comunale SC.T1 1 335.00

Tratto "lII" Terreno Privato — 152

Tratto "IV" Strada Comunale S.C.63 1 245,00

Tratto "V" Strada Comunale S.C.63 3 150,00

Muro in calcestruzzo esistente

Tratto "VI" Strada Provinciale S5.P. 81 42.00

C
— /=

\A
N\

Tratto "VII" Strada Vicinale San Paolo 545,00 \\\Interférenza, B )

Interferenza B1 - Attraversamento canale
Strada sterrata esistente

£ 77
N

. . . Tratto "VIII" Strada Comunale §.C.32 2670,00 ) /%; 4 canale \ S
3 S 5 o Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50 \ L8 7 74 N\ AR\
Canaletta porta cavi ferroviari Tratto "IX" Strada Comunale S.C.46 913,00 T Inte - Interferenza A \\ Legenda generale
< ) < ) o “strada provinciale Sp1bi : o RN
Fossa di guardia per esecuzione T.0.C. Canale esistente & j K j Fossa di guardia per esecuzione T.0.C. Piano di campagna Tratto "X" Strada Vicinale . 255,00 ) | w“ | //pas%saggl\o ferroviario \ N
0.00 Piano del ferro 0,00 7 — o ) Tratto "XI" Strada Vicinal 125,00 | S Percorso cavidotto
A VN o Sy A hanal o > s e e ratto FGa Riiate L.
P Ja /4 /4 Y & (_/a i (L (28 NZILG] Y g 7 7 "‘\-\% R S SEF S S TF KX T75X A7 % o4 — “ — : . ' - .
VISV % '.}9 , A YA YAL YAX YA m A R S I T A T T 5 oAt Perimetro dell'area di impianto
ﬁv A V% RSN At th “— e I U DY/ SRSV S VU G I S ' > / ()\/ Y
> ‘ —)< ) - 120,00 ' come da prescrizioni ente Z Stazione di elevazione MT/AT
- N ' .
I 4 o~ N\~ > (Profondita tubazione % %—_
/\ -1,20 f)( -1,20 + distanza come da : /
= - —_—— e S prescrizioni ente) Y Vistafoto
)a ) IR, 217 G NS
N NN =
Cavo elettrico 3X3X500 mmgq alloggiato in tubo PEAD interrato
con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC) In te rferenza
Cavidotto a realizzarsi con trivellazione teleguidata | atw ent Or}tlc
" —.=-= |nterferenza condotta idrica
N ED
e ] ] ] ] e , . Inté)ﬁerenzia“ F /Interferenza\E
Interferenza C - Strada Provinciale SP1 bis Interferenza D - Attraversamento reticolo idraulico Interferenza E - Strada Provinciale e Canale , T e Tombino Stradal <“ L
U - lombino Stradale ~ Strada Provinciale e —-.=-= |nterferenza condotta gas SNAM
. . . . . . . . . \ . 7P |
Foto 3 Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50 Foto 4 Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50 Foto 5 Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50 __Tombl&}/ tr Ciale N \
Pi tradal B "
Pi I ano stacae B Piano strada Canale esistente
iano strada provinciale S
000 s g S VI LSS Provincia di Brindisi - KeyPlan
- Tratto "V" |
O’OOJ——*HL_/“ AN X VAV Pt M bt o0y | omunale nieg
120,00 come da prescrizioni ente -120,00, \ come da prescrizioni ente / . UBICAZIONE SITO
- 120, izioni = =
(Profondita tubazione % / | (Prgfondité tubazione \ / COORD. WGS 84- U T M 33N N
: \ /_ + distanza come da \ / o
+ distanza come da \\\ /// 120,00 come da prescrizioni ente prescrizioni ente) \ __// Provincia djBa lat. 4496700 N
prescrizioni ente) . Lf\ /—i N4
N4 dita tubaz:jone \ \ / / lOl’lg. 751500 E
Nnza come aa
) XX/ . zioni ente) Cavo elettrico 3X3X500 mmq alloggiato in tubo PEAD interrato
Cavo elettrico 3X3X500 mmq alloggiato in tubo PEAD interrato . con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC)

con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC)

Cavo elettrico 3X3X500 mmgq alloggiato in tubo PEAD interrato
con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC)

Interferenza F - Tombino Stradale Interferenza G - Tombino Stradale Interferenza H - Tombino Stradale

Foto 6 Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50 Foto 7 7’ | Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50 Foto 8 Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50

Cordolo in pietra

Masseria
Paticchi

Piano strada

Provincia di Ta

O’OJ—O « R . : : : : . . . ! , Guard rail ° |
+/-£0 I ‘ : I +/_£0 : m ’“ l
-0,50 | | :
- 120'00v \ Canale /_ J/ : |
x ‘ —— - 120,00 : |
‘ \ _ /“ - 120,00 ! incla di
\\ )/\Tombmo stradale / & : i % Provincia di Lecce

come da prescrizioni entg

(Profondita tubazione
+ distanza come da
prescrizioni entg)

(Profondita tubazione
+ distanza come da
prescrizioni entg)

rofondita tubazione
listanza come da
kscrizioni entg)

come da prescrizioni ente

AR NP 1 A Nt A
‘K__,.' Y +

come da prescrizioni ente
2

Cavo elettrico 3X3X500 mmgq alloggiato in tubo PEAD interrato
con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC)

Cavo elettrico 3X3X500 mmgq alloggiato in tubo PEAD interrato .
- con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC) |

Masseria Torre Rossa_—=" /

553~

Cavo elettrico 3X3X500 mmgq alloggiato in tubo PEAD interrato
con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC)

N

T
Interferenza L

‘ _ :combino&traale ~ =€ i
——— hierifenenze) L - Temising SlEels Interferenza M - Ponte carrabile QmbIno, \\w ‘(‘&r h“‘
| | ~ N stacaprovincis

7

URANO

A\lg o L\ ot
‘,I; A

Stazione di elevazione
Ringhiera in metallo MT/AT a realizzarsi
. R

Foto | | - - Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50 Foto 10 - Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50 Foto 11 Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50

. : -c. Te Te +0,80 AN ' Tratto "VII"
Guard rail Guard rail Piano strada Strada Vicinale San Paolo

+/-0,00 0,00 ) :

— +/-0,00 terferenza M
carrabile
LAl 1S ...
|
- 120,00 — o -120,00, _ -1,00 X
X‘ / & | % |

- |
Tratto "/IX" ‘
Strada Comunale

)
i

lcome da prescrizioni ente

(Profondita tubazione
+ distanza come da
prescrizioni entg)

(Profondita tubazione
+ distanza come da
prescrizioni entg)

T

(Profondita tubazione come da prescrizioni ente
+ distanza come da J

prescrizioni ente)
N4
Cavo elettrico 3X3X500 mmgq alloggiato in tubo PEAD interrato
con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC)

come da prescrizioni ente

r3

/
Tratto "VIII"/
r»‘ Strada 0 'l U

Cavo elettrico 3X3X500 mmgq alloggiato in tubo PEAD interrato
con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC)

Cavo elettrico 3X3X500 mmgq alloggiato in tubo PEAD interrato
con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC)

|ntel‘f/el’enza N Viale Duca d'Aosta, 51
otte gas Snam S RICCHIUTI SRL 39100 Bolzano (B2)
// \ ) 4

/\ - LL ) S / ) A\ \ = ) — - \ , COMMITTENTE:
A\ N\, . \ ‘~ Lo = PR \ RICCHIUTI srl
’ | 0 9.6 ) 8 - —— ! 4

ond P.IVA: 03033800214

Tel: 0039 3409196155

Interferenza N - Condotte gas metano ( due condotte) Interferenza O - Condotta idrica AQP Interferenza P - Tombino stradale

\ s _— 1 “ ' \ =
\‘ Interferenza O —

PROGETTAZIONE:

Foto 12 Risoluzione interferenza Foto 13 Risoluzione interferenza Foto 14 Risoluzione interferenza - Prospetto 1:50 U P P F e —_—
. : ) = 7 R I e = Dy Ry ' | Interferenza P Y \‘ \/k/Condotta idrica AQP T E I_(h E Via Vincenzo Gioberti, 11 - 76123 ANDRIA
. Y Tel +39 0883 553714 - 552841 - Fax +39 0883 552915
i i Tomb|n0 Stradale ‘\ = \ \ « e wivw.gruppotekne.it e-mail:coma?ti@gruppotekne.it
Piano strada 660.00 Piano strada . E N \
- . 0,00 Piano stradale PROGETTISTA: LEGALE RAPPRESENTANTE:
S . R 4 < Pozzetti AQP v - \
egnalazwne T . T Dqtt, Ing. Rena.to Pertuso dott. Renato Mansi
condotte Snam Gas Pozzetti AQP XX A XX 0.00 (Direttore Tecnico)
h variabile h variabile ‘ rot. ’ ’ AR
1 N 41; AR, M‘EAL LA di v_‘v,‘—ll ‘&
- 120'00v \ /___ - 120,00 \ /_Z
N Condotta Snam gas Condotta Snam gas / N Condotta idrica AQP /;
it i it i T - 120,00 izioni
Profondita tub izioni izioni (Profondita tubazione d t ; come da prescrizioni ente
E, (;cinstc;nn ;aapgmzz:joane {eda prescrizioni Ente come da prescr|2|o‘n|Ente/ N dista_n_za come dn \ come da prescrizioni ente Profondita tubaons % | %
prescrizioni entg) ' S~ ‘ ‘ / prescrizioni entg) i ;r:i:éfigﬁfgmg) da \ /
— ~ — NS o

Tavola:
CAVIDOTTO DI CONNESSIONE ARO8

CENSIMENTO E PROGETTO

Cavo elettrico 3X3X500 mmgq alloggiato in tubo PEAD interrato

Cavo elettrico 3X3X500 mmgq alloggiato in tubo PEAD interrato con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC)

Cavo elettrico 3X3X500 mmgq alloggiato in tubo PEAD interrato

con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC) con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC)  CENSIMENTO E PROGETTO _ ———

PROGETTO DEFINITIVO TKABIGPDARCE Censimenib Herererze dg

Data 1°emissione: Redatto: Verificato: Approvato: Scala: Protocollo Tekne:

Settembre 2021 E.PASTORE G.PERTOSO R.PERTUSO 1:5000

@] 1 1:50

32

8(3 TKAS39

| 4




		2021-09-15T09:53:47+0000
	MANSI RENATO


		2021-09-15T10:05:57+0000
	PERTUSO RENATO


		2021-09-21T17:21:48+0200
	von Einem Nikolaus




