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SEZIONE TRASVERSALE     B-B - Scala 1:50
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Strato protettivo impermeabilizzazione

(conglomerato bituminoso s=10 cm)

Strato impermeabilizzante con doppia

guaina prefabbricata (s=3+4 cm)
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(resina epossidica a spruzzo)
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due fogli, a contatto, di polietilene

cerato del peso di 200 gr/mq

Strato di scorrimento formato da
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Magrone

Platea di varo
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Impermeabilizzazione

Trave slitta

Dispositivo di scorrimento

HEB 400 L=13.50 m

Travi di manovra

Spessore in legno

Ponte ESSEN

PARTICOLARE "3"-Scala 1:20

Monolite

(11.89)

Soletta superiore monolite

Riempimento con malta

di cemento

Soletta superiore monolite

Impermeabilizzante

Guaina elastica (5+5)
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Trave slitta

Saldatura d=6 mm a cordone

continuo o alternato 30/10

UPN 140 L=6.80 m

chiuse ai lati con

piatti 140/60/5
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di livello in acciaio

Guaina elastica
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DISPOSITIVO DI SCORRIMENTO -Scala 1:5

M16 - L=15 cm / 75 cm

Sigillatura con resina

Piatto in acciaio

Trave di manovra HEB 400
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