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Cavo 64 FO (dorsale primaria) posato in appalto ACCM Pescara Termoli Cavo 64 FO (dorsale primaria) posato in appalto ACCM Pescara Termoli
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PIANO SCHEMATICO DI POSA CAVI IN F.O. ED IN RAME
- FASE 1C / 2

Ing. G. Piscopo Ing. E. De Sio Ing. N. De Sio
PRIMA EMISSIONE Ing. M. Di Girolamo

Aprile 2022

RADDOPPIO BINARI DA REALIZZARE

VIADOTTO RIPALTA

PK
 4

67
+1

47

Posa provvisoria in corrugato - Fase 1B

Pozzetto 100x100

Aprile 2022

TERMOLI FOGGIA

Aprile 2022 Aprile 2022

Cavo 34 cp Cu esistente
Cavo 34 cp Cu esistente

Cavo 16 FO  servizi TLC esistente e richiusura servizi ACCM

Cavo 34 cp Cu esistente

Pozzetto 100x100

Pozzetto 80X80

Cavo 16 FO  servizi TLC esistente e richiusura servizi ACCM

I
BINARIO ESISTENTE DA DISMETTERE Scavalco A14

Pozzetti esistentiPozzetto esistenti

VIADOTTO FORTORE

Pozzetto 1500x1150

LEGENDA
Cavo 64 fo (dorsale primaria) posato in appalto ACCM Foggia - Termoli

Cavo 16 FO esistente servizi TLC

Giunto di pezzatura
su cavo FO in pozzetto

Cavo 34 cp Cu esistente

Giunto su cavo in rame
in pozzetto provvisorio

Giunto di spillamento cavo
16 fo da eseguire nella 4° fase

Giunto isolante
su cavo FO

PS 3 _ Sistema di messa a terra

(1+1) CAVO A 16 FIBRE OTTICHE MONOMODALI 4 (4SM), ARMATURA METALLICA
H6, GUAINE INTERNA ED ESTERNA IN MESCOLA M16 LSZH DI COLORE VERDE (RAL
6012), CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO DA MARCATURA CE: Cca, s1b, a1, d1 - SIGLA
CEI TOL8D 16 4 (4SM) T/MKH6M, CARATTERISTICHE COME DA SPECIFICA TECNICA
TT528-2017 - cod. cavo 808/9700

DA DISMETTERE IN QUESTA FASE

DA DISMETTERE IN QUESTA FASE

DA DISMETTERE IN QUESTA FASE

1° ARMADIO  N3

1 2 .. .. .. .. 32.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 2 .. .. .. .. 32.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

33 34 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64

1 2 16.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 2 16.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1° ARMADIO  N3
1 2 .. .. .. .. 32.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 2 .. .. .. .. 32.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

33 34 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64

1 2 16.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ARMADIO
TERMINAZIONE

CAVI A 64 FO
(dorsale primaria)

1 2 16.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nuova
SSE

Km 465+262

ARMADIO TERMINAZIONE
CAVI A 64 FO

(dorsale primaria)

12........32 ..................................................

3334.............................. ............................64

12........32 ..................................................

3334.............................. ............................64

1216 ..........................

ARMADIO  N3

ARMADIO  ATPS 24

Primo cavo 16 FO di 70 m
circa in polifera

Pozzetto 100x100
Posto prima della recinzione SSE

ARMADIO  ATPS 24

2° ARMADIO  N3
1 2 .. .. .. .. 32.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 2 .. .. .. .. 32.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

33 34 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64

1 2 16.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 2 16.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Cavo 16 FO SM
servizi TLC esistente

Cavo 64 FO (dorsale primaria)
prov. Termoli

Pozzetti esistenti

12........32 ..................................................

3334.............................. ............................64

12........32 ..................................................

3334.............................. ............................64

1216 ..........................

ARMADIO  N3

Secondo cavo 16 FO
70 m circa in polifera
con percorso
diversificato
da primo cavo

Km 465+204

POSTO MOVIMENTO RIPALTA
(PPM)

POSTO MOVIMENTO LESINA

Km 472 + 446
(PPACC)

PK
 4

69
+2

33

PK
 4

71
.5

50

Pozzetto 100x100

Pozzetto 100x100

PK
 4

68
+3

56

PK
 4

70
+4

50

Nuovo Pozzetto 
Ingresso 64 fo (NUOVA dorsale primaria)

NUOVO Cavo 64 fo (NUOVA dorsale primaria) 

NUOVO Cavo 16 fo (NUOVO cavo Interstazionale)

Cavo 34 cp Cu esistente

da dismettere in questa fase dopo la
messa in esercizio dei nuovi cavi posati

nelle canalizzazionI della sede del
raddoppio

da dismettere in questa fase dopo la
messa in esercizio dei nuovi cavi posati

nelle canalizzazionI della sede del
raddoppio

BINARIO ESISTENTE DA DISMETTERE

da dismettere in questa fase dopo la
messa in esercizio dei nuovi cavi posati

nelle canalizzazionI della sede del
raddoppio

Nuovo Pozzetto 
Ingresso 16 fo (NUOVO interstazionale)

Nuovo Pozzetto 
Ingresso 64 fo (NUOVA dorsale secondaria)

NUOVO Cavo 64 fo (NUOVA dorsale secondaria) 

NUOVO Cavo 16 fo (NUOVO cavo servizi TLC)

Tipo TT3155

Pozzetto 1500x1150
Tipo TT3155

PK
 4

67
+2

04

Nuovo Pozzetto 
Ingresso 64fo (NUOVA dorsale secondaria)

Nuovo Pozzetto 
Ingresso 64fo (NUOVA dorsale primaria)

Nuovo Pozzetto 
Ingresso 16fo (NUOVO interstazionale)

Pozzetto 1500x1150
Tipo TT3155

Pozzetto 1500x1150
Tipo TT3155

Pozzetto 1500x1150

PK
 4

69
+2

04

Tipo TT3155
Pozzetto 1500x1150

PK
 4

71
+2

04

Tipo TT3155

NUOVO Cavo 64 fo (NUOVA dorsale primaria) 

NUOVO Cavo 16 fo (NUOVO cavo Interstazionale)

NUOVO Cavo 64 fo (NUOVA dorsale secondaria) 

CAVO A 64 FIBRE OTTICHE MONOMODALI 8 (8SM), ARMATURA METALLICA H6,
GUAINA INTERNA ED ESTERNA IN MESCOLA M16 LSZH DI COLORE VERDE (RAL
6018), CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO ATTESTATA DA MARCATURA
CE:Cca,s1b,a1,d1, SIGLA CEI TOL8D 64 8(8SM) T/MKH6M, CARATTERISTICHE COME DA
SPECIFICA TECNICA TT528-2017

CAVO A 64 FIBRE OTTICHE MONOMODALI 8 (8SM), ARMATURA METALLICA H6, GUAINA
ESTERNA IN POLIETILENE ARANCIO (RAL 2003), GUAINA INTERNA IN POLIETILENE
NERO, SIGLA CEI TOL8D 64 8(8SM) T/EKH6E - CARATTERISTICHE COME DA SPECIFICA
TECNICA TT528-2017 PER POSA IN PIENA LINEA

CAVO A 16 FIBRE OTTICHE MONOMODALI 4 (4SM), ARMATURA METALLICA H6, GUAINE
INTERNA ED ESTERNA IN MESCOLA M16 LSZH DI COLORE VERDE (RAL 6012), CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO DA MARCATURA CE: Cca, s1b, a1, d1 - SIGLA CEI TOL8D 16 4
(4SM) T/MKH6M, CARATTERISTICHE COME DA SPECIFICA TECNICA TT528-2017

CAVO A 16 FIBRE OTTICHE MONOMODALI 4 (4SM), ARMATURA METALLICA H6,
GUAINA ESTERNA IN POLIETILENE DI COLORE ARANCIO (RAL 2003), GUAINA INTERNA
IN POLIETILENE NERO,  SIGLA CEI TOL8D 16 4 (4SM) T/EKH6E, CARATTERISTICHE
COME DA SPECIFICA TECNICA TT528-2017 - PER POSA IN PIENA LINEA

CAVO A 64 FIBRE OTTICHE MONOMODALI 8 (8SM), ARMATURA METALLICA H6,
GUAINA INTERNA ED ESTERNA IN MESCOLA M16 LSZH DI COLORE VERDE (RAL
6018), CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO ATTESTATA DA MARCATURA
CE:Cca,s1b,a1,d1, SIGLA CEI TOL8D 64 8(8SM) T/MKH6M, CARATTERISTICHE COME DA
SPECIFICA TECNICA TT528-2017

CAVO A 64 FIBRE OTTICHE MONOMODALI 8 (8SM), ARMATURA METALLICA H6, GUAINA
ESTERNA IN POLIETILENE ARANCIO (RAL 2003),
GUAINA INTERNA IN POLIETILENE NERO, SIGLA CEI TOL8D 64 8(8SM) T/EKH6E -
CARATTERISTICHE COME DA SPECIFICA TECNICA TT528-2017 PER POSA IN PIENA
LINEA

CAVO A 16 FIBRE OTTICHE MONOMODALI 4 (4SM), ARMATURA METALLICA H6, GUAINA
ESTERNA IN POLIETILENE DI COLORE ARANCIO (RAL 2003), GUAINA INTERNA IN
POLIETILENE NERO,  SIGLA CEI TOL8D 16 4 (4SM) T/EKH6E, CARATTERISTICHE COME
DA SPECIFICA TECNICA TT528-2017 - PER POSA IN PIENA LINEA

TIPOLOGIA CAVI FO / RAME LUNGHEZZA

PK
 4

67
+2

04

PK
 4

69
+2

04

PK
 4

71
+2

04

NUOVO Cavo 40 cp 

NUOVO Cavo 40 cp
CAVO LSZH Cca, s1b, a1,d1 - 40 COPPIE COMPLESSIVE 9/10 CON ISOLAMENTO IN PE A
33 NF/KM - CEI: TE3 38 X2 X 0,9 Q + 2 X 2 X 0,5 Q/A5M - RAPPORTO DI
TRASFORMAZIONE KG/KM 478

CAVO 40 COPPIE COMPLESSIVE 9/10 CON ISOLAMENTO IN PE A 33 NF/KM
CEI: TE3 38 X2 X 0,9 Q + 2 X 2 X 0,5 Q/A5E - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE KG/KM
477 _ PER POSA IN PIENA LINEA

PK
 4

68
+0

18

Pozzetto con scorta cavo 16 fo
Interstazionale, per giunto di
spillamento a PP-BA da eseguirsi
nella 4° fase

PK
 4

68
+3

73

PK
 4

69
+7

55

PK
 4

70
+0

64

3.242 m ca.

4.000 m

3.242 m ca.

4.000 m

3.400 m ca.

4.000 m

4.000 m ca.

250 m ca.

7.000 m ca.

Pozzetto con scorta cavo 16 fo
Interstazionale, per giunto di
spillamento a PP-BA da eseguirsi
nella 4° fase

Pozzetto con scorta cavo 16 fo
Interstazionale, per giunto di
spillamento a PP-BA da eseguirsi
nella 4° fase

Pozzetto con scorta cavo 16 fo
Interstazionale, per giunto di
spillamento a PP-BA da eseguirsi
nella 4° fase

COD. CAVO

808/9800

808/9540

808/9700

808/9330

808/9800

808/9540

808/9330

808/1060

808/1020

2° ARMADIO  N3

1 2 .. .. .. .. 32.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 2 .. .. .. .. 32.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

33 34 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64

1 2 16.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 2 16.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Cavo 64 FO (dorsale primaria)
prov. Foggia

Cavo 16 FO SM
Interstazionale prov. Foggia

Pozzetti esistenti

Cavo 64 FO (dorsale secondaria)
prov. Foggia
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utente
T. Pelella

utente
T. Pelella

utente
Babini
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