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TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO
[ Classe di Classe di resistenza| Classe di esposizione Rapporto | Minimo contenuto | Campi di impiego
lavorabilitd minima ambientale (a/Chmax di cemento
/R (o o e (/)
! S4-S5 C45/55 XC3 0.45 320 Impalcati ad elementi in c.a.p. prefabbricati
S4-S5 C35/45 XC3 0.45 320 Impalcati ad elementi in c.a.0. realizzati in opera
| S3-S4 C35/45 XC3 0.45 320 Elementi prefabbricati in c.a. per parti di struttura fuoriterra
. S3-S4 C25/30 XC1 0.55 300 Canalette portacavi/elementi prefabbricati in c.a. senza funzioni strutturali
S E Z I O N E L O N G | T U D | N A L E - S Ca a 1 5 O S4-S5 C30/37 XC3 0.55 320 Solette in c.a. gettate in elevazione ed Impalcati in c.a. ordinari
L] ! S3—-S4 Cc30/37 XC3 0.55 320 Pile, spalle, pulvini e strutture in elevazione in c.a. per ponti e viadotti
S3-S4 C35/45 XC3 0.45 320 Baggioli in c.a. realizzati in opera
[ S3-S4 C32/40 XC4+XA1+XS1 0.50 340 Tombini a struttura scatolare
S3-S4 €25/30 XC2 0.60 300 Blocchi di ancoraggio
S3—-S4 Cc30/37 XC3 0.55 320 Pozzetti — Cunicoli di protezione e Collettore di scarico interrato
| | | | | S3-S4 C32/40 XC4 0.50 340 Canale ad "V"
3021 ' | | 3021 | | S3-s4 €32/40 XC3+XS1 0.50 340 Fabbricati SSE (Strutture in elevozione)
! ! ! I S4-S5 €25/30 XC2 0.60 300 Fabbricati SSE (Strutture di fondazione)
| ' i ' i S3-S4 €32/40 XC3+XS1 0.50 340 Sottovia scatolare
1200 500 L 895 176 250 | 250 1_‘6 895 500 L 1200 S3—s4 C32/40 XC3+XS1 0.50 340 Opere di protezione
{ S3-S4 Cc30/37 XC3 0.55 320 Muri reggispinta e Muri di controripa/sottoscarpa in c.a.
S3—-S4 C25/30 XC2 0.60 300 Platea di varo, Solettoni di fondazione e Fondazioni armate
S4-S5 C25/30 XC2 0.60 300 Pali (per paratie ed opere di sostegno) e Cordoli di collegamento
S3-S4 C32/40 XC4 0.50 340 Muri andatori
Fﬁ m m m S3-S4 C25/30 XC2 0.60 300 Pali e pozzi (per opere di fondazione viadotto Ripalta)
S tra de||0 d| serv|z|o | | | | | - c12/15 X0 - - Magrone di riempimento, per livellamento o intasamento
| ACCIAIO
— \
p_lo % | | _ _ | | | | | \ Tipo di accigio | Tensione caratteristica Tensione caratteristica Rapporto Campo di impiego
| | 2 31 ) | | | . | di snervamento di rottura Rottura/Snervamento
n J n ( I I N | | 1 (N/mm?) fue (N/mm?)
xi ) | | | B450C 2450 2540 1.15 < fy/fyk <1.35 | Acciaio in barre per c.a. e Reti elettrosaldate
| ‘ | S355 2355 2510 - Tubi di protezione
8 | | | S355 2355 2510 - Accigio per armatura micropali
\ : | | | ‘ S355 2355 2510 - Accigio per opere in carpenteria metallica
| ‘ | | | LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INDICATE IN TABELLA SONO REQUISITI MINIMI VALIDI PER TUTTO IL PROGETTO E DEVONO
| \ | | | | CONSIDERARSI SUPERATE DALLE PRESCRIZIONI RIPORTATE SUGLI ELABORATI DELLE SINGOLE OPERE, OVE PIU’ RESTRITTIVE
\ \ \
\
. 30 | | ‘ : | | | PRESCRIZIONI
\
\
— S \ | COPRIFERRO MINIMO (CONDIZIONI ORDINARIE)
AN o Lo — PALI DI FONDAZIONE E PER PARATIE, DIAFRAMMI E RELATIVI CORDOLI........ccocvennne. S=60 mm
La PN ~ (98] <t N\ i J‘ — SOLETTONI DI FONDAZIONE, FONDAZIONI ARMATE. S=40 mm
o \17754 ) | o — FONDAZIONI NON ARMATE S=40 mm
LO v LO — OPERE IN ELEVAZIONE IN VISTA (PILE, SPALLE, BAGGIOLI, PULVINI)...cccceoerrueruemunune S=40 mm
i [e=] (@) ¥\ | (o] (@) Cil.? — OPERE IN ELEVAZIONE (CON SUPERFICI INTERRATE O NON ISPEZIONABILI)............. S=40 mm
g g S.p] o \ (16 71) S.P] S.p] = — SOLETTE DA PONTE — ESTRADOSSO $=35 mm
3 ]‘ o ]‘ o ]‘ (e) o ]‘ A o ]‘ A 8 — SOLETTE DA PONTE — INTRADOSSO (GETTO IN OPERA) S=35 mm
~— — N s N 4 — Q FS (17 1 4) ~— QFS (]_724) — SOLETTE DA PONTE — INTRADOSSO (GETTO SU PREDALLES) $=20 mm
o o | Cls maqro — IMPALCATI — ARMATURA ORDINARIA S=40 mm
Lo LO L — IMPALCATI IN C.A.P. — CAVI PRE-TESI S=max(3@uer0; S0mMm)
‘l; ‘l; xj; — IMPALCATI IN C.AP. — CAVI POST—TESI S=max(Pestemo swanc; BOMM)
t t | — VELETTE S=30 mm
P A — PREDALLES CON FUNZIONI STRUTTURALL....ccoutirurirmenmieniiiiiieineeiieniiesneeneenneesneenneens S=25 mm
| QFS K1601) I I I I — PREDALLES SENZA FUNZIONI STRUTTURALI S=max(@sara w; 20mMmm)
Cls magro ! ! ! ! ! ! — CUNETTE, CANALETTE E CORDOLI S=40 mm
| | | | | — TRAVI E PILASTRI IN ELEVAZIONE DI FABBRICATI S=30 mm
| | | | |
NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI AMBIENTALI SIANO AGGRESSIVE E MOLTO AGGRESSIVE | COPRIFERRI MINIMI INDICATI
IN TABELLA ANDRANNO AUMENTATI RISPETTIVAMENTE DI 10mm E 20 mm (AD ECCEZIONE DEI PALI).
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