
tritubo pehd ø50 mm

per fibra ottica

sabbia vagliata

rinterro con materiale proveniente dagli scavi

compattato meccanicamente

nastro segnalatore fibra ottica

sottofondo

pavimentazione in conglomerato bituminoso (tout

venant o binder)

manto di usura

nastro segnalatore cavi MT
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var
30-60

tubo corrugato doppia parete ∅200mm

terna cavi elica 18/30kV 3x1x300mmq AL

tritubo pehd ø50 mm

per fibra ottica

sabbia vagliata

rinterro con materiale proveniente dagli scavi

compattato meccanicamente

tubo corrugato doppia parete ∅200mm

terna cavi elica 18/30kV 3x1x300mmq AL

nastro segnalatore fibra ottica

sottofondo

manto di usura

nastro segnalatore cavi MT
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var
30-60

carreggiata
banchina banchina

d >0.50 m

Se la condotta del gas  è > 5 bar

deve essere d>H

eventuale
tubazione gas metano
pressione > 5 bar

HD>H

nuovo cavidotto
in banchina
su terreno agricolo
(vedi tipico)

palina di segnalazione

carreggiata
banchina banchina

eventuale
tubazione gas metano
pressione > 5 bar

palina di segnalazione

nuovo cavidotto
in banchina

su terreno agricolo
(vedi tipico)

H

H<D

diaframma continuo
di separazione

carreggiata
banchina banchina

nuovo cavidotto
in banchina

su terreno agricolo
(vedi tipico)

cavidotto elettrico
o linea telecom esistente
con nastro segnalatore

distanza minima 30 cm

carreggiata

banchina banchina

nuovo cavidotto
in banchina

su terreno agricolo
(vedi tipico)

> 
0.

3

protezione in cav
ricoperta di cls spessore

min 10 cm

cavidotto elettrico
o linea telecom esistente
con nastro segnalatore

carreggiata

impalcato stradale

canaletta passacavi
mm 175 x 70 per tritubo

canaletta passacavi
mm 175 x 150 per cavo MT

elemento
di transizione in cls

staffa metallica di ancoraggio
tubo e canaletta

elemento
di transizione in cls

canaletta passacavi
mm 175 x 70 per tritubo

tubo metallico Ø 160
per cavidotto MT

sezione ribaltata
indicativa
degli elementi ancorati
all'impalcato

livello stradale

pozzetto in CA con fondo drenante

60x60 h 150 cm chiusino in ghisa

2

1
m

in
im

o 
1m

eventuale
tubazione gas metano

pressione > 5 bar

eventuale condotta o
tubazione acquedotto

distanza variabile

cavo MT
protezione in tubazione metallica Ø 160 mm

tritubo fibra ottica
protezione in tubazione metallica Ø 180 mm

m
in

im
o 

1.
50

fibra ottica
 raggio di curvatura minimo 3 metri

livello stradale

distanza variabile

Condotta o acquedotto
con profondità di interramento ridotta

< 
1 

m
et

ro

0.
5

>0
.3

massetto di riempimento
in calcestruzzo

tritubo pehd ø50 mm

per fibra ottica

sottofondo

pavimentazione in conglomerato bituminoso (tout

venant o binder)

manto di usura

< 
10

0

massetto di riempimento

in calcestruzzo

m
in

 3
0 10

10 10

10

50

condotta o acquedotto esistente

con profondità di interramento ridotta

40
tubo corrugato doppia parete ∅200mm

terna cavi elica 18/30kV 3x1x300mmq AL

livello stradale

distanza variabile

m
ax

 1
.4

0

0.
3

1

cavidotto MT

tritubo fibra ottica

nastro segnalatore

Condotta o acquedotto
con profondità di interramento ridotta
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Serie piano tecnico delle opere

Cavidotto di Vettoriamento - risoluzione interferenze

PT_009

Tipico della sezione di scavo su strada asfaltata

rapp. 1:20

Tipico della sezione di scavo su terreno agricolo

rapp. 1:20

Parallelismo del cavidotto elettrico con eventuale

rete gas metano esistente

rapp. 1:50

Parallelismo e incrocio del cavidotto elettrico

con sottoservizi esistenti

rapp. 1:50

sezione A - parallelismo con cavidotto MT eistente

sezione B - incrocio con cavidotto MT esistente

Tipico del transito su ponte esistente

rapp. 1:50

Prospetto

Pianta

Tipico dell'attraversamento con tecnologia trenchless

per intersezione del cavidotto elettrico con rete gas metano,

tubazione acquedotto o condotte idriche esistenti

rapp. 1:50

Tipico dell'attraversamento per intersezione del cavidotto elettrico

con condotte idriche o tubazioni acquedotto esistenti

Utilizzo di scavo a sezione approfondita

rapp. 1:50

Tipico del massetto di protezione in calcestruzzo

nel caso di scavo a sezione ridotta

rapp. 1:20

Tipico dell'attraversamento per intersezione del cavidotto elettrico

con condotte idriche o tubazioni acquedotto

Utilizzo di scavo a sezione ridotta

rapp. 1:50


	Sheets and Views
	IE_326_PD_PT_009_vet interferenze-1
	IE_326_PD_PT_009_vet interferenze-2
	IE_326_PD_PT_009_vet interferenze-3
	IE_326_PD_PT_009_vet interferenze-4
	IE_326_PD_PT_009_vet interferenze-5
	IE_326_PD_PT_009_vet interferenze-6
	IE_326_PD_PT_009_vet interferenze-7
	IE_326_PD_PT_009_vet interferenze-8
	IE_326_PD_PT_009_vet interferenze-9
	IE_326_PD_PT_009_vet interferenze-RI004


		2022-07-19T20:00:15+0200
	CHORRO LOPEZ JOSE LUIS - 33461973D


		2022-07-20T06:16:28+0200
	CONIGLIO FULVIO


		2022-07-20T06:46:37+0200
	LORENZOTTI ROBERTO




