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LEGENDA

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

LEGENDA

INTERFERENZA CON GASDOTTO- IREN SPA

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A2 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

PROGETTO DEFINITIVO

POZZETTO DI RACCORDO CON LA TRATTA ESISTENTE

POZZETTO DI ISPEZIONE
prefabbricato o in opera
(lungo i tratti controtubati viene realizzato almeno un pozzetto in opera  di dimensioni idonee per
consentire lo sfilamento del tubo di servizio in caso di manutenzione)

TRATTA  GASDOTTO DI PROGETTO

TRATTA INTERFERENTE DEL GASDOTTO ESISTENTE
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Gasdotto interferente con il nuovo progetto Svincolo Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad

una profondità media di 100 cm. dal piano campagna, ed è costituita da una linea principale in

Acciaio da 3 ''.

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
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Gas media pressione ACC 4'', -1.00mt
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Gasdotto interferente con il nuovo progetto Svincolo Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad

una profondità media di 100-130 cm. dal piano campagna, ed è costituita da una linea principale in

Acciaio da 4 '', e da una linea di derivazione in Acciaio da 3''.

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
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Gas media pressione ACC 4'', -1.00mt
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Gasdotto interferente con il nuovo progetto Svincolo Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad

una profondità media di 130 cm. dal piano campagna, ed è costituita da una linea principale in

Acciaio da 4 ''.

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
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Gas media pressione ACC 4'', -1.00mt
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Gasdotto interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di 100 cm. dal piano campagna, ed è costituita da una linea principale in Acciaio

da 4''.

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
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Gasdotto interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di 100 cm. dal piano campagna, ed è costituita da una linea principale in Acciaio

da 4''.

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
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RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
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Gasdotto interferente con la Viabilità di Adduzione dell'Autostrada Cispadana. La tubazione è posta

ad una profondità media di 150 cm. dal piano campagna, ed è costituita da una linea principale

composta da 1 tubo in Acciaio da 4''.

RISOLUZIONE INTERFERENZA - BY-PASS DI PROGETTO
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Gas media pressione ACC 8'', -1.30mt
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RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
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Gasdotto interferente con la Viabilità di Adduzione dell'Autostrada Cispadana.

La tubazione è posta ad una profondità media di 130 cm. dal piano campagna, ed è costituita da

una linea in Acciaio da  3''.

RISOLUZIONE INTERFERENZA - BY-PASS DI PROGETTO
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DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

Gasdotto interferente con la Viabilità di Adduzione dell'Autostrada Cispadana.

La tubazione è posta ad una profondità media di 130 cm. dal piano campagna, ed è costituita da

una linea in Acciaio da 8''.
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