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VARIE



LEGENDA

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.



MOCONCORDIA SUL SECCHIA

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
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INGOMBRO DI PROGETTO
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di 40 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm intervallata da

pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6

Intervento non previsto
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di circa 80-120 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm

intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.
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RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di circa 80-120 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm

intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.

TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA ml.215.20
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RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Svincolo Autostrada Cispadana. La tubazione è posta

ad una profondità media di circa 80-120 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50

mm intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.
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INGOMBRO DI PROGETTO

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Svincolo Autostrada Cispadana. La tubazione è posta

ad una profondità media di circa 80-120 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50

mm intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.
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INGOMBRO DI PROGETTO

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6

Risoluzione interferenza

mediante protezione



MOSAN POSSIDONIO

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di circa 80-120 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm

intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.
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318.29

INGOMBRO DI PROGETTO

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di circa 80-120 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm

intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.
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TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA ml. 173.20

INGOMBRO DI PROGETTO

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Svincolo Autostrada Cispadana. La tubazione è posta

ad una profondità media di circa 80-120 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50

mm intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.

176.65
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RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6

Nessuna Interferenza:

Tracciato stradale stralciato

dal progetto definitivo.
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di circa 80-120 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm

intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.

0
.
8
0

0
.
8
0

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6

INGOMBRO DI PROGETTO
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di circa 80-120 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm

intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.
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TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA ml. 278,00

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6

INGOMBRO DI PROGETTO
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Svincolo Autostrada Cispadana. La tubazione è posta

ad una profondità media di circa 80-120 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50

mm intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.

211.15
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RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6

Nessuna Interferenza:

Tracciato stradale stralciato

dal progetto definitivo.



MOMIRANDOLA

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA



Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di circa 80-120 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm

intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.
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RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6



Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di circa 80-120 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm

intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.
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TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA ml. 280.70
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RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6



MOSAN FELICE SUL PANARO

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA



Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Svincolo Autostrada Cispadana. La tubazione è posta

ad una profondità media di 40 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm

intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.

184.13

0
.
4
0

0
.
4
0

INGOMBRO DI PROGETTOINGOMBRO DI PROGETTO

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6



Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Svincolo Autostrada Cispadana. La tubazione è posta

ad una profondità media di 40 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm

intervallata da pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.

TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA ml.205.20
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RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6



MOFINALE EMILIA

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di 30 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm intervallata da

pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.
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RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6
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Fibra Ottica interferente con il nuovo progetto Autostrada Cispadana. La tubazione è posta ad una

profondità media di 30 cm. dal piano campagna, ed è costituita da 2 tritubi da 50 mm intervallata da

pozzetti TLC di dimensione 90x70 o 125x80.

TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA ml. 228.80
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RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO A22  AL CASELLO DI FERRARA SUD A13

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

RETI DATI CONDIVISE IN QUOTA PARTE:

LEPIDA S.p.A. 1/6

MODENA NETWORK S.p.A. 5/6
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