
area flusso aria utile 17.9 m2

perimetro volta circa 10.8 m

0

1

2

3

4

C. Pasqua12/05/2022PRIMA EMISSIONE

"TACCU SA PRUNA"
Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità
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Elementi di dettaglio ventilazione
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NOTE: 1. n°4 ventilatori di mandata, di cui n°1 di riserva, posti all'esterno della galleria collegati ad un collettore n°4 ventilatori di mandata, di cui n°1 di riserva, posti all'esterno della galleria collegati ad un collettore 2. l'imbocco della parte superiore della galleria dovrà essere chiuso per evitare ritorni d'aria verso l'esterno e perdite di l'imbocco della parte superiore della galleria dovrà essere chiuso per evitare ritorni d'aria verso l'esterno e perdite di efficienza del raffreddamento 3. n°5 ventilatori di estrazione, di cui n°1 di riserva alloggiati sulla parte inferiore della soletta di separazione della galleria n°5 ventilatori di estrazione, di cui n°1 di riserva alloggiati sulla parte inferiore della soletta di separazione della galleria 4. la parte inferiore della galleria principale potrà essere chiusa solo con cancelli o sbarre che consentano comunque il libero la parte inferiore della galleria principale potrà essere chiusa solo con cancelli o sbarre che consentano comunque il libero passaggio dell'aria calda di ritorno dalla centrale
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