
Quota terreno (m)

Numero sostegno

Tipo sostegno

Tipo armamento

Altezza utile / totale (m)

Distanza orizzontale (m)

5969.43

148.50

15

MV

VDD

33.00/40.40

M=499092.23
P=4383555.91

530.50

6499.94

138.23

16

CA

TA/TA

30.00/37.00

M=499555.98
P=4383813.53

530.50

6867.03

159.05

17

NV

VDD

27.00/34.40

M=499748.60
P=4384126.03

341.91367.09

7208.94

160.79

18

NV

VDD

27.00/34.40

M=499928.01
P=4384417.09

393.46341.91

7602.40

151.66

19

NV

VDD

30.00/37.40

M=500134.46
P=4384752.03

421.97393.46

8024.37

169.73

20

CA

TA/TA

30.00/37.00

M=500355.87
P=4385111.25

421.97

8382.60

188.68

21

CA

TA/TA

30.00/37.00

M=500681.42
P=4385260.75

358.23

8823.20

236.34

22

PL

LDD

33.00/39.65

M=500903.97
P=4385641.01

440.60
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Profilo longitudinale - elettrodotti aerei

G929_DEF_T_035_RTN_profilo
_long_13-20_REV00

2000/500

Giugno 20220

1

2

3

PRIMA EMISSIONE

"TACCU SA PRUNA"

Geotech S.r.l
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Geotech S.r.l Edison S.p.A

GEOTECH S.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA
Via T.Nani, 7 Morbegno (SO)
Tel. +39 0342610774
E-mail: info@geotech-srl.it
Sito: www.geotech-srl.it

Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere RTN
Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilità

G929

 0kV, Fune di guardia in acciaio rivestito di alluminio diametro 17,5 mm
 380kV, Conduttore ACSR diametro 31,5 mm - zincatura normale

mezzacosta
destra  15m
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sinistra 15m
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