
Quota terreno (m)

Numero sostegno

Tipo sostegno

Tipo armamento

Altezza utile / totale (m)

Distanza orizzontale (m)

11723.69

328.64

29

PL

LDD

27.00/33.65

M=502890.70
P=4387560.50

12179.25

293.27

30

MV

VDD

30.00/37.40

M=503276.62
P=4387802.59

631.31455.56

12810.57

318.74

31

MV

VDD

30.00/37.40

M=503811.41
P=4388138.07

388.01631.31

13198.58

329.52

32

NV

VDD

27.00/34.40

M=504140.11
P=4388344.26

391.69388.01

13590.27

303.16

33

NV

VDD

30.00/37.40

M=504471.92
P=4388552.41

422.23391.69

14012.50

314.01

34

NV

VDD

30.00/37.40

M=504829.59
P=4388776.78

485.16422.23

14497.65

301.04

35

CA

TA/TA

30.00/37.00

M=505240.58
P=4389034.59

485.16
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Profilo longitudinale - elettrodotti aerei
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PRIMA EMISSIONE

"TACCU SA PRUNA"

Geotech S.r.l

4

Geotech S.r.l Edison S.p.A

GEOTECH S.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA
Via T.Nani, 7 Morbegno (SO)
Tel. +39 0342610774
E-mail: info@geotech-srl.it
Sito: www.geotech-srl.it

Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere RTN
Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilità

G929

 0kV, Fune di guardia in acciaio rivestito di alluminio diametro 17,5 mm
 380kV, Conduttore ACSR diametro 31,5 mm - zincatura normale

mezzacosta
destra  15m
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