OkV, Fune di guardia in acciaio rivestito di alluminio diametro 17,5 mm
380kV, Conduttore ACSR diametro 31,5 mm - zincatura normale
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14500 14600 14700 15000 15400 15500 15700 15900 16000 16100 16300 16400 16500 16600 16700 16800 16900 17000 17100 17200 17400 17500 17600
M=505240.58 M=505768.73 M=506189.27 M=506640.48 M=507071.13 M=507482.55 M=507898.95 M=508312.76
P=4389034.59 P=4389119.64 P=4389187.35 P=4389260.01 P=4389329.35 P=4389403.91 P=4389462.65 P=4389548.49
Distanza dall'origine (m) 14497 .65 15032.61 15458.56 15915.59 16351.78 16769.91 17190.43 17613.05
Quota terreno (m) 301.04 324.52 348.36 373.19 397.47 395.87 410.52 420.95
Numero sostegno 35 36 37 38 39 40 41 42
Tipo sostegno CA MV MV MV MV MV MV VL
Tipo armamento TAITA VDD VDD VDD VDD VDD VDD LDD
Altezza utile / totale (m) 30.00/37.00 30.00/37.40 30.00/37.40 33.00/40.40 30.00/37.40 30.00/37.40 30.00/37.40 30.00/39.45
Distanza orizzontale (m) 534.96 425.95 457.03 436.19 418.12 420.52 42262
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Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilita
Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere RTN
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