OkV, Fune di guardia in acciaio rivestito di alluminio diametro 17,5 mm
380kV, Conduttore ACSR diametro 31,5 mm - zincatura normale
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M=510713.08 M=511157.26 M=511619.81 M=512075.70 M=512519.55 M=512671.26 M=512836.67 M=513002.28
P=4391162.67 P=4391535.62 P=4391564.92 P=4391640.27 P=4391783.38 P=4392098.50 P=4392403.76 P=4392709.41
Distanza dall'origine (m) 20628.17 21208.16 21671.64 22133.71 22600.07 22949.80 23297.00 23644.63
Quota terreno (m) 439.47 443.72 490.00 510.03 546.76 575.42 569.38 584.58
Numero sostegno 49 50 51 52 53 54 55 56
Tipo sostegno MV CA PL CA CA NV NV MV
Tipo armamento VDD TAITA LDD TAITA TAITA VDD VDD VDD
Altezza utile / totale (m) 30.00/37.40 30.00/37.00 30.00/36.65 30.00/37.00 36.00/43.00 30.00/37.40 33.00/40.40 30.00/37.40
Distanza orizzontale (m) 579.99 463.47 462.08 466.35 349.73 347.20 347.63
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Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilita
Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere RTN
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