
Quota terreno (m)

Numero sostegno

Tipo sostegno

Tipo armamento

Altezza utile / totale (m)

Distanza orizzontale (m)

23644.63

584.58

56

MV

VDD

30.00/37.40

M=513002.28
P=4392709.41

24140.75

574.47

57

MV

VDD

30.00/37.40

M=513226.97
P=4393151.73

552.71496.12

24693.46

562.92

58

CA

TA/TA

36.00/43.00

M=513477.29
P=4393644.51

552.71

25077.27

526.25

59

MV

VDD

39.00/46.40

M=513730.15
P=4393933.25

498.04383.81

25575.31

539.52

60

VL

LDD

27.00/36.45

M=514058.26
P=4394307.92

498.04

26081.36

492.62

61

MV

VDD

33.00/40.40

M=514335.17
P=4394731.49

573.68506.05

26655.03

498.49

62

MV

VDD

39.00/46.40

M=514649.07
P=4395211.67

573.68
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Profilo longitudinale - elettrodotti aerei
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PRIMA EMISSIONE

"TACCU SA PRUNA"

Geotech S.r.l

4

Geotech S.r.l Edison S.p.A

GEOTECH S.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA
Via T.Nani, 7 Morbegno (SO)
Tel. +39 0342610774
E-mail: info@geotech-srl.it
Sito: www.geotech-srl.it

Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere RTN
Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilità

G929

 0kV, Fune di guardia in acciaio rivestito di alluminio diametro 17,5 mm
 380kV, Conduttore ACSR diametro 31,5 mm - zincatura normale

mezzacosta
destra  15m

mezzacosta
sinistra 15m

asse linea

Legenda

franco
minimo
12 m
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