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32500 32600 32700 32800 32900 33000 33100 33200 33300 33400 33500 33600 33700 33800 33900 34000 34100 34200 34400 34500 34600 34800 34900 35000 35100 35200 35300 35500 35600
M=496501.72 M=496872.04 M=497237.41 M=497564.71 M=497921.51 M=498290.13 M=498464.62 M=498639.85 M=498858.02
P=4382221.55 P=4382435.99 P=4382647.57 P=4382837.09 P=4383043.70 P=4383257.15 P=4383557.41 P=4383858.92 P=4384152.83
Distanza dall'origine (m) 32533.48 32961.41 33383.62 33761.83 3417413 34600.09 34947.36 35296.10 35662.14
Quota terreno (m) 109.99 102.90 100.08 107.89 137.57 153.08 139.62 163.02 139.41
Numero sostegno 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tipo sostegno NV NV NV NV NV CA NV PL NV
Tipo armamento VDD VDD VDD VDD VDD TA/TA VDD LDD VDD
Altezza utile / totale (m) 30.00/37.40 30.00/37.40 30.00/37.40 27.00/34.40 27.00/34.40 27.00/34.00 27.00/34.40 24.00/30.65 30.00/37.40
Distanza orizzontale (m) 427.93 422.21 378.21 412.30 425.96 347.28 348.73 366.04

Legenda

franco
minimo

mezzacosta
destra 15m

"TACCU SA PRUNA"

Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilita
Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere RTN
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