
Quota terreno (m)

Numero sostegno

Tipo sostegno

Tipo armamento

Altezza utile / totale (m)

Distanza orizzontale (m)

26655.03

498.49
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MV

VDD

39.00/46.40

M=514649.07
P=4395211.67

521.51

27176.55

576.55
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MV

VDD

30.00/37.40

M=514934.44
P=4395648.18

408.45521.51

27584.99

600.63
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VL

LDD

30.00/39.45

M=515157.93
P=4395990.06

408.45

27958.54

618.34
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NV

VDD

30.00/37.40

M=515295.11
P=4396337.50

394.28373.54

28352.82

647.41
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CA

TA/TA

30.00/37.00

M=515439.90
P=4396704.24

394.28

28662.93

674.72
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NV

VDD

30.00/37.40

M=515466.13
P=4397013.23

332.64310.11

28995.56

680.02
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CA

TA/TA

30.00/37.00

M=515494.26
P=4397344.68

332.64

29239.87

692.42

69

EP

TA/DA

21.00/40.70

M=515709.20
P=4397460.81

105.51244.30

29345.38

697.63
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14.00/16.00
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Profilo longitudinale - elettrodotti aerei
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PRIMA EMISSIONE

"TACCU SA PRUNA"

Geotech S.r.l

4

Geotech S.r.l Edison S.p.A

GEOTECH S.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA
Via T.Nani, 7 Morbegno (SO)
Tel. +39 0342610774
E-mail: info@geotech-srl.it
Sito: www.geotech-srl.it

Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere RTN
Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilità

G929

 0kV, Fune di guardia in acciaio rivestito di alluminio diametro 17,5 mm
 380kV, Conduttore ACSR diametro 31,5 mm - zincatura normale

mezzacosta
destra  15m

mezzacosta
sinistra 15m

asse linea
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