OkV, Fune di guardia in acciaio rivestito di alluminio diametro 17,5 mm
380kV, Conduttore ACSR diametro 31,5 mm - zincatura normale
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38500 38600 38700 38800 38900 39000 39100 39400 40200 40300 40500 40600 40700 40800 40900 41000 41100 41200 41300 41400
M=500943.43 M=501173.32 M=501395.50 M=501711.50 M=502148.99 M=502492.65 M=502719.95 M=503004.57
P=4386033.88 P=4386428.93 P=4386810.76 P=4387156.75 P=4387352.92 P=4387567.64 P=4387816.44 P=4388127.99
Distanza dall'origine (m) 38481.97 38939.04 39380.81 39849.39 40328.84 40734.08 41071.06 41493.06
Quota terreno (m) 260.97 266.98 272.67 289.14 357.28 337.13 325.79 306.91
Numero sostegno 22 23 24 25 26 27 28 29
Tipo sostegno VL MV VL CA VL VL NV CA
Tipo armamento LDD VDD LDD TAITA LDD LDD VDD TA/TA
Altezza utile / totale (m) 30.00/39.45 33.00/40.40 33.00/42.45 36.00/43.00 24.00/33.45 30.00/39.45 30.00/37.40 24.00/31.00

Distanza orizzontale (m)

457.07

405.23

Legenda

franco

minimo

} 12m.
B T = B mezzacosta
sinistra 15m

mezzacosta
destra 15m
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Seziong A

"TACCU SA PRUNA"

Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilita
Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere RTN
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